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Rohrfedermanometer

Kupferlegierung

Diese Manometer eignen sich fir flissige und gasférmige Medien,  Fur die einzelnen Typen bestehen diverse Zulassungen wie z. B.

soweit diese nicht hochviskos oder kristallisierend sind und EAC, GL und KBA. An Messstellen mit hohen dynamischen
Kupferlegierungen nicht angreifen. Die Anzeigebereiche umfassen Belastungen, wie z. B. schnellen Lastwechseln oder

Driicke von 0,6 ... 1.000 bar. Diese Gerate werden nach der Erschutterungen, sind Ausfihrungen mit FlUssigkeitsfillungen
europaischen Norm EN 837-1 gefertigt (auBer Typ 116.15 und einzusetzen.

111.12in NG 27).

111.10, 111.12 111.11 111.16, 111.26

Standardausfiihrung SchweiBtechnikausfiihrung Einbauausfiihrung
ISO 5171
i S

thie e thi©
NenngréBe 27, 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm NenngréBe 40, 50, 63 mm NenngréBe 40, 50, 63 mm, Typ 111.26 auch 80 mm
Anzeigebereich m NG 27:0...4bis 0 ... 25 bar und Anzeigebereich 0...0,6 bis 0 ... 400 bar Anzeigebereich -1...0bis 0 ... 400 bar
0...100bis 0 ... 400 bar Genauigkeitsklasse 2,5 Genauigkeitsklasse 2,5

® NG 40...100: -1 ... 0 bis O ... 400 bar Datenblatt PM 01.03 NG 27:4,0

5 NG 160:0.... 40 bar Datenblatt PM 01.10, PM 01.15
Genauigkeitsklasse 2,5, optional 1,6

NG 27:4,0
Datenblatt PM 01.01, PM 01.17

113.13 21411 116.15

Kunststoffgehause, Profilausfiihrung DirectDrive, Spiralfeder
Fliissigkeitsfillung

S y
=2 8=
= b =
“ 10~
\\
NenngréBe 40, 50, 63 mm NenngréBe 96 x 96, 72 x 72 NenngréBe 36,41 mm
Anzeigebereich -1...0bis 0 ... 400 bar Anzeigebereich m NG 96x96:0...0,6 bis 0 ... 1.000 bar Anzeigebereich 0...185bis 0 ... 450 bar
Genauigkeitsklasse 2,5 m NG 72x72:0...0,6 bis 0 ... 400 bar Genauigkeitsklasse 4,0
Datenblatt PM 01.04 Genauigkeitsklasse 1,6, 1,0 Datenblatt PM 01.16

Datenblatt PM 02.07
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212.20 213.40 113.53, 213.53

CrNi-Stahl-Gehause Robustausfiihrung, CrNi-Stahl-Gehause,
Fliissigkeitsfiillung Fliissigkeitsfillung

tAL & tAl & il © s

NenngréBe 100, 160 mm NenngréBe 63, 80, 100 mm NenngréBe 113.53: 40, 80 mm

Anzeigebereich 0...0,6 bis 0 ... 1.000 bar Anzeigebereich -1...0bis 0 ... 1.000 bar 213.53:50, 63, 100 mm

Genauigkeitsklasse 1,0 Genauigkeitsklasse 1,0 (NG 100), 1,6 (NG 63 und 80) Anzeigebereich -1...0bis 0 ... 1.000 bar

Datenblatt PM 02.01 Datenblatt PM 02.06 Genauigkeitsklasse 113.53:1,6 (NG 80, 100), 2,5 (NG 40)
213.53: 1,0 (NG 100), 1,6 (NG 50, 63)

Datenblatt PM 01.08, PM 02.12
Thermomanometer

MFT THM10 100.02

Mit Kapillarleitungen, fiir Druck- Eco-Ausfiihrung, fur Druck- und Fur Druck- und
und Temperaturmessung Temperaturmessung Temperaturmessung

thie © ©
NenngréBe 40, 42, 52 mm NenngréBe 63, 80 mm NenngréBe 63, 80 mm
Anzeigebereich ® DruckO ... 4 bar Anzeigebereich m Druck 0 ... 4 bis O ... 10 bar Anzeigebereich ® Druck 0 ... 1bisO ... 16 bar

m Temperatur 0 ... 120 °C m Temperatur 0 ... 120 °C m Temperatur 0 ... 100 bis 0 ... 150 °C
Genauigkeitsklasse m Druck 2,5 (EN 837-1) Anschlusslage Unten oder riickseitig Genauigkeitsklasse ® Druck 2,5 (EN 837-1)

m Temperatur 2,5 Genauigkeitsklasse ® Druck 2,5 (EN 837-1) m Temperatur 2,5 °C
Datenblatt PM 01.20 m Temperatur 2 (EN 13190) Datenblatt PM 01.23

Datenblatt PM 01.24

Weitere Informationen auf www.wika.de 5



Rohrfedermanometer

CrNi-Stahl

Einsatzbereiche dieser komplett aus CrNi-Stahl gefertigten
Manometer sind gasférmige und flissige, aggressive,

nicht hochviskose und nicht kristalline Messstoffe, auch in
aggressiver Umgebung. Sie eignen sich fur Anzeigebereiche von

0...0,6 bis0...7.000 bar.

131.11

Kompaktausfiihrung

NenngréBe 40, 50, 63 mm
Anzeigebereich m NG 40, 50:0 ... 1 bis 0... 600 bar

m NG 63:0... 1bis0 ... 1.000 bar
Genauigkeitsklasse 2,5
Schutzart IP65
Datenblatt PM 01.05

232.36, 233.36

Hochiiberlastsicher bis zum
4-fachen Skalenendwert,
Sicherheitsausfiihrung

&I ®

NenngréBe 100, 160 mm

Anzeigebereich 0...0,6 bis 0 ... 40 bar
Uberlastsicherheit Bis zum 4-Fachen des Messbereiches
Genauigkeitsklasse 1,0

Datenblatt PM 02.15

Je nach Druckbereich und Gerétetyp ist eine Uberlastsicherheit
bis max. 5 x Skalenendwert mdéglich. Hierbei bleibt die
Messgenauigkeit erhalten. Eine Gehauseflissigkeitsfullung
stellt die prazise Ablesbarkeit selbst bei hohen dynamischen

Druckbelastungen und Vibrationen sicher.

232.50, 233.50

Fur die Prozessindustrie,
Standardausfiihrung

NenngréBe
Anzeigebereich

63, 100, 160 mm

m NG 63:0... 1bis0... 1.000 bar

®m NG 100:0... 0,6 bis 0 ... 1.000 bar
®m NG 160:0 ... 0,6 bis 0 ... 1.600 bar
Genauigkeitsklasse 1,0 (NG 100, 160), 1,6 (NG 63)
Schutzart P65

Datenblatt PM 02.02

222.30, 223.30

Fiir H6chstdruckanwendungen bis
7.000 bar, Sicherheitsausfiihrung

th ®

NenngréBe 160 mm

Anzeigebereich 0...2.500 bis 0 ... 7.000 bar
Genauigkeitsklasse 1,0

Datenblatt PM 02.09

232.30, 233.30

Fiir die Prozessi
Sicherheitsausfiihrung

®H&©®
NenngréBe 63, 100, 160 mm
Anzeigebereich m NG 63:0 ... 1bis0... 1.000 bar

= NG 100:0 ... 0,6 bis 0 ... 1.000 bar
= NG 160:0 ... 0,6 bis 0 ... 1.600 bar

Genauigkeitsklasse 1,0 (NG 100, 160), 1,6 (NG 63)
Schutzart IP65
Datenblatt PM 02.04

232.34, 233.34

Process Gauge,
Sicherheitsausfiihrung nach
ASME B40.100

NenngréBe 41"

Anzeigebereich 0...0,6 barbis 0 ... 1.000 bar

Genauigkeitsklasse Grade 2A

Schutzart IP54 nach EN 60529 / IEC 529
(mit Flussigkeitsfillung IP65)

Datenblatt PM 02.10
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Feinmessmanometer

Fiir héchste Genauigkeit

Je nach Geratetyp kann mit einer Genauigkeit von 0,1, 0,25 oder
0,6 % vom Skalenendwert gemessen werden.

Die Druckbereiche reichen von 0 ... 6 mbar bis 0 ... max. 1.600 bar

und sind fur Kalibrieraufgaben geeignet. Fir jedes der hier aufge-
fuhrten Manometer kann ein DKD/DAkkS-Schein erstellt werden.

312.20 332.50, 333.50 332.30, 333.30

Kupferlegierung, Klasse 0,6 CrNi-Stahl, Standardausfiihrung, CrNi-Stahl, Sicherheitsausfiihrung,
Klasse 0,6 Klasse 0,6

ERL

NenngréBe 160 mm NenngréBe 160 mm NenngréBe 160 mm

Anzeigebereich 0...0,6 bis 0 ... 600 bar Anzeigebereich 0...0,6 bis0 ... 1.600 bar Anzeigebereich 0...0,6bis0... 1.600 bar
Genauigkeitsklasse 0,6 Genauigkeitsklasse 0,6 Genauigkeitsklasse 0,6

Schutzart P54 Schutzart IP65 Schutzart IP65

Datenblatt PM 083.01 Datenblatt PM 03.06 Datenblatt PM 03.05

342.11 610.20, 630.20

Fir niedrige Druckbereiche bis
600 mbar, Klasse 0,6

Klasse 0,1, mit Transportkoffer
und Werkspriifzeugnis

AL AL

NenngréBe 250 mm NenngréBe 160 mm

Anzeigebereich 0...1bis0... 1.600 bar Anzeigebereich 0...10bis 0 ... 600 mbar
Genauigkeitsklasse 0,1 Genauigkeitsklasse 0,6

Schutzart P54 Schutzart P54

Datenblatt PM 03.03 Datenblatt PM 06.09

Weitere Informationen auf www.wika.de




Plattenfedermanometer

Die Einsatzbereiche von Plattenfedermanometern sind sehr viel-
faltig. Sie sind die Spezialisten der Prozessindustrie, wenn es um
kritische Messaufgaben wie im Fall hochkorrosiver oder viskoser
Medien, um niedrige Driicke und hohe Uberlast geht. Die Anzeige-
bereiche reichen von bereits 0 ... 16 mbar bis typischerweise
0...25bis 0 ... 40 bar. Je nach Druckbereich und Geratetyp ist
eine Uberlastsicherheit von 3 x bzw. 5 x Skalenendwert Standard.

422.12, 423.12

Robustausfiihrung,

Graugussgehéduse

432.50, 433.50

Fur die Prozessindustrie, hoch-
uberlastsicher bis zum 10-fachen
Skalenendwert, max. 40 bar

Diese Uberlastsicherheit ist auch in Sonderausfiihrung bis zu

400 bar méglich, wobei die Messgenauigkeit erhalten bleibt.
Selbst fur hochviskose oder verunreinigte Messstoffe sind Platten-
federmanometer unter Verwendung eines offenen Anschluss-
flansches (nach DIN/ASME) geeignet. Zur Messung besonders
aggressiver Medien kann der komplette messstoffberlhrte Bereich
mit einer groBen Auswahl von Sondermaterialien (z. B. PTFE,
Hastelloy, Tantal, u. v. m.) ausgekleidet werden.

432.36, 432.56

Fur die Prozessindustrie, hoch-

uberlastsicher bis 40, 100 oder
400 bar

EAL & HI ® [l

NenngréBe 100, 160 mm NenngréBe 100, 160 mm NenngréBe 100, 160 mm

Anzeigebereich 0... 16 mbar bis 0 ... 40 bar Anzeigebereich 0... 16 mbarbis 0 ... 25 bar Anzeigebereich 0... 16 mbar bis 0 ... 40 bar
Genauigkeitsklasse 1,6 Genauigkeitsklasse 1,6 Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart IP54, mit Fliissigkeitsfiillung IP65 Schutzart IP54, mit Fliissigkeitsfiillung IP65 Schutzart IP54, mit Flissigkeitsfiillung IP65
Datenblatt PM 04.02 Datenblatt PM 04.03 Datenblatt PM 04.07
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Kapselfedermanometer

Fur sehr niedrige Dricke

Diese Messgerate eignen sich besonders fir gasférmige Mess- Die Kapselfedermanometer werden vor allem in der Medizin-,
stoffe. Die Anzeigebereiche liegen zwischen 0 ... 2,5 mbar und Vakuum-, Umwelt-, Labortechnik, zur Inhaltsmessung und
0 ... 1.000 mbar in den Genauigkeitsklassen 0,1 bis 2,5. Filteriberwachung eingesetzt.

Kapselfedermanometer bestehen aus zwei kreisférmigen,
gewellten, am Rand druckdicht zusammengefliigten Membranen.
Ein Uberlastschutz ist in bestimmten Fallen moglich.

611.10 611.13 612.20

Standardausfiihrung Kunststoffgehause CrNi-Stahl-Gehause

&

NenngréBe 50, 63 mm NenngréBe 50, 63 mm NenngréBe 63, 100, 160 mm
Anzeigebereich 0...25bis 0 ... 600 mbar Anzeigebereich 0...60bis 0 ... 600 mbar Anzeigebereich 0...6bis 0 ... 600 mbar
Genauigkeitsklasse 1,6 Genauigkeitsklasse 2,5 Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart P54 Schutzart IP53 Schutzart P54

Datenblatt PM 06.01 Datenblatt PM 06.12 Datenblatt PM 06.02

614.11, 634.11

Profilausfiihrung

NenngréBe 72x72,96 x 96, 144 x 144, 144 x 72 mm
Anzeigebereich m NG72x72:0...25bis 0 ... 600 mbar
m NG96x96:0 ... 10 bis 0 ... 600 mbar
m NG 144 x 144:0... 6 bis 0 ... 600 mbar
® NG 144 x72:0 ... 4 bis 0 ... 600 mbar

Genauigkeitsklasse 1,6
Datenblatt PM 06.05

Weitere Informationen auf www.wika.de

632.50

Fiir die Prozessindustrie

NenngréBe 63, 100, 160 mm

Anzeigebereich m NG 63:0 ... 40 bis 0 ... 600 mbar
®m NG 100:0 ... 16 bis 0 ... 600 mbar
m NG 160:0 ... 2,5 bis 0 ... 600 mbar

Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart IP54, mit Fliissigkeitsfiillung IP65

Datenblatt PM 06.03

632.51

Flir die Prozessindustrie,
hochiiberlastsicher

IELC)

NenngréBe 100, 160 mm

Anzeigebereich 0...2,5mbarbis 0 ... 100 mbar

Genauigkeitsklasse 1,6
Schutzart IP54
Datenblatt PM 06.06



Differenzdruckmanometer

Differenzdruckmanometer arbeiten mit den unterschiedlichsten Diese Messgerate Uberwachen
Messgliedern. Durch diese Vielfalt sind Messbereiche von

0 ... 0,5 mbar bis 0 ... 1.000 bar und statische Uberlagerungs-
drucke bis zu 400 bar méglich.

den Verschmutzungsgrad in Filteranlagen

den Fllstand in geschlossenen Behéltern

den Uberdruck in Reinrdumen

den Durchfluss gasférmiger und flissiger Medien
und steuern Pumpenanlagen

700.01, 700.02 711.12,731.12 DPG40

Mit Magnetkolben oder Mit Parallelzapfen, Kupferlegierungil Mit integrierter Betriebsdruck-
mit Magnetkolben und oder CrNi-Stahl anzeige (DELTA-plus)
Trennmembrane

eNEEe
NenngréBe 80 mm NenngréBe 100, 160 mm NenngréBe 100 mm
Anzeigebereich 700.01:0 ... 400 mbar bis 0 ... 10 bar Anzeigebereich 0...0,6 bis0 ... 1.000 bar Anzeigebereich 0...0,16 bis 0 ... 10 bar
700.02: 0 ... 160 mbar bis 0 ... 2,5 bar Genauigkeitsklasse 1,6 Genauigkeitsklasse 2,5
Genauigkeitsklasse 700.01:+3 % Schutzart IP33 Schutzart IP65
700.02: +5 % Datenblatt PM 07.02 Datenblatt PM 07.20
bei ansteigendem Differenzdruck
Schutzart IP54
Datenblatt PM07.14
716.11, 736.11 732.51 732.14

Fiir besonders niedrige
Differenzdriicke ab 2,5 mbar,
Kupferlegierung oder CrNi-Stahl

Fur die Prozessindustrie, Fur die Prozessindustrie,

vollmetallischer Messstoffraum hochiiberlastsicher bis
40, 100, 250 oder 400 bar

& Il & HI
NenngréBe 100, 160 mm NenngréBe 100, 160 mm NenngréBe 100, 160 mm
Anzeigebereich NG 100:0 ... 10 bis O ... 250 mbar Anzeigebereich 0...16 mbarbis 0 ... 25 bar Anzeigebereich m0...60bis0 ... 250 mbar
NG 160:0 ... 2,5 bis 0 ... 250 mbar Genauigkeitsklasse 1,6 (Messzelle DN 140)
Genauigkeitsklasse 1,6 Schutzart IP54, mit Fliissigkeitsfiillung IP65 m0...0,25bis 0 ... 40 bar
Schutzart IP66 Datenblatt PM 07.05 lesrmElip LIV GE)
Datenblatt PM 07.07 Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart IP54, mit Fliissigkeitsfiillung IP65
Datenblatt PM 07.13
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Absolutdruckmanometer

Absolutdruckmanometer werden eingesetzt, wenn Drlicke unab-
héngig von den naturlichen Schwankungen des atmosphérischen
Druckes gemessen werden. Der Druck des zu messenden Stoffes
wird gegen einen Referenzdruck ermittelt, der dem absoluten
Druck-Nullpunkt entspricht. Hierzu wird die Referenzkammer
komplett evakuiert, so dass in ihr ein fast vollkommenes Vakuum
herrscht.

532.52, 532.53, 532.54

Hochiiberlastsicher

& [l

NenngréBe 100, 160 mm

Anzeigebereich 0...25 mbarbis 0 ... 25 bar abs.
hochuberlastbar

Genauigkeitsklasse 1,0...2,5

Schutzart P54, mit Flussigkeitsflllung IP65

Datenblatt PM 05.02

Weitere Informationen auf www.wika.de

Anwendungen dieser hochprazisen Messgeréte sind z. B. Uberwa-
chung von Vakuumpumpen und Vakuumverpackungsmaschinen.
Sie werden auch in Laboren eingesetzt, um Kondensationsdriicke
zu Uberwachen oder um den Dampfdruck von Flussigkeiten zu
bestimmen.

11
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Digitalmanometer

DG-10 CPG500

Digitalmanometer fiir allgemeine Digitalmanometer

industrielle Anwendungen

EAL AL

Genauigkeit

Genauigkeit
(% d. Spanne) <0,5 + 1 Digit (% d. Spanne) 0,25 +1 Digit
Messbereich m 0...5barbis0 ... 600 bar Messbereich m 0...60bis0...1.000 bar
m -1 ...+5barbis-1... +10 bar m-1...+20 bis-1 ... + 40 bar
Leistungsmerkmal m Robustes CrNi-Stahl-Gehause, Leistungsmerkmal m Robustes Gehduse mit Gummischutz-
NenngréBe 80 mm kappe
m Multifunktionales Display m Einfache Bedienung uber vier Tasten
m Effizientes Energiemanagement Datenblatt CT 09.01
Datenblatt PE 81.66

CPG1500

Prazisions-Digitalmanometer

& [l

Genauigkeit
(% d. Spanne) Bis zu 0,05 % FS
Messbereich -1...+1.000 bar

Leistungsmerkmal  m Integrierter Datenlogger
m WIKA-Cal-kompatibel
m Datenlibertragung via WIKA-Wireless
m Robustes Gehause IP65

Datenblatt CT 10.51

12
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Prozesstransmitter

UPT-20 UPT-21 IPT-10, IPT-11

Universal-Prozesstransmitter Universal-Prozesstransmitter mit Prozessdrucktransmitter,

mit Standardanschluss, frontbiindigem Prozessanschluss eigensicher oder druckfest
Ex eigensicher gekapselt

& ma [k & mE& [k

& T @ MK

Nichtlinearitat Nichtlinearitat Nichtlinearitét
(% d. Spanne) <0,1 (% d. Spanne) <0,1 (% d. Spanne) <0,075...0,1
Ausgangssignal 4 ...20 mA, HART® Ausgangssignal 4...20 mA, HART® Ausgangssignal 4 ... 20 mA, HART®-Protokoll (optional),
Messbereich m0..0,4bis0 ... 1.000 bar Messbereich m0..0,4bis0... 600 bar PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ Fieldbus
m0...1,6bis0... 40 bar abs. m0..1,6bis0... 40 bar abs. Messbereich ® 0...0,1bis0... 4.000 bar
m -0,2... +0,2 bis -1 ... +40 bar m -0,2 ... +0,2 bis -1 ... +40 bar ®0...0,1bis0... 60 bar abs.
Leistungsmerkmal  m Multifunktionales Display Leistungsmerkmal = Multifunktionales Display (optional) m-1..0bis-1... +60 bar
m Frei skalierbarer Messbereich m Frei skalierbarer Messbereich Leistungsmerkmal  m Frei skalierbare Messbereiche
m Einfache Mendifilhrung m Einfache Mendifiihrung (Turndown bis 30:1)
m Leitfahiges Kunststoffgehause oder m Leitfahiges Kunststoffgehause oder m Gehause aus Kunststoff, Aluminium
CrNi-Stahl-Gehause CrNi-Stahl-Gehéuse im Hygienic Design oder CrNi-Stahl
m GroBes LC-Display, drehbar m GroBes LC-Display, drehbar m Frontblndiger Prozessanschluss
Datenblatt PE 86.05 Datenblatt PE 86.05 (Gpiieel) .
m Mit integriertem Display und Messge-
ratehalter zur Wand-/Rohrmontage
(optional)
Datenblatt PE 86.11

DPT-10

Differenzdrucktransmitter,

eigensicher oder druckfest
gekapselt

& [k

Nichtlinearitat

(% d. Spanne) <0,075...0,15

Ausgangssignal 4 ... 20 mA, HART®-Protokoll (optional),
PROFIBUS® PA

Messbereich 0... 10 mbar bis 0 ... 40 bar

Leistungsmerkmal  m Frei skalierbare Messbereiche

(Turndown bis 30:1)

m Statische Last 160 bar, optional 420 bar

m Gehéuse aus Kunststoff, Aluminium
oder CrNi-Stahl

m Mit integriertem Display und Messge-
ratehalter zur Wand-/Rohrmontage
(optional)

Datenblatt PE 86.21

Weitere Informationen auf www.wika.de 13
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Drucksensoren

A-10

trielle Anwendungen

@M © &

Nichtlinearitat
(% % d. Spanne)
Messbereich

< 0,25 oder 0,5 BFSL

m 0...0,05bis 0...1.000 bar
m0...0,1bis0... 25 bar abs.

m -0,025 ... +0,025 bis -1 ... +24 bar
Leistungsmerkmal m Kompakte Bauform

m Kostenloses Testprotokoll

m 2 Millionen mégliche Varianten

Datenblatt PE 81.60

IS-3

Eigensicherheit Ex i

5 |

g
: . #8
HEEONLS A -
Genauigkeit
(+ % d. Spanne) <05
Messbereich m0...0,1bis0... 6.000 bar

m 0...0,25bis 0 ... 25 bar abs.
m -1...0bis-1... +24 bar

Leistungsmerkmal m Weitere globale Ex-Zulassungen
m Hochdruckversion (optional)
m Frontblndiger Prozessanschluss
(optional)
m Geeignet fir SIL 2 nach IEC 61508/
IEC 61511

Datenblatt PE 81.58

S-20

Fir anspruchsvolle industrielle
Anwendungen

@ ©

Nichtlinearitat
(= % d. Spanne)
Messbereich

<0,125, 0,25 oder 0,5 BFSL
m0...0,4bis0... 1.600 bar
m0..0,4bis0... 40 bar abs.
m -1...0bis-1... +59 bar
Leistungsmerkmal m Extreme Einsatzbedingungen
m Kundenspezifische Varianten
m Kostenloses Testprotokoll

Datenblatt PE 81.61

E-10, E-11

Druckfeste Kapselung Ex d

e T e &

Genauigkeit
(= % d. Spanne) <05
Messbereich m0..0,4bis0... 1.000 bar

m0..04bis0... 16 bar abs.
m -1...0bis-1... +25 bar

Leistungsmerkmal m Low-Power-Version
m Fur Sauergasanwendungen (NACE)
m Frontblndiger Prozessanschluss
(optional)
m Weitere globale Ex-Zulassungen

Datenblatt PE 81.27

S-11

Frontbiindige Membrane

G S A

Nichtlinearitét
(= % d. Spanne)
Messbereich

<0,2 BFSL

m0...0,1bis0 ... 600 bar

m 0...0,25bis 0 ... 16 bar abs.

m -1...0bis-1... +24 bar
Leistungsmerkmal m Frontbundiger Prozessanschluss
m Messstofftemperatur bis 150 °C
m Umfangreiches Lagerprogramm

Datenblatt PE 81.02
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HP-2 M-10, M-11 P-30, P-31

Fir Héchstdruckanwendungen Schliisselweite 19 Fur Prazisionsmessungen
bis 15.000 bar

e il €. © i ® =
Genauigkeit Nichtlinearitat Genauigkeit
(+ % d. Spanne) <0,25 oder 0,5 (+ % d. Spanne) <0,2 BFSL (+ % d. Spanne) <0,1 oder 0,05
Messbereich 0...1.600 bis 0 ... 15.000 bar Messbereich m0..6bis0... 1.000 bar Messbereich m0..0,25bis0... 1.000 bar
Leistungsmerkmal m Sehr hohe Langzeitstabilitat Leistungsmerkmal  m Kleine Schiiisselweite 19 mm 0. 025 bis 0 ... 25 bar abs.
m Hervorragende Lastwechselfestigkeit m Frontbiindiger Anschluss G % verfugbar m-1...0bis-1... +15 bar
m Kavitationsschutz (optional) Datenblatt PE 81.25 Leistungsmerkmal = m Kein zusétzlicher Temperaturfehler im
Datenblatt PE 81.53 Bereich 10.... 60 °C
m Frontbiindiger Prozessanschluss
(optional)
= Analog, CANopen® oder USB
Datenblatt PE 81.54

MHC-1

Fiir mobile Arbeitsmaschinen,

CANopen® oder J1939
i
i
i
gl

'y

AL

Genauigkeit
(+ % d. Spanne) <1 oder0,5
Messbereich 0...60bis 0 ... 1.000 bar

Leistungsmerkmal m Getestet fir raue Umweltbedingungen
m Robustes Geratedesign
m Ausflihrung mit integriertem Y-Stecker

Datenblatt PE 81.49

Weitere Informationen auf www.wika.de 15
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OEM-Drucksensoren

0-10

Fir industrielle Anwendungen

@l ©

Nichtlinearitat
(= % d. Spanne)
Messbereich

<0,5BFSL

m 0...6bis0... 600 bar

m -1...+5bis-1... +59 bar
Leistungsmerkmal  m Fiir OEM-Stiickzahlen

m Kundenspezifische Varianten

m Spezielle Ausflihrung fir Anwendungen

mit Medium Wasser

Datenblatt PE 81.65

C-2

Fir Druckluftkompressoren

®- Il

Genauigkeit
(= % d. Spanne) <1 oder2
Messbereich W 0..6bis0... 60 bar

® -1...+10bis -1 ... +45 bar
Leistungsmerkmal m Robuste Konstruktion

m Kompaktes Design

m Hohe Lebensdauer und Bestandigkeit

Datenblatt PE 81.47

MH-3

Fiir mobile Arbeitsmaschinen

© Il

Genauigkeit
(+ % d. Spanne) <1
Messbereich 0...6bis0 ... 600 bar
Leistungsmerkmal = m Fiir extreme Einsatzbedingungen
m Kompakte und robuste Bauform
m Diagnosefunktion (optional)
m Signalbegrenzung (optional)
m Kundenspezifische Anpassungen
moglich

Datenblatt PE 81.59

MG-1

Fiir medizinische Gase

thhe

Genauigkeit

(+ % d. Spanne) <2

m0...6bis0... 400 bar

m -1...+6 bar

Leistungsmerkmal  Gereinigt, verpackt und gekennzeichnet
fir Sauerstoff geman internationalen
Standards

PE 81.44

Messbereich

Datenblatt

Fiir die Kalte- und Klimatechnik

N Il ©

Genauigkeit
(= % d. Spanne) <2
m0...6bis0... 160 bar
m-1...+7bis-1... +45 bar
Leistungsmerkmal  m Spezielle Gehausekonstruktion fiir
bestmaégliche Betauungsfestigkeit
m Resistent gegen alle tiblichen Kalte-
mittel

PE 81.45

Messbereich

Datenblatt
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Sensorbaugruppen und -module

Kundenspezifische elektronische Druckmesslésungen

Wir verstehen uns nicht nur als Zulieferer hochwertiger Messtechnik, sondern als kompetenter Partner, der gemeinsam mit Ihnen
individuell zugeschnittene Ldsungen erarbeitet. Wir entwickeln in enger Kooperation mit Ihnen Produkte, die genau auf lhre speziellen
Anforderungen abgestimmt sind. Gestalten Sie mit uns lhre ideale Drucksensor-Lésung. Dabei flie3t die Erfahrung aus einer Vielzahl
realisierter Projekte ein, somit kann auf zahlreiche bewahrte L6sungen und Komponenten zurlickgegriffen werden. Bei Bedarf passen wir
unsere Systeme lhrer individuellen Applikation an oder entwickeln neu.

Fragen Sie uns - wir beraten Sie gerne!

TTF-1 SCT-1 SPR-2, TPR-2

Sensorbaugruppe Metall-Dinnfilm Sensorbaugruppe Keramik Sensorelement und
Sensorbaugruppe Piezo
_‘_-';

- Lot

-'\.‘J
Nichtlinearitat Nichtlinearitat Nichtlinearitat
(= % d. Spanne) <0,1...05 (= % d. Spanne) <0,25...0,5 (= % d. Spanne) <0,3
Messbereich 0...10bis 0 ... 1.000 bar Messbereich 0...2bis0 ... 100 bar Messbereich 0...0,4bis0 ... 25 bar
Leistungsmerkmal ~ m Ausgezeichnete Medienresistenz Leistungsmerkmal ~ Ausgezeichnete Medienresistenz 0...0,4Dbis 0 ... 25 bar abs.
m Sehr gute Druckspitzen- und Berst- Signal mV/V Leistungsmerkmal ~ m Relativ- und Absolutdruckmessung
druckfestigkeit Datenblatt PE 81.40 m Hohes Ausgangssignal
Signal Ve m Hohe Uberlastsicherheit
Datenblatt PE 81.16 Signal mV/NV

Datenblatt PE 81.62

TI-1

Sensormodul Piezo oder Metall-
Diunnfilm

Genauigkeit
(% % d. Spanne) <0,25
Messbereich 0...0,4bis 0... 1.000 bar

Leistungsmerkmal m Verarbeitetes Signal
m Hohe Varianz an Prozessanschliissen

Signal Analog und digital
Datenblatt PE 81.57

Weitere Informationen auf www.wika.de 17
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Manometer mit Ausgangssignal

FUr nahezu alle Applikationen in der Druckmesstechnik stellen die Je nach Manometer sind die folgenden elekirischen
multifunktionalen inteliGAUGESs eine ebenso wirtschaftliche wie Ausgangssignale mdoglich:

zuverlassige Lésung dar. Sie verbinden die analoge Anzeige eines

,5... 4,5V ratiometrisch

20 mA, 2-Leiter mit Ex-Zulassungen

Bei Manometern mit Nenngrée 100 und 160 mm kdnnen die
elektrischen Ausgangssignale auch mit Schaltkontakten kombi-

fremdenergiefreien mechanischen Manometers mit dem elekt- =0

rischen Ausgangssignal eines Drucksensors. Die Hybridgerate m 4..20mA, 2-Leiter
sind fur alle gangigen elektrischen Signale verfugbar. Die Sen- m 4.

sorik arbeitet berthrungslos und ohne jegliche Riickwirkung auf ® 0...20 mA, 3-Leiter
das Messsignal. Viele Gerate kdnnen nach ATEX Ex ia geliefert m 0...10V, 3-Leiter
werden.

niert werden.

PGT21 PGT23.063

Rohrfeder, Rohrfeder, fiir die Prozess-
CrNi-Stahl-Gehause industrie, Sicherheitsausfiihrung

t ®
NenngréBe 50, 63 mm NenngréBe 63 mm
Anzeigebereich 0...1,6bis 0 ... 400 bar Anzeigebereich 0...1bis0 ... 1.000 bar
Genauigkeitsklasse 2,5 Genauigkeitsklasse 1,6
Schutzart P65, optional IP67 Schutzart P54, gefllt IP65
Datenblatt PV 11.03 Datenblatt PV 12.03
PGT43 PGT43HP

Plattenfeder, fiir die Prozessindustrie, Plattenfeder, fiir die Prozess-

hochiiberlastsicher bis zum 10-fa- industrie, hochiliberlastsicher bis
chen Skalenendwert, max. 40 bar 40, 100 oder 400 bar

& HI & I

NenngréBe 100, 160 mm NenngréBe 100, 160 mm

Anzeigebereich 0 ... 16 mbar bis 0 ... 25 bar Anzeigebereich 0 ... 16 mbar bis 0 ... 40 bar
Genauigkeitsklasse 1,6 Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart P54, mit Flussigkeitsfillung IP65 Schutzart IP54, mit Flussigkeitsfillung IP65
Datenblatt PV 14.03 Datenblatt PV 14.07

PGT23.100, PGT23.160

Rohrfeder, fiir die Prozess-
industrie, Standard- oder
Sicherheitsausfiihrung

&IOS

NenngréBe 100, 160 mm
Anzeigebereich 0...0,6 bis0 ... 1.600 bar
Genauigkeitsklasse 1,0

Schutzart 1P54, gefilllt IP65
Datenblatt PV 12.04
PGT63HP

Kapselfeder, fiir die Prozess-
industrie, hochliberlastsicher

& I

NenngréBe 100, 160 mm
Anzeigebereich 2,5 ... 100 mbar
Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart P54

Datenblatt PV 16.06
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intelliGAUGE®

DPGT43 DPGT43HP

Differenzdruck, fiir die Prozess- Differenzdruck, fiir die Prozess-

industrie, volimetallischer Mess- industrie, hochiliberlastsicher bis

stoffraum

&

NenngréBe 100, 160 mm
Anzeigebereich 0... 16 mbarbis 0 ... 25 bar
Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart P54, gefiillt IP65
Datenblatt PV 17.05

DPGT40

Differenzdruck, mit integrierter
Betriebsdruckanzeige
(DELTA-trans)

&HEE©

NenngréBe 100 mm
Anzeigebereich 0...0,16 bis 0 ... 10 bar
Genauigkeitsklasse 2,5 (optional 1,6)
Schutzart IP65

Datenblatt PV 17.19

Weitere Informationen auf www.wika.de

40, 100, 250 oder 400 bar

& [l

NenngréBe 100, 160 mm
Anzeigebereich 0...60 mbarbis 0 ... 40 bar
Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart P54, gefllt IP65

Datenblatt PV 17.13

APGT43

Absolutdruck,
fur die Prozessindustrie

& Il

NenngréBe 100, 160 mm

Anzeigebereich 0 ... 25 mbarbis 0 ... 25 bar abs.
Genauigkeitsklasse 2,5

Schutzart IP54, mit Flussigkeitsfillung IP65
Datenblatt PV 15.02

19
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Kontakimanometer

In der Industrie gewinnen Steuerungs- und Regelsysteme immer
mehr an Bedeutung. Somit reicht bei Messgeraten nicht mehr nur
die bloBe Druckanzeige vor Ort, sondern dieser Messwert muss
per elektrischem Signal z. B. durch SchlieBen oder Offnen eines

Stromkreises an die Steuerung oder Regelung Ubergeben werden.

Um diesem Trend gerecht zu werden, setzt WIKA auf seine
Kontaktmanometer.

Samtliche Gerate mit Induktivkontakten haben die ATEX-
Zulassung geméan ATEX Ex ia.

PGS25

PGS21
Rohrfeder, CrNi-Stahl-Gehduse

1 1l
/4

Je nach Typ sind folgende Kontakte eingebaut:

Rohrfeder, mit elektronischem
Druckschalter, CrNi-Stahl-Gehause

Magnetspringkontakt, z. B. Typ 821, fir allgemeine
Anwendungen

Induktivkontakt Typ 831, fur explosionsgeféhrdete Bereiche
Elektronikkontakt Typ 830E, fur SPS

Reed-Kontakt Typ 851, fir allgemeine Anwendungen und SPS
Mikroschalter Typ 850

Transistorausgang NPN oder PNP

PGS21.100, PGS21.160
Rohrfeder, CrNi-Stahl-Gehéuse

Mat
R 8 o s

-
@ ] thl @
NenngréBe 40, 50, 63 mm NenngréBe 50, 63 mm NenngréBe 100, 160 mm
Anzeigebereich 0...2,5bis 0 ... 400 bar Anzeigebereich 0...1,6bis0 ... 400 bar Anzeigebereich 0...0,6 bis 0 ... 600 bar
Genauigkeitsklasse 2,5 Genauigkeitsklasse 2,5 Genauigkeitsklasse 1,0
Schutzart P65 Schutzart P65 Schutzart IP54
Besonderheit NG 50: Ausflihrung mit VdS bzw. LPCB- Datenblatt PV 21.04 Datenblatt PV 22.01

Anerkennung méglich

Datenblatt PV 21.02

PGS23.100, PGS23.160

Rohrfeder, fiir die Prozessindustrie,
Standard- oder
Sicherheitsausfiihrung

PGS23.063

Rohrfeder, fiir die Prozessindustrie,
Sicherheitsausfiihrung

PGS43.100, PGS43.160

Plattenfeder, fiir die Prozessindustrie,
hochiiberlastsicher bis zum 10-fa-
chen Skalenendwert, max. 40 bar

&I © &I & Il

NenngréBe 100, 160 mm NenngréBe 63 mm NenngréBe 100, 160 mm

Anzeigebereich 0...0,6 bis0... 1.600 bar Anzeigebereich 0...4bis0 ... 400 bar Anzeigebereich 0...25 mbar bis 0 ... 25 bar
Genauigkeitsklasse 1,0 Genauigkeitsklasse 1,6 Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart P54, IP65 Schutzart IP54 Schutzart IP54, mit Flussigkeitsfiillung IP65
Datenblatt PV 22.02 Datenblatt PV 22.03 Datenblatt PV 24.03




432.36, 432.56 mit 8xx

Plattenfeder, fiir die Prozess-
industrie, hochiiberlastsicher bis
100 oder 400 bar

5 |.~! y‘[“

& I L

NenngréBe 100, 160 mm

Anzeigebereich 0...25 mbarbis 0 ... 40 bar
Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart IP54, mit Flussigkeitsfiillung IP65
Datenblatt PV 24.07

DPGS40

Differenzdruck, mit Mikroschaltern,
mit integrierter Betriebsdruckan-
zeige (DELTA-comb)

eHmE®

NenngréBe 100 mm
Anzeigebereich 0...0,25bis 0 ... 10 bar
Genauigkeitsklasse 2,5 (optional 1,6)
Schutzart IP65

Datenblatt PV 27.20

Weitere Informationen auf www.wika.de
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532.53 mit 8xx

Absolutdruck, fiir die Prozess-

industrie, hochuiberlastsicher

& HI bt

NenngréBe 100, 160 mm

Anzeigebereich 0 ... 25 mbar bis 0 ... 25 bar abs.
Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart P54, mit Flissigkeitsfillung IP65
Datenblatt PV 25.02

DPGS43

Differenzdruck,
fur die Prozessindustrie,
vollmetallischer Messstoffraum

& Il

NenngréBe 100, 160 mm
Anzeigebereich 0... 16 mbar bis 0 ... 25 bar
Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart IP54, gefiillt IP65

Datenblatt PV 27.05

632.51 mit 8xx

Kapselfeder, fiir die Prozess-
industrie, hochiiberlastsicher

& Il

NenngréBe 100, 160 mm
Anzeigebereich 0...2,5bis0... 100 mbar
Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart P54

Datenblatt PV 26.06

DPGS43HP

Differenzdruck,
fur die Prozessindustrie,
hochiiberlastsicher bis 400 bar

NenngréBe 100, 160 mm
Anzeigebereich 0... 60 mbar bis 0 ... 40 bar
Genauigkeitsklasse 1,6

Schutzart IP54, gefiillt IP65

Datenblatt PV 27.13
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Druckschalter

Elektronische Druckschalter

PSD-30, PSD-31

Elektronischer Druckschalter

mit Anzeige

® @10-Link il ©

Genauigkeit
(% % d. Spanne) <1
Messbereich m0...0,6bis0... 1.000 bar

m0...1bis0... 25 bar abs.
m -1...0bis-1... +24 bar

Leistungsmerkmal m Gut lesbare, robuste Anzeige
m Intuitive und schnelle Bedienung
m Leicht anpassbar an die unterschied-
lichsten Einbausituationen
m Frontblndiger Prozessanschluss
(optional)

Datenblatt PE 81.67

Mechanische Druckschalter fir industrielle Anwendungen

PSMO1 PSMO02 PSMO03

OEM-Kompaktdruckschalter, OEM-Kompaktdruckschalter, OEM-Kompaktdruckschalter,
Standardausfiihrung mit einstellbarer Hysterese in Blockbauform

p—t"L
Miay g ::""'
o 1‘
3 !;
¥ 3.:;/
Einstellbereich -0,85 ...-0,15 bar Einstellbereich -0,85 ... -0,15 bar Einstellbereich 0,2 ... 2 bis 40 ... 400 bar
0,2 ... 2 bar bis 40 ... 400 bar 0,2 ... 2 bar bis 40 ... 400 bar Schaltfunktion Wechsler (SPDT)
Schaltfunktion Wechsler (SPDT) Schaltfunktion Wechsler (SPDT) Werkstoff Zinkdruckguss, Aluminium
Werkstoff Stahl verzinkt, Edelstahl Werkstoff Stahl verzinkt, Edelstahl Schaltleistung 1A/4A, AC 250V
Schaltleistung 1A/4A, AC 48V Schaltleistung 1A/4A, AC 250 V 0,5A/2A, DC 24V
0,5A/2A, DC 24V 0,5A/2A, DC 24V Datenblatt PV 34.83
Datenblatt PV 34.81 Datenblatt PV 34.82
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Mechanische Druckschalter fiir die Prozessindustrie

Durch den Einsatz von hochwertigen Mikroschaltern zeichnen Die Gerate sind mit SIL-Zertifikat ausgestattet und somit speziell
sich die mechanischen Druckschalter durch hohe Prézision und fur sicherheitskritische Anwendungen geeignet. Darliber hinaus
Langzeitstabilitat aus. Zudem wird das direkte Schalten von sind die Druckschalter durch die Ziindschutzarten Eigensicherheit
elektrischen Lasten bis zu AC 250 V / 20 A ermdglicht, bei einer bzw. druckfeste Kapselung ideal geeignet flr den standigen
gleichzeitig hohen Schaltpunktreproduzierbarkeit. Einsatz in explosionsgeféhrdeten Bereichen.

Alle mechanischen Druckschalter fiir die Prozessindustrie sind mit
EAC-Zertifikat und Geratepass erhaltlich.

PXS, PXA PCS, PCA MW, MA

Kompakt-Druckschalter Plattenfeder-Druckschalter

Mini-Druckschalter

& Lk = MR [C & MLk X =) EER [C: & ik X = MER [c

Einstellbereich 1...2,5bis 50 ... 400 bar Einstellbereich -0,2 ... 1,2 bis 100 ... 600 bar Einstellbereich 0 ... 16 mbar bis 30 ... 600 bar
Ziindschutzart Exia oder Ex d Ziindschutzart Exia oder Exd Ziindschutzart Exia oder Ex d
Schalter 1xSPDT Schalter 1 x SPDT oder DPDT Schalter 1 oder 2 x SPDT oder 1 x DPDT
Schaltleistung AC250V/5A Schaltleistung AC250V/15A Schaltleistung AC250V/20A

DC24V/5A DC24V/2A DC24V/2A
Datenblatt PV 34.36, PV 34.38 Datenblatt PV 33.30, PV 33.31 Datenblatt PV 31.10, PV 31.11

BWX, BA DW, DA APW, APA

Rohrfeder-Druckschalter Differenzdruckschalter Absolutdruckschalter

& I X =0 MER [C: & Ik X = MR [c & ALk X = EER [C

l__

Einstellbereich 0...2,5bis 0 ... 1.000 bar Einstellbereich 0 ... 16 mbar bis 0 ... 40 bar, Einstellbereich 0...25mbarbis 0 ... 1,5 bar abs.
Zindschutzart Exia oder Exd statischer Druck bis 160 bar Priif-Uberdruck 11 bar abs.
Schalter 1 oder 2 x SPDT oder 1 x DPDT Ziindschutzart Exia oder Ex d Zindschutzart Exia oder Ex d
Schaltleistung AC250V /20 A Schalter 1 oder 2 x SPDT oder 1 x DPDT Schalter 1 oder 2 x SPDT oder 1 x DPDT
DC24V/2A Schaltleistung AC 250V /20 A Datenblatt PV 35.49
Datenblatt PV 32.20, PV 32.22 DC24V/2A PV 35.48
Datenblatt PV 35.42, PV 35.43
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Druckmittlersysteme

Kombinationen von Druckmittlern und mechanischen oder
elektronischen Druckmessgeraten

Diese Kombinationen von Druckmittlern und Manometern oder
Drucksensoren zeichnen sich durch sehr schnelle Verfligbarkeit
aus. Sie sind besonders flr anspruchsvolle Messaufgaben

in den Bereichen Pharma und Biotechnologie, Lebensmittel

und Getranke, bis hin zu Ol & Gas, Chemie, Petrochemie und
Halbleiterindustrie geeignet.

Mit Flanschanschluss

Die Druckmittlersysteme kénnen bei Prozessen mit Gasen,
Druckluft oder Dampf, mit flissigen, pastésen, pulvrigen und
kristallisierenden, sowie aggressiven, anhaftenden, korrosiven,
hochviskosen, umweltschadlichen oder giftigen Messstoffen zum
Einsatz kommen.

Der Druckmittler ist direkt mit dem Manometer oder dem Druck-
sensor verschweif3t. Die Membrane aus CrNi-Stahl Gibernimmt
die Trennung zum Messstoff. Der Druck wird Uber die Druckuber-
tragungsflissigkeit, die sich im Inneren des Druckmittlersystems
befindet, an das Messgerat weitergeleitet.

DSS26M

Mit Manometer nach EN 837-1,
innenliegende Membrane

DSS26T

R e

“—;___/

Anwendungen mit kleinen Flansch-Prozessanschlisse in der in

der Prozessindustrie Prozessindustrie

PN max 40 bar PN max 40 bar
Druckibertragungs- Druckiibertragungs-
flussigkeit KN2 flussigkeit KN2
Datenblatt DS 95.09 Datenblatt DS 95.10
DSS27M DSS27T

Mit Manometer nach EN 837-1,
frontbiindige Membrane

Anwendungen mit hohen Anforderungen in der Prozessindustrie
und im Maschinen- und Anlagenbau

PN max 40 bar PN max 40 bar
Druckiibertragungs- Druckibertragungs-
flussigkeit KN2 flissigkeit KN2
Datenblatt DS 95.12 Datenblatt DS 95.13

Mit hochwertigem Drucksensor,
innenliegende Membrane

Anwendungen mit kleinen Flansch-Prozessanschliissen in der

Mit hochwertigem Drucksensor,
frontbiindige Membrane

Anwendungen mit hohen Anforderungen in der Prozessindustrie
und im Maschinen- und Anlagenbau
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Mit Gewindeanschluss

DSS10M DSS10T

Mit Manometer nach EN 837-1, Mit hochwertigem Drucksensor,
verschraubte Ausfiihrung verschraubte Ausfiihrung

Allgemeine Anwendungen in der Prozessindustrie Allgemeine Anwendungen in der Prozessindustrie

PN max 60 bar PN max 60 bar

Druckiibertragungs- Druckiibertragungs-

flissigkeit KN2 fir allgemeine Anwendungen flissigkeit KN2 fiir allgemeine Anwendungen
Datenblatt DS 95.01 Datenblatt DS 95.02

DSS34M DSS34T

Mit Manometer nach EN 837-1, Mit hochwertigem Drucksensor,
verschweiBte Ausfiihrung verschwei3te Ausfiihrung

Anwendungen mit hohen Anforderungen in der Chemie, Anwendungen mit hohen Anforderungen in der Chemie,
Petrochemie und Wasseraufbereitung Petrochemie und Wasseraufbereitung

PN max 60 bar PN max 60 bar

Druckiibertragungs- Druckibertragungs-

flussigkeit KN2 fiir allgemeine Anwendungen flissigkeit KN2 fiir allgemeine Anwendungen
Datenblatt DS 95.15 Datenblatt DS 95.16

Weitere Informationen auf www.wika.de 25




Druckmittler

Mit Flanschanschluss

990.27 990.28 990.12

Frontbiindige Membrane Zellenbauart Innenliegende Membrane,
verschraubte Ausfiihrung

(T

b

3
= 1

-.“-

1'5 =

-

Anwendung Prozessindustrie und Petrochemie bei Anwendung Prozessindustrie und Petrochemie bei Anwendung Allgemeine Anwendungen in der Prozessin-
hohen messtechnischen Anforderungen hohen messtechnischen Anforderungen dustrie; fiir kleine Flanschanschliisse
PN 10 ... 250 (400) bar (Class 150 ... 2.500) PN 10 ... 100 (400) bar (Class 150 ... 2.500) (= DN 25/1") und Driicke > 40 bar
Datenblatt DS 99.27 Datenblatt DS 99.28 PN 10 ... 250 bar (Class 150 ... 2.500)
Datenblatt DS 99.31

Mit Gewindeanschluss

990.10 990.31 990.36

Verschraubte Ausfiihrung Kunststoffbauweise, Klein-Druckmittler
verschraubte Ausfiihrung mit frontbliindiger Membrane

S

SN e

\"‘--._-—-’/
= mfr.

Anwendung Allgemeine Anwendungen in der Anwendung Chemische Verfahrenstechnik mit Anwendung Besonders fiir hochviskose und

Prozessindustrie Kunststoffverrohrungen, Galvanotechnik; kristallisierende Messstoffe
PN 25, 100 oder 250 bar besonders fir verunreinigte Abwasser und PN max 600 bar
Datenblatt DS 99.01 Dungemittel Datenblatt DS 99.03

PN max 10 bar
Datenblatt DS 99.02
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Druckmittler - Kombinationen und
Zubehor

Mit nahezu allen Manometern, Prozesstransmittern, Druck- Druck standhalten und erlauben damit genaue Druckmessungen
schaltern oder Drucksensoren kdnnen WIKA-Druckmittler unter extremen Bedingungen. Fur jede Anwendung stehen optimale
verbunden werden. Der Anbau kann Uber Direktanbau, einem Druckmittler-Bauformen, Werkstoffe, Flillmedien und Zubehor zur
Kuhlelement oder einer entsprechende Kapillarleitung erfolgen. Verfigung. Die Druckmittler kdnnen mit Priifzeugnissen und Zulas-

Die kombinierten Systeme kénnen somit bei extremen Temperaturen sungen fur spezielle Applikationen geliefert werden.
(-130 ... +400 °C) und den verschiedensten Messstoffen dem

_E__ﬂ__
égﬁ.
=P

=

Manometer Drucksensoren Prozesstransmitter Druckschalter

4—

S

Direktanbau Kiihlelement Kapillarleitung

T
- ” |
! £/ &
= i 4 + -
= b5 » = N
W i - 2
Druckmittler mit Gewindeanschluss Druckmittler mit Flanschanschluss Druckmittler mit Hygieneanschluss

Die Kombination von Druckmessgeréten mit Druckmittlern hangt u. a. von den Einsatzbedingungen der Messanordnung ab.
Bezliglich der Druckmittlerauswahl und der optimalen Kombination beraten wir Sie gerne. Eine ausfiihrliche Ubersicht finden Sie in unserer Broschiire ,,Druckmittler - Kombinationen und Zubehér”.

910.19, 910.23 910.20 910.27

Blockflansch, Standardausfiihrungjl Sattelflansch Spiilring fiir Flansche nach
und fiir Doppelmantelrohre EN 1092-1 und ASME B 16.5

Prozessanschluss  m Zum EinschweifBen in die Produktleitung Prozessanschluss m Zum AufschweiBen auf die Prozessanschluss = DN 50, 80, 100, 125 bzw. PN 16 ... 100

m DN 15... 150 Produktleitung m DN 2", 3", 4", 5" bzw. Class 150 ... 600
Zul. Temperatur Max. 250 °C = DN 65 ... 150 PN max PN 600 bar
PN max 910.19: 195 bar m DN2%" ... 67 Class 150 ... 600

910.23: 240 bar Zul. Temperatur Max. 300 °C Datenblatt AC 91.05
Datenblatt AC 91.01 Datenblatt AC 91.01
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Ventile und Schutzvorrichtungen

Ventile

910.10, 910.11, 910.81 910.80 910.25

Absperrhdhne und Absperrventile Monoflansche tilblock fur
Differenzdruc

Anwendung Fir Anwendungen mit Gewindeanschluss Anwendung Fir Anwendungen mit Flanschanschluss Anwendung Zum Absperren, Druck ausgleichen bzw.
Ausfiihrung 910.10 und 910.11: Nach DIN 16270, DIN Ausfiihrung U-Form, Kreisform, Kompaktform, Spllen und Entliften von Differenzdruck-
16271, DIN 16272 handelstiblich messgerate
910.81: Einfachabsperrventil, 3-Wege- Material Stahl, CrNi-Stahl Ausfiihrung Dreifach- und Fiinffachventil
Ventil, Doppelabsperrventil Nenndruck Bis 160 bar Material CrNi-Stahl

Material Messing, Stahl, CrNi-Stahl Datenblatt AC 09.17 Nenndruck Bis 400 bar
Nenndruck 910.10: bis 25 bar Datenblatt AC 09.11

910.11: bis 400 bar

910.81: bis 700 bar (10.000 psi)
Datenblatt AC 09.01, AC 09.02, AC 09.18
Schutzvorrichtungen Montagezubehor

910.12, 910.13 910.15 910.14, 910.16, 910.17

Drossel- und Wassersackrohre Anschlussstiicke, Messgeréte-
Uberlastschutzvorrich halter und Dichtungen

09

Anwendung Zum Schutz von Druckmessgeréaten Anwendung Zum Schutz von Druckmessgeraten vor Anwendung Zur Montage bzw. zum Abdichten von

vor DruckstéBen und Pulsationen bzw. UberméBiger Pulsation und Erwarmung Manometern

Uberdriicken Ausfiihrung U-Form, Kreisform, Kompaktform, Datenblatt AC 09.05, AC 09.07, AC 09.08
Ausfiihrung 910.13: Ausfiihrung mit Spannmuffe oder handelstiblich

feste Muffe Material Stahl, CrNi-Stahl

Material Messing, Stahl, CrNi-Stahl Nenndruck Bis 160 bar
Nenndruck 910.12: bis 400 bar Datenblatt AC 09.06

910.13: bis 600 bar
(Uberlastsicher bis 1.000 bar)

Datenblatt AC 09.03, AC 09.04
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Druck | Elektrisches Zube

Elektrisches Zubehor

A-Al-1, A-l1Al-1 A-AS-1 M12 x 1 Kabel

: LED-Aufsteckanzeige mit Vorkonfektionierte Kabel M12 x 1
Schaltausgéngen, 38 x 29 mm

@ &%

Eingang 4 ...20 mA, 2-Leiter Eingang m 4 ...20mA, 2-Leiter ® Rundsteckverbinder M12 x 1, 4- und 5-polig
Hilfsenergie Versorgung aus der 4 ... 20 mA Strom- mDCO...5V, 3-Leiter = Gerade und gewinkelte Ausfilhrung
schleife m DCO... 10V, 3-Leiter m 2,5 0der 10 m Kabel
Leistungsmerkmal ~ Typ A-IAl-1 eigensicher nach ATEX Hilfsenergie m DC16...30Vbei4...20mA m Schutzart IP67
Datenblatt AC 80.07 m DC15...30Vbei0...10V
m DC10...30Vbei0...5V
Datenblatt AC 80.09

IS Barrier 905 904

Eigensicherer Speisetrenner Kontaktschutzrelais Steuergerat fir Induktivkontakte
fiir Schaltkontakte Typ 821 Typ 831

e&EE @ v

m 1-kanaliger Eingang 0/4 ... 20 mA Anwendung Fir optimalen Kontaktschutz und hochste Anwendung Zum Betrieb der Messgerate mit
m Eigensicher [Ex ia], speisend und nicht-speisend Schaltsicherheit induktivem Schaltkontakt

m Galvanische Trennung Datenblatt AC 08.01 Datenblatt AC 08.01
m Bidirektionale HART®-Signallibertragung

m Geeignet fir SIL 2 nach IEC 61508/IEC 61511

m Datenblatt AC 80.14
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Zeigerthermometer

Unsere Zeigerthermometer arbeiten nach dem Bimetall-, Tensions- Besonders vielseitig sind Zeigerthermometer mit Fernleitung.
oder Gasdruckprinzip. Dies ermdglicht Anzeigebereiche von Alle Thermometer sind bei Bedarf fiir den Betrieb in einem
-200 ... +700 °C in verschiedenen Klassengenauigkeiten, Schutzrohr geeignet.

Ansprechzeiten und Robustheit gegen Umwelteinfllisse. Diverse
Anschlussbauformen, Tauchschaftdurchnmesser und individuelle
Tauchschaftlangen erlauben eine flexible Messstellenauslegung.

Bimetallthermometer

A43 A48

LTI
S, N

i,

NenngréBe 63, 80, 100 mm NenngréBe 63, 80, 100, 160 mm NenngréBe 63, 80, 100 mm
Anzeigebereich -30...+120°C Anzeigebereich -30... +120°C Anzeigebereich -30 ... +250 °C
Zul. Betriebsdruck am Messstoffberihrte Teile Kupferlegierung Anschluss m Glatt, mit Befestigungsrand
Schutzrohr/Tauchschaft Max. 6 bar Datenblatt TM 48.01 hinten
Messstoffberiihrte Teile Kupferlegierung u Gilatt, mit Kunststoffflansch
Datenblatt T™ 43.01 verschiebbar
m Glatt, mit Bund @ 18 mm fir
Schutzrohrbefestigung
Messstoffberlihrte Teile Kupferlegierung
Datenblatt TM 51.01

53 54

Industrieausfiihrung, — Industrieausfiihrung, Robustausfiihrung, axial und
axial und radial axial, dreh- und schwenkbar radial, dreh- und schwenkbar

—

®© ®®©

NenngréBe 25, 33, 40, 50, 63, 80, NenngréBe 3", 5" NenngréBe 63, 80, 100, 160 mm

100, 160 mm Anzeigebereich -70 ... +70bis 0 ... +600 °C Anzeigebereich -70 ... +70 bis 0 ... +600 °C
Anzeigebereich -30 ... +50 bis 0 ... +500 °C Messstoffberiihrte Messstoftberlihrte
Zul. Betriebsdruck am Teile CrNi-Stahl Teile CrNi-Stahl
Schutzrohr/Tauchschaft Max. 25 bar Option Fliissigkeitsddmpfung bis max. 250 °C Option Fliissigkeitsddmpfung bis max. 250 °C
Messstoffberiihrte Teile CrNi-Stahl (Gehéuse und Fuhler) (Gehéause und Fhler)
Datenblatt TM 52.01 Datenblatt TM 53.01 Datenblatt TM 54.01
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Bimetallthermometer

Temperatur | Anzeigen

Maschinen-Glasthermometer

55

Hochwertige Prozessausfiihrung
nach EN 13190

®oAH

NenngréBe 63, 100, 160 mm

Anzeigebereich -70 ... 470 bis 0 ... +600 °C

Messstoffberthrte

Teile CrNi-Stahl

Option Flussigkeitsdampfung bis max. 250 °C
(Gehéause und Fihler)

Datenblatt TM 55.01

Tensionsthermometer

32

NenngréBe 110, 150, 200 mm
Anzeigebereich -30 ... 4200 °C
Messstoffberiihrte
Teile Kupferlegierung
Option m Doppelteilung °F/°C
m 3 Bauarten gerade, 90° und 135°
Datenblatt TM 32.02

TF58, TF59

Mit Fernleitung, Profilausfiihrung

70 IFC

Mit Fernleitung, Mit Fernleitung,
CrNi-Stahl-Ausfiihrung Standardausfiihrung

R

NenngréBe 58 x 25 mm, 62 x 11 mm
Anzeigebereich -50...250°C
Messstoffberiihrte

Teile Kupferlegierung

Option m Senkrechte Anordnung

m Sonderskalen
m Andere Gehausewerkstoffe

Datenblatt TM 80.02

Weitere Informationen auf www.wika.de

NenngréBe 63, 100, 160 mm NenngréBe 52, 60, 80, 100 mm
Anzeigebereich -60 ... +400 °C 48x48,72x72,96 x 96 mm
Messstoffberiihrte Anzeigebereich -100 ... +400 °C
Teile CrNi-Stahl Messstoffberlihrte
Option m Flussigkeitsddmpfung (Gehéuse) Teile Kupferlegierung

m Anzeigegenauigkeit Klasse 1 Option m Quadratische Gehauseausfiihrung

u Mit Mikroschalter ® Andere Gehdusewerkstoffe
Datenblatt T™ 81.01 = Mit Mikroschalter

Datenblatt TM 80.01
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Zeigerthermometer

Gasdruckthermometer

R73, S73, A73

Axial und radial, dreh- und
schwenkbar

&®©

NenngréBe 100, 160 mm
Anzeigebereich -200 ... +50 bis 0 ... +700 °C
Messstoffberiihrte

Teile CrNi-Stahl

Option m Flussigkeitsddmpfung (Gehause)
m Anliegefiihler

Datenblatt TM 73.01

Thermomanometer

F73

Mit Fernleitung

®©

NenngréBe 100, 160 mm
Anzeigebereich -200 ... +50 bis 0 ... +700 °C
Messstoffberiihrte
Teile CrNi-Stahl
Option m Schutziiberzug fiir Fernleitung
(PVC-Beschichtung)
m Flussigkeitsdampfung (Gehause)
m Anliegefiihler

Datenblatt TM 73.01

NenngréBe
Anzeigebereich

Messstoffberlihrte

Teile
Option
Datenblatt

100 mm
0... +700 oder -50 ... +650 °C

CrNi-Stahl
Verschiedene Halsrohr- und Einbauldngen
T™M 75.01

MFT

Mit Kapillarleitungen, fiir Druck-
und Temperaturmessung

NenngréBe 40, 42, 52 mm
Anzeigebereich ® DruckO ... 4 bar

= Temperatur 0 ... 120 °C
Genauigkeitsklasse m Druck 2,5 (EN 837-1)

m Temperatur 2,5
Datenblatt PM 01.20

THM10

100.02

Eco-Ausfiihrung, fir Druck- und Fiir Druck- und
Temperaturmessung Temperaturmessung

NenngréBe 63, 80 mm
Anzeigebereich ® Druck 0 ... 4 bis 0 ... 10 bar
m Temperatur 0 ... 120 °C
Anschlusslage Unten oder riickseitig
Genauigkeitsklasse m Druck 2,5 (EN 837-1)
m Temperatur 2 (EN 13190)
Datenblatt PM 01.24

NenngréBe
Anzeigebereich

Datenblatt

63, 80 mm

® Druck0...1bis0 ... 16 bar

m Temperatur 0 ... 100 bis 0 ... 150 °C
Genauigkeitsklasse m Druck 2,5 (EN 837-1)

m Temperatur 2,5 °C

PM 01.23
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Zeigerthermometer mit Ausgangssignal

TGT70

Tensionsthermometer
mit Ausgangssignal

TGT73

Gasdruckthermometer
mit Ausgangssignal

EAL

NenngréBe 63, 100 mm NenngréBe 100, 160 mm

Anzeigebereich -40 ... +60 bis 0 ... 250 °C Anzeigebereich -200 ... +100 bis 0 ... 700 °C

Messstoffberiihrte Messstoffberiihrte

Teile CrNi-Stahl Teile CrNi-Stahl

Option m Fernleitung Option m Fernleitung
m Ausgangssignale 4 ... 20 mA oder m Flussigkeitsdampfung (Gehause)

0,5...45V m Ausgangssignal 4 ... 20 mA oder

m Andere Anschlussbauformen 0..10V

Datenblatt TV 18.01 Datenblatt TV 17.10

Weitere Informationen auf www.wika.de
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Digitalanzeigen

DI30

Zum Schalttafeleinbau,
96 x 96 mm

DI10

Zum Schalttafeleinbau,
Stromschleifenanzeige,

DI25

Zum Schalttafeleinbau,
96 x 48 mm

96 x 48 mm

Eingang 4 ... 20 mA, 2-Leiter Eingang Multifunktionseingang fiir Widerstands- Eingang Normsignale
Alarmausgang 2 elektronische Kontakte (optional) thermometer, Thermoelemente und Alarmausgang = 2 Relais
Leistungsmerkmal = Wandgehé&use (optional) Normsignale Leistungsmerkmal  m Integrierte Messumformerversorgung
Hilfsenergie Versorgung aus der 4 ... 20 mA Strom- Alarmausgang = 3 Relais ® Wandgehéuse (optional)
schleife m 2 Relais bei Geraten mit integrierter Hilfsenergie m AC 230V oder AC 115V

Datenblatt AC 80.06 Messumformerversorgung DC 24V Datenblatt AC 80.05

Hilfsenergie m AC100...240V

m AC/DC 24V
Leistungsmerkmal  Analoges Ausgangssignal
Datenblatt AC 08.02

DI32-1

Zum Schalttafeleinbau,
48 x 24 mm

DI35

Zum Schalttafeleinbau,

96 x 48 mm

Eingang Multifunktionseingang fiir Widerstands- Eingang ® Multifunktionseingang fur Widerstands-
thermometer, Thermoelemente und thermometer, Thermoelemente und
Normsignale Normsignale
Alarmausgang 2 elektronische Kontakte = Alternativ Doppeleingang fiir
Hilfsenergie DCY..28V Normsig.r.1ale rn.it Berechnungsfunktion
Datenblatt AC 8013 (+ - x/) fir zwei Messumformer
Alarmausgang m 2 oder 4 Relais (optional)
Leistungsmerkmal  m Integrierte Messumformerversorgung
m Analoges Ausgangssignal (optional)
Hilfsenergie m AC/DC 100 ... 240V
m DC10...40V,AC18...30V
Datenblatt AC 80.03
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DIH10 DIH50, DIH52 TF-LCD

Fiir Stromschleifen mit Longlife Digital-Thermometer

-Kommunikation

Anschlusskopf mit digitaler
Anzeige

OEEE THl© v

Eingang 4...20mA Abmessung 150 x 127 x 127 mm Messbereich -40 ... +120°C

&HI

Hilfsenergie Versorgung aus der 4 ... 20 mA Gehause Aluminium, CrNi-Stahl Merkmal m Staub- und wasserdichtes Gehéuse,
Stromschleife Besonderheit m Abgleich von Display-Anzeigebereich 1P68
Datenblatt AC 80.11 und Einheit via HART®-Kommunikation m Batterie- oder Solarbetrieb
m Typ DIH52 zusétzlich multidrop-fahig m Extrem lange Lebensdauer
und mit Local-Master-Funktion Datenblatt TE 85.01
Zulassung m Eigensicher nach ATEX
m Druckfeste Kapselung
Datenblatt AC 80.10
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Thermoelemente

Thermoelemente liefern direkt eine von der Temperatur abhangige In unserem Lieferprogramm finden Sie alle marktiblichen
Spannung. Sie eignen sich besonders fuir hohe Temperaturen bis Gerateausfihrungen. Auf Wunsch ist die Montage eines
1.700 °C und bei sehr hohen Schwingungsbelastungen. Fir alle Temperaturtransmitters im Anschlusskopf méglich.
Thermoelemente gelten die Genauigkeitsklassen 1 und 2 (Stan-

dard und Spezial). Sie sind verfugbar mit einer Grenzabweichung

gemaf IEC 60584-4 / ASTM E230.

TC10-A TC10-B TC10-C

Messeinsatz Zum Einbau in ein Schutzrohr schrauben, mit
igem Schutzrohr
eyl ,
v Wi
v_"l"?
I
N N ~
GEE M Al X I GEEM A XL GEEN AR X
I
Sensorelement Typ K, J, E, N oder T Sensorelement Typ K, J, E, N oder T Sensorelement Typ K, J, E, NoderT
Messbereich -200 ... +1.200 °C Messbereich -200 ... +1.200 °C Messbereich -200 ... +600 °C
Messstelle Isoliert oder nicht isoliert Messstelle Isoliert oder nicht isoliert Messstelle Isoliert oder nicht isoliert
Datenblatt TE 65.01 Datenblatt TE 65.02 Prozessanschluss = Einschraubgewinde

Datenblatt TE 65.03

TC10-D TC10-F TC10-H

Zum Einschrauben, Flansch-Thermoelement, mit Ohne Schutzrohr
Miniaturausfiihrung mehrteiligem Schutzrohr

GEEN AR I GEBNAR I GEBERAE X
Sensorelement Typ K, J, E, N oder T Sensorelement Typ K, J, E, N oderT Sensorelement Typ K, J, E, N oder T
Messbereich -200 ... +600 °C Messbereich -200 ... +600 °C Messbereich -200 ... +1.200 °C
Messstelle Isoliert oder nicht isoliert Messstelle Isoliert oder nicht isoliert Messstelle Isoliert oder nicht isoliert
Prozessanschluss  Einschraubgewinde Prozessanschluss  Flansch Prozessanschluss  Einschraubgewinde

Datenblatt TE 65.04 Datenblatt TE 65.06 Datenblatt TE 65.08



TC10-K

Messeinsatz,
zum Einbau in TC10-L

=

&EE N A l

Sensorelement Typ K, J, E, N oder T

Messbereich -200 ... +1.200 °C
Messstelle Isoliert oder nicht isoliert
Datenblatt TE 65.11

TC12-A

Messeinsatz fiir
Prozess-Thermoelement Vo

&I &= L e

Sensorelement Typ K, J, N oder T

Messbereich -200 ... +1.200 °C
Messstelle Isoliert oder nicht isoliert
Datenblatt TE 65.16

Weitere Informationen auf www.wika.de

TC10-L

Druckfeste Kapselung,

zum Einbau in ein Schutzrohr

Temperatur | Ubertragen + Erfassen

& [

Sensorelement
Messbereich
Messstelle
Datenblatt

TC12-B

Prozess-Thermoelement,
zum Einbau in ein Schutzrohr

Typ K, J, E, NoderT
-200 ... +1.200 °C
Isoliert oder nicht isoliert
TE 65.12

&EEH A

Sensorelement
Messbereich
Messstelle
Option
Datenblatt

Typ K, J, E, N oderT
-200 ... +1.200 °C
Isoliert oder nicht isoliert
Exi, Exd

TE 65.17

TC12-M

Prozess-Thermoelement,

Basismodul

1=

SV

GEE A €

Sensorelement
Messbereich
Messstelle
Option
Datenblatt

Typ K, J, E, N oder T
-200 ... +1.200 °C
Isoliert oder nicht isoliert
Exi, Exd

TE 65.17
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Thermoelemente

TC40 TC46 TC47

Kabel-Thermoelement HeiBkanal-Thermoelement Thermoelement fiir
Kunststoffmaschinen
I
. -
4
] B
| -
| EETEHEE ==
> a=—x = =
= T P
-
: N 2
&EEM A6 I — —
Sensorelement Typ K, J, E, N oder T Sensorelement Typ J oder K Messbereich -25 ... +400 °C
Messbereich -200 ... +1.260 °C Messbereich -25 ... +400 °C Messelement Typ J oder K
Messstelle Isoliert oder nicht isoliert Messstelle Isoliert oder nicht isoliert Messstelle Isoliert oder nicht isoliert
Kabel PVC, Silikon, PTFE, Glasseide Merkmal m Flhlerdurchmesser 0,5 ... 3,0 mm Merkmal m Verschiedene Prozessanschliisse
Datenblatt TE 65.40 m Ubergangsstelle kunststoffumspritzt m Anschlussleitung Glasseide mit
Datenblatt TE 65.46 CrNi-Stahlgeflecht

Datenblatt TE 67.20

TC50 TC53 TC59

Oberflachen-Thermoelement Bajonett-Thermoelement Rohroberflachen-Thermoelement

\ b
/ ! |
L
i 1R |
& | s e
e — oo
NS r
GEEN AR I @ &ER N AR @ GEEM AR XS @
Sensorelement Typ K, J, E, N oder T Messelement TypK, J, N, EoderT Sensorelement Typ K oder N
Messbereich -200 ... +400 °C Messbereich -200 ... +1.200 °C Messbereich 0...+1.200°C
Messstelle Isoliert oder nicht isoliert Messstelle Isoliert oder nicht isoliert Messstelle Angeschweif3t oder austauschbar
Prozessanschluss  Oberflachenmontage Merkmal m Einfach- und Doppelthermoelement Prozessanschluss ~ Oberflachenmontage

Datenblatt TE 65.50 m Explosionsgeschiitzte Ausfihrungen Datenblatt TE 65.56 - TE 65.59
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TC80 TC81 TC84

Hochtemperatur-Thermoelement

f" »

Fiir Rauchgastemperatur- Saphir-Design-Thermoelement

messungen

.

Al GEEN Ak X °

y

Sensorelement Typ S, R, B, K, N oder J Sensorelement Typ K, N oder J Sensorelement TypS,R, B
Messbereich 0...1.700°C Messbereich 0...1.200°C
Messstelle Isoliert Messstelle Isoliert oder nicht isoliert Messbereich 0...1.700°C
Prozessanschluss  Anschlagflansch, Gewindemuffe Prozessanschluss  Anschlagflansch, Gewindemuffe Schutzrohr Saphir (monokristallin)
Datenblatt TE 65.80 Datenblatt TE 65.81 Gehause Hochste Sicherheit durch 2-Kammer-
System
Datenblatt TE 65.84

TC90 TC95 TC96-R

Hochdruck-Thermoelement Stufen-Thermoelement in Flexibles Stufen-Thermometer
Bandausfiihrung

Thermoelemente  Typen K, J, oder E Thermoelemente TypenK, J, E, N oder T Thermoelemente Typen K, J, E, oder N
Messbereich 0...350°C,0...662 °F Messbereich 0...+1.200°C, 32... 2.192 °F Messbereich 0...+1.200°C, 32 ... 2.192 °F
Messspitze Isoliert oder nicht-isoliert Messspitze Isoliert oder nicht-isoliert Messspitze Isoliert oder nicht-isoliert
Prozessanschluss  Verschiedene Hochdruckanschliisse Prozessanschluss  Verschiedene Prozessanschliisse Prozessanschluss ~ Verschiedene Prozessanschliisse
Datenblatt TE 65.90 Datenblatt TE 70.01 Datenblatt TE 70.10
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Widerstandsthermometer

Widerstandsthermometer sind mit Platin-Sensorelementen aus-
gestattet, die ihren elektrischen Widerstand in Abhangigkeit von
der Temperatur ndern. In unserem Lieferprogramm finden Sie
Gerateausfuhrungen mit fest angeschlossenem Kabel ebenso wie
Ausfuhrungen mit Anschlusskopf, der auch direkt den Temperatur-
transmitter aufnehmen kann.

Widerstandsthermometer sind geeignet fir Anwendungen
zwischen -200 ... +600 °C (abhangig von Geratetyp,
Sensorelement, Genauigkeitsklasse und mediumsberiihrten
Werkstoffen).

Fur alle Widerstandsthermometer gelten die Genauigkeitsklassen
AA, A und B. Sie sind verfligbar mit einer Grenzabweichung
geman IEC 60751.

TR10-A TR10-B TR10-C
Messeinsatz, MI-Leitung Zum Einbau in ein Schutzrohr Zum Einschrauben, mit
mehrteiligem Schutzrohr
Ly
il N1
LGN SO XE ES
& IEE ‘ & EE &EEN A
Sensorelement 1x Pt100, 2 x Pt100 Sensorelement 1 x Pt100, 2 x Pt100 Sensorelement 1 x Pt100, 2 x Pt100
Messbereich -200 ... +600 °C Messbereich -200 ... +600 °C Messbereich -200 ... +600 °C
Schaltungsart 2-, 3-und 4-Leiter Schaltungsart 2-, 3-und 4-Leiter Schaltungsart 2-, 3- und 4-Leiter
Aufbau MiI-Leitung Messeinsatz MiI-Leitung Prozessanschluss ~ Einschraubgewinde
Datenblatt TE 60.01 Datenblatt TE 60.02 Datenblatt TE 60.03
TR10-D TR10-F TR10-H

Zum Einschrauben, Flansch-Widerstandsthermometer,
Miniaturausfiihrung mit mehrteiligem Schutzrohr

Ohne Schutzrohr

6 X @e T @D IE T

®EEMH A @ EE HI ®EEM A |
Sensorelement 1xPt100, 2 x Pt100 Sensorelement 1x Pt100, 2 x Pt100 Sensorelement 1 x Pt100, 2 x Pt100
Messbereich -200 ... +500 °C Messbereich -200 ... +600 °C Messbereich -200 ... +600 °C
Schaltungsart 2-, 3-und 4-Leiter Schaltungsart 2-, 3-und 4-Leiter Schaltungsart 2-, 3-und 4-Leiter
Prozessanschluss  Einschraubgewinde Prozessanschluss  Flansch Prozessanschluss  Einschraubgewinde
Datenblatt TE 60.04 Datenblatt TE 60.06 Datenblatt TE 60.08
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TR10-J TR11-A
Zum Einschrauben, mit Messeinsatz, Rohraufbau
perforiertem Schutzrohr
* 0o
h & W‘T
!

GEEMNAE X GMEE X e

Sensorelement 1 x Pt100, 2 x Pt100 Sensorelement 1x Pt100, 2 x Pt100 I
Messbereich -200 ... +600 °C Messbereich -50 ... +250 °C
Schaltungsart 2-, 3-und 4-Leiter Schaltungsart 2-, 3- und 4-Leiter
Prozessanschluss = Einschraubgewinde Aufbau Rohraufbau

Datenblatt TE 60.10 Datenblatt TE 60.13

TR10-K

Messeinsatz,
zum Einbau in TR10-L

TR10-L

Druckfeste Kapselung,
zum Einbau in ein Sch

& Ml @EE A e ’ & HI

TR12-A

Sensorelement 1 x Pt100, 2 x Pt100 Sensorelement 1 x Pt100, 2 x Pt100
Messbereich -200 ... +600 °C Messbereich -200 ... +600 °C
Schaltungsart 2-, 3-und 4-Leiter Schaltungsart 2-, 3- und 4-Leiter
Datenblatt TE 60.11 Datenblatt TE 60.12

TR12-B

TR12-M

Prozess-Widerstandsthermometer,

Basismodul

Messeinsatz fiir Prozess- Prozess-Widerstandsthermometer,
Widerstandsthermometer TR12-B zum Einbau in ein Schutzrohr
"

!
-
m
€ 519 | [€ s ¢3
& [ &1 HAI [C: & [EE &
Sensorelement 1xPt100, 2 x Pt100 Sensorelement 1x Pt100, 2 x Pt100 Sensorelement 1x Pt100, 2 x Pt100
Messbereich -200 ... +600 °C Messbereich -200 ... +600 °C Messbereich -200 ... +600 °C
Schaltungsart 2-, 3-und 4-Leiter Schaltungsart 2-, 3-und 4-Leiter Schaltungsart 2-, 3-und 4-Leiter
Datenblatt TE 60.16 Option Exi, Exd Option Exi, Exd
Datenblatt TE 60.17 Datenblatt TE 60.17
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Widerstandsthermometer

TR30

Kompaktausfiihrung

HIL (& :,

Sensorelement 1 x Pt100
Messbereich -50 ... +250 °C
Ausgang Pt100, 4 ... 20 mA
Datenblatt TE 60.30

TR34

Miniaturausfiihrung,
explosionsgeschiitzt

&®EEE. A THI

Sensorelement 1 x Pt100, 1 x Pt1000

Messbereich -50 ... +250 °C

Ausgang Pt100, Pt1000, 4 ... 20 mA
CSA Hazardous locations
Datenblatt TE 60.34

TR31

OEM-Miniaturausfiihrung

&l
| 1
I
|
JEWNECY
&EE H €
Sensorelement 1 x Pt100, 1 x Pt1000
Messbereich -50 ... +250 °C
Ausgang Pt100, Pt1000, 4 ... 20 mA
CSA Ordinary and hazardous locations
Datenblatt TE 60.31

TR40

Kabel-Widerstandsthermometer

GEEM AR X

Sensorelement 1 x Pt100, 2 x Pt100

Messbereich -200 ... +600 °C
Schaltungsart 2-, 3-und 4-Leiter
Kabel PVC, Silikon, PTFE
Datenblatt TE 60.40

@ ®

Sensorelement
Messbereich
Ausgang

CSA
Datenblatt

TR50

1x Pt100, 1 x Pt1000

-50 ... +250 °C

Pt100, Pt1000, 4 ... 20 mA
Ordinary locations

TE 60.33

Oberflachen-
Widerstandsthermometer

GEREH AR @

Sensorelement
Messbereich
Schaltungsart
Prozessanschluss
Datenblatt

1 x Pt100, 2 x Pt100
-50 ... +250 °C

2-, 3-und 4-Leiter
Oberflachenmontage
TE 60.50
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TR53

Bajonett-Widerstandsthermometer

e
5—**-—:

— -

GEE M AR

Sensorelement 1x Pt100, 2 x Pt100

Messbereich -50 ... +400 °C
Schaltungsart 2-, 3- und 4-Leiter
Prozessanschluss ~ Bajonett
Datenblatt TE 60.53

TR55 TR57-M TR60

Mit gefederter Messspitze Rohroberflachen-Widerstands- Raum- und AuBen-Widerstands-
thermometer zum Aufklemme thermometer

1E 1
= @ =
@ &
IWlKA!I
IWIKA!I
®
[ -

GEEN AlE X ®EEN A I

Sensorelement 1x Pt100, 2 x Pt100 Sensorelement 1 x Pt100 Sensorelement 1 x Pt100, 2 x Pt100
Messbereich -50 ... +450 °C Messbereich -20 ... +150 °C Messbereich -40 ... +80°C
Schaltungsart 2-, 3-und 4-Leiter Schaltungsart Pt100 3-Leiter, 4 ... 20 mA Schaltungsart 2-, 3- und 4-Leiter
Prozessanschluss  Klemmverschraubung Datenblatt TE 60.57 Prozessanschluss = Wandmontage
Datenblatt TE 60.55 Datenblatt TE 60.60

TR75 TR81 TR95

DiwiTherm® mit digitaler Fiir Rauchgastemperatur- erstandsthermometer
messungen _ i sfithrung

] GEEN A X

o

Messbereich -40,0 ... +199,9 °C/+200 ... +450 °C Sensorelement 1 x Pt100, 2 x Pt100 Sensor Pt100
mit automatischer Messbereichs- Messbereich -200 ... +600 °C Messbereich -200 ... +600 °C, -328 ... +1.112 °F
umschaltung (Autorange) Schaltungsart 2-, 3- und 4-Leiter Schaltungsart 2-, 3- und 4-Leiter
Energieversorgung Batteriebetrieb Schutzrohr Metall Prozessanschluss ~ Verschiedene Prozessanschliisse
Datenblatt TE 60.75 Datenblatt TE 60.81 Datenblatt TE 70.01
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OEM-Einschraubthermometer
mit Steckeranschluss

Messbereich -50 ... +250 °C
Messelement Pt100, Pt1000, NTC, KTY, Ni1000
Merkmal m Kompakte Bauform

m Sehr hohe Vibrationsfestigkeit
m Schutzart je nach Stecker IP54 bis IP69K
m Schutzrohr Messing oder Edelstahl

Datenblatt TE67.10

TF37 TF40 TF41

Einschraubthermometer mit Kanalthermometer AuBenthermometer
Anschlussleitung

Messbereich -50 ... +260 °C Messbereich -50 ... +200 °C Messbereich -40...+100°C
Sensorelement Pt100, Pt1000, NTC, KTY, Ni1000 Messelement Pt100, Pt1000, NTC Messelement Pt100, Pt1000, NTC
Merkmal m Hohe Vibrationsfestigkeit Merkmal m Kleinste Gehausebauform, Merkmal m Kleinste Gehausebauform,
m Anschlussleitung aus PVC, Silikon, UV-bestéandig UV-bestéandig
PTFE m Staub- und strahlwassergeschiitzt IP65 m Staub- und strahlwassergeschtzt IP65
m Schutzrohr Messing oder CrNi-Stahl m Montageflansch aus Kunststoff m Aufsteckbarer Sonnenschutz
Datenblatt TE67.12 Datenblatt TE 67.16 Datenblatt TE67.17

TF43 TF44 TF45

OEM-Einsteckthermometer Anlegethermometer

OEM-Einsteckthermometer
fiir die Kaltetechnik mit Anschlussleitung

mit Anschlussleitung

OF

Messbereich -50 ... +105°C Messbereich -50 ... +200 °C Messbereich -50 ... +250 °C
Messelement Pt100, Pt1000, NTC Messelement Pt100, Pt1000, NTC, KTY Messelement Pt100, Pt1000, NTC, KTY, Ni1000
Merkmal m Messelement kunststoffumspritzt Merkmal m Anschlussleitung PVC, Silikon Merkmal m Anschlussleitung aus PVC, Silikon,
m Wasserdicht m Flhlerhilse Aluminium PTFE
m Kompatibel mit marktiiblichen Kélte- m Staub- und strahlwassergeschiitzt, IP65 m Fuhlerhulse aus nichtrostendem Stahl
reglern m Mit Schnellmontageklammer m Staub- und strahlwassergeschtzt, IP65

jl
I

Datenblatt TE67.13 Datenblatt TE67.14 Datenblatt TE 67.15
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Temperaturtransmitter

T15

T16

T32

Digitaler Temperaturtransmitter fiir Digitaler Temperaturtransmitter fiir HART® Temperaturtransmitter
Widerstandssensoren Thermoelemente

3 N
.

I';N: 12 Py ‘_’k
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T e
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& EE

Eingang Widerstandsthermometer, Potentiometer

Genauigkeit <0,1%

Ausgang 4...20mA

Besonderheit Schnellste und einfachste Konfiguration
am Markt

Datenblatt TE 15.01

T53

FOUNDATION™ Fijeldbus und
PROFIBUS® PA Transmitter

& T A

Eingang Widerstandsthermometer,
Thermoelemente, Potentiometer

Genauigkeit <0,1%

Besonderheit PC-konfigurierbar

Datenblatt TE 53.01

Weitere Informationen auf www.wika.de
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Eingang Alle handelsiiblichen Thermoelemente

Genauigkeit Typisch <2 K

Ausgang 4...20 mA

Besonderheit Schnellste und einfachste Konfiguration
am Markt

Datenblatt TE 16.01

TOo1

Analoger Temperaturtransmitter
3-Leiter, 0 ... 10V

Eingang Widerstandsthermometer,
Thermoelemente
Genauigkeit <0,50der<1%
Ausgang 0..10V,0...5V
Besonderheit Fester Messbereich
Datenblatt TE 91.01, TE 91.02

Gt -
TG N

& T X -wEE H A€

Eingang Widerstandsthermometer, Thermo-
elemente, Potentiometer
Genauigkeit <0,1%
Ausgang 4...20 mA, HART® Protokoll
Besonderheit TUV zertifizierte SIL-Version
(Full Assessment)
Datenblatt TE 32.04

TIF50, TIF52

HART® Feld-Temperaturtransmitter

& EENN©

Eingang Widerstandsthermometer, Thermo-
elemente, Potentiometer

Genauigkeit <0,1%

Ausgang 4 ... 20 mA, HART® Protokoll

Besonderheit PC-konfigurierbar

Datenblatt TE 62.01
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Temperaturschalter

Temperaturschalter fir industrielle Anwendungen

TSD-30 TFS35

Elektronischer Temperaturschalter Bimetall-Temperaturschalter
mit Anzeige

IS, Li E

© Q@ IO-Link i

Messbereich -20...480°C,-20 ... +120°C Schalttemperatur ~ 50 ... 200 °C, fest eingstellt

Ausgang m Schaltausgange PNP oder NPN Merkmale m Kompakte Bauform
m4..20mA m Automatisch riickstellend
mo0..10V m Keine Kapillarleitung nétig
—! (-G Datenblatt TV 35.01

Datenblatt TE67.16

Temperaturschalter fur die Prozessindustrie

TXS, TXA TCS, TCA TWG, TAG

Mini-Temperaturschalter Kompakt-Temperaturschalter Hochbelastbare Ausfiihrung
| ’

6
e M S

& Il & Il =

Einstellbereich -15... +20 bis +180 ... +250 °C Einstellbereich -30 ... +10 bis +160 ... +250 °C Einstellbereich -30... +70 bis 0 ... 600 °C

Ziindschutzart Exia oder Ex d Zindschutzart Exia oder Ex d Zindschutzart Exia oder Ex d

Schalter 1xSPDT Schalter 1 x SPDT oder 1 x DPDT Schalter 1 oder 2 SPDT oder 1x DPDT

Schaltleistung AC220V/5A Schaltleistung AC250V/15A Schaltleistung AC250V/20 A
DC24V/5A DC24V/2A DC24V/2A

Datenblatt TV 31.70, TV 31.72 (Ex) Datenblatt TV 31.64, TV 31.65 (Ex) Datenblatt TV 31.60, TV 31.61
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Thermometer mit
Schaltkontakten

SC15 SW15 SB15

Tensionsthermometer Tensionsthermometer Tensionsthermometer

mit Mikroschalter,
anzeigender Temperaturregler

mit Mikroschalter, mit Mikroschalter,
Sicherheitstemperaturwéchter Sicherheitstemperaturbegrenzer

EAL EAL EAL

NenngréBe 60, 80, 100 mm : NenngréBe 60, 80, 100 mm NenngréBe 60, 80, 100 mm

45x 45,72 x 72,96 x 96 mm 72 x 72,96 x 96 mm 72x72,96 x 96 mm
Anzeigebereich -100 ... +400 °C Anzeigebereich 0...400°C Anzeigebereich 0...400°C
Messstoffberthrte Messstoffberiihrte Messstoffberlihrte
Teile Kupferlegierung Teile Kupferlegierung Teile Kupferlegierung
Option Stahlblechausfiihrung Option Stahlblechausfiihrung Option Stahlblechausfiihrung
Datenblatt TV 28.02 Datenblatt TV 28.04 Datenblatt TV 28.03

55 mit 8xx 70 mit 8xx 73 mit 8xx

Bimetallthermometer,

Tensionsthermometer Gasdruck-Ther
CrNi-Stahl-Ausfiihrung i

mit Mikroschalter CrNi-Stahl-A

®® HAI | Th

NenngréBe 100, 160 mm NenngréBe 100 mm NenngréBe 100, 160, 144 x 144 mm
Anzeigebereich -70...+30 bis 0 ... 600 °C Anzeigebereich -60 ... +40 bis 0 ... 250 °C Anzeigebereich -80 ... +60 bis 0 ... 700 °C
Messstoffberiihrte Messstoffberiihrte Messstoffberlihrte
Teile CrNi-Stahl Teile CrNi-Stahl Teile CrNi-Stahl
Option Flussigkeitsdampfung bis max. 250 °C Option Diverse Kontaktausfiihrungen Option m Fernleitung

(Gehéause und Fiihler) Datenblatt TV 28.01 m Flissigkeitsdampfung (Gehause)
Datenblatt TV 25.01 Datenblatt TV 27.01
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Temperaturregler

CS4M CS4R CS6S, CS6H, CS6L

Zum Schalttafeleinbau, Zur Schienenmontage, Zum Schalttafeleinbau,
48 x 24 mm 22,5 x 75 mm 48 x 48, 48 x 96, 96 x 96 mm
pu—
(T O
os
Ve
Eingang Multifunktionseingang fiir Widerstands- Eingang Multifunktionseingang fiir Widerstands- Eingang Multifunktionseingang fir Widerstands-
thermometer, Thermoelemente und thermometer, Thermoelemente und thermometer, Thermoelemente und
Normsignale Normsignale Standardsignale
Regelverhalten PID, PI, PD, P, ON/OFF (einstellbar) Regelverhalten PID, PI, PD, P, ON/OFF (einstellbar) Regelverhalten PID, PI, PD, P, ON/OFF (einstellbar)
Regelausgang Relais oder Logikpegel DC 0/12 V zur Regelausgang Relais oder Logikpegel DC 0/12 V zur Regelausgang Relais (AC 250V, 3A (R) bzw. 1A (L))
3-Punkt-Ansteuerung eines elektronischen Ansteuerung eines elektronischen oder Logikpegel DC 0/12 V zur 3-Punkt-
Schaltrelais (SSR) oder analoges Schaltrelais (SSR) oder analoges Ansteuerung eines elektronischen
Stromsignal 4 ... 20 mA Stromsignal 4 ... 20 mA Schaltrelais (SSR) oder analoges
Hilfsenergie m AC 100 ... 240V Hilfsenergie m AC 100 ... 240V SOMEATE S - 2D T
m AC/DC 24V m AC/DC 24V Hilfsenergie m AC100...240V
Datenblatt AC 85.06 Datenblatt AC 85.05 m AC/DC 24V

Datenblatt AC 85.08

SC58 SC64

Zum Schalttafeleinbau, Zum Schalttafeleinbau,
62 x 28 mm 64 mm, rund

Eingang Pt100 oder PTC Eingang Pt100 oder PTC
Regelverhalten Einfacher 2-Punkt-Regler Regelverhalten Einfacher 2-Punkt-Regler
Regelausgang Relais-Schaltausgang 12 A, 250 V Regelausgang Relais-Schaltausgang 16 A, 250 V
Hilfsenergie m AC230V Hilfsenergie m AC230V

m AC12...24V oderDC 16 ... 32V m AC12...24V oderDC 16 ... 32V
Datenblatt AC 85.24 Datenblatt AC 85.25

48



Schutzrohre

Ob in aggressiven oder abrasiven Prozessmedien, ob in

Hoch- oder Tieftemperaturbereichen: Um Temperaturfiihler an
elektrischen oder mechanischen Thermometern nicht direkt
dem Medium aussetzen zu mussen, gibt es fur jede Anwendung
passende Schutzrohre. Schutzrohre kdnnen aus Volimaterial
hergestellt werden oder tiber Rohrabschnitte aufgebaut werden
und lassen sich entweder einschrauben, einschweiR3en oder
flanschen.

Sie werden in Standard- und Sonderwerkstoffen wie

CrNi-Stahl 1.4571, 316L, Hastelloy® oder Titan angeboten.

Jede Variante hat mit ihrem konstruktiven Aufbau und ihrer
Befestigung am Prozess bestimmte Vor- und Nachteile hinsichtlich
Belastungsgrenzen und den verwendbaren Sonderwerkstoffen.

TW10 TW15

Temperatur | Schutzrohre

Um Schutzrohre aus Sonderwerkstoffen bei Flanschmontage ko-
stenglinstig zu realisieren, werden zu den Standardschutzrohren
nach DIN 43772 abweichende Konstruktionen verwendet.

So werden nur die messstoffberthrten Teile des Schutzrohres aus
Sonderwerkstoff gefertigt, wahrend der nicht messstoffberthrte
Flansch aus CrNi-Stahl besteht und mit dem Sonderwerkstoff
verschweif3t wird.

Dieser Aufbau findet sowohl bei mehrteiligen wie auch einteiligen
Schutzrohren Anwendung. Beim Sonderwerkstoff Tantal wird ein
abnehmbarer Mantel eingesetzt, der Uber das Tragerschutzrohr
aus CrNi-Stahl geschoben wird.

Einteilig mit Flansch Einteilig zum Einschrauben

<t

- J St A
e

ks
=

-

Schutzrohrform Konisch, gerade oder gestuft Schutzrohrform

|

l
iyl

Konisch, gerade oder gestuft

Nennweite ASME 1 ... 4inch Kopfausfiihrung Sechskant, rund mit Sechskant oder
DIN/EN DN 25 ... 100 rund mit Schlusselflache

Druckstufe ASME bis 2.500 Ibs (DIN/EN bis PN 100) Prozessanschluss 2, % oder 1 NPT

Datenblatt TW 95.10, TW 95.11, TW 95.12 Datenblatt TW 95.15

Weitere Informationen auf www.wika.de 49




50

Schutzrohre

TW20

Einteilig zum EinschweiBen

Schutzrohrform
SchweiBbund
Durchmesser
Druckstufe
Datenblatt

TW35

Mehrteilig mit Gewinde Mehrteilig mit Flansch
(DIN 43772 Form 2, 2G, 3, 3G) (DIN 43772 Form 2F, 3F)

i\

Schutzrohrform
Werkstoff
Anschluss zum
Thermometer
Datenblatt

Konisch, gerade oder gestuft
1,050, 1,315 oder 1,900 inch
(26,7, 33,4 oder 48,3 mm)

3.000 oder 6.000 psi
TW 95.20

Form 2, 2G, 3 oder 3G
CrNi-Stahl

M24 x 1,5 drehbar
TW 95.35

TW25

Einteilig zum EinschweiBen

~. Jl

Schutzrohrform
Kopfdurchmesser
Datenblatt

TW40

Schutzrohrform
Nennweite

Druckstufe

Datenblatt

L

—

[

Konisch, gerade oder gestuft

Bis zu 2 inch (50,8 mm)
TW 95.25

-

Form 2F oder 3F

DIN/EN DN 25 ... 50
ASME 1 ... 2inch
DIN/EN bis zu PN 100
(ASME bis zu 1.500 psig)
TW 95.40

Vanstone, einteilig
fur lose Flansche

Konisch, gerade oder gestuft
ASME 1, 1% oder 2 inch
ASME bis zu 2.500 Ibs

TW 95.30
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TW45 TW50 TW55

Mehrteilig zum Einschrauben Einteilig zum Einschrauben
(DIN 43772 Form 5, 8) (DIN 43772 Form 6, 7, 9)

Einteilig zum EinschweiBen oder

mit Flansch (DIN 43772 Form 4, 4F)

b
| it
| i
—a o - nr
it a 4 \ I‘ -
1 - = =
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Schutzrohrform Form 5 oder 8 Schutzrohrform Form 6, 7 oder 9 Schutzrohrform Form 4 oder 4F
Werkstoff CrNi-Stahl oder Kupferlegierung Datenblatt TW 95.50 Nennweite DIN/EN DN 25 ... 50
Datenblatt TW 95.45 ASME 1 ... 2inch
Druckstufe DIN/EN bis zu PN 100
(ASME bis zu 2.500 psig)
Datenblatt TW 95.55

Weitere Informationen auf www.wika.de 51




Zubehor

PU-548

Programmiereinheit fir
Temperaturtransmitter

m LED-Statusanzeige

m Kompakte Bauform

m Keine zusatzliche Spannungsversorgung notwendig, weder
fur die Programmiereinheit noch flir den Transmitter

m Durch den Schnellkontakt magWIK schnelle Verbindung zum
Transmitter moglich

m Datenblatt AC 80.18

magWIK

Magnetischer Schnellkontakt

®m Zum beschleunigten Anschluss fiir alle Konfigurations- und
Kalibrierprozesse

® Anschluss von 2-mm-Steckkontakten bzw. von
4-mm-Steckkontakten mit Adapter

m Datenblatt AC 80.15

904

Anwendung Fir optimalen Kontaktschutz und héchste
Sicherheit
Datenblatt AC 08.01

Anwendung Zum Betrieb der Messgerate mit
Induktivkontakt
Datenblatt AC 08.01
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Anschlussstecker Fittings Leitungen & Kabel
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Bypass-Niveaustandsanzeiger

Kontinuierliche Fiillstandsmessung mit visueller Darstellung des Fiillstands ohne Hilfsenergie

Anwendungen

m  Kontinuierliche Fullstandsanzeige ohne Hilfsenergie

m Hoéhenproportionale Anzeige des Fullstandes

®m Individuelles Design und korrosionsfeste Werkstoffe
ermdglichen ein weites Anwendungsspektrum

m Chemie, Petrochemie, Erddl- und Erdgasférderung
(On- und Offshore), Schiffbau, Maschinenbau, Energieanlagen,
Kraftwerke

B Prozesswasser- und Trinkwasseraufbereitung, Getranke- und
Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie

Leistungsmerkmale
m Prozess- und verfahrensspezifische Fertigung
® Einsatzgrenzen: o Betriebstemperatur: T =-196 ... +450 °C
O Betriebsdruck: P = Vakuum bis 400 bar
o Grenzdichte: p = 340 kg/m?®
m GroBe Vielfalt verschiedener Prozessanschliisse und
Werkstoffe
®  Anbau von Niveau-Messwertgebern und Magnetschaltern
optional méglich
m  Explosionsgeschitzte Ausfiihrungen

BNA

CrNi-Stahl-Ausfiihrung

Kunststoffausfiihrung

Werkstoff Austenitische Stahle, 6Mo, Hastelloy, Werkstoff PVDF, PP
Titan, Monel, Inconel, Incoloy, Duplex, Prozessanschluss ~ Flansch DIN, ANSI, EN
Super Duplex Druck PVDF 6 bar, PP 4 bar
Prozessanschluss  m Flansch DIN, ANSI, EN Temperatur -25...480°C
m Gewinde Dichte =800 kg/m®
® SchweiBstutzen Datenblatt LM 10.01
Temperatur -196 ... +450 °C
Dichte > 340 kg/m®

Datenblatt LM 10.01




Fiillstandsmessgeréte | Anzeigen

Schauglasanzeiger

Direkte Anzeige des Fiullstands ohne Hilfsenergie

Anwendungen

m  Kontinuierliche Fullstandsanzeige ohne Hilfsenergie

m Direkte Anzeige des Fullstandes

®m Individuelles Design und korrosionsfeste Werkstoffe
ermdglichen ein weites Anwendungsspektrum

m Chemie, Petrochemie, Erddl- und Erdgasférderung
(On- und Offshore), Schiffbau, Maschinenbau, Energieanlagen,
Kraftwerke =

m Ol und Gas, Warmetréager- und Kaltemittelanlagen, Anlagen :
der Tieftemperaturtechnik

Leistungsmerkmale

m Prozess- und verfahrensspezifische Fertigung

m Einsatzgrenzen: 0O Betriebstemperatur: T=-196 ... +374°C "

O Betriebsdruck: Vakuum bis 250 bar

m GroBe Vielfalt verschiedener Prozessanschliisse und
Werkstoffe

m Beleuchtung optional

m Beheizung und/oder Isolierung optional

" Einzelgrenzwerte. FUr Einsatzgrenzen ist die gemeinsame Betrachtung von
Temperatur und Druck erforderlich.

Werkstoff Schmiedestahl, warmfester C-Stahl,
CrNi-Stahl, Monel, Hastelloy
Ausfiihrung Als EinschweiB-, Glasrohr-, Reflex-,

Transparent- und Refraktionsanzeiger
lieferbar

Druck Vakuum bis 250 bar
Temperatur -196 ... +374°C
Datenblatt LM 33.01
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Pegelsonden

Anwendungen

m Pegelmessung in Fliissen und Seen

m  Steuerung von Abwasserhebe- und
Pumpstationen

= Uberwachung von Klar-, Absetz- und
Regenriickhaltebecken

m  Flllstandsmessung in Tank- und Lager-
systemen fiir Ole und Kraftstoffe

Leistungsmerkmale

m  Schlanke und hermetisch dichte
Konstruktion bis 300 m Wasserséaule

® Hochresistente Ausfuhrungen
verfligbar

m Explosionsschutz nach ATEX, IECEX,
FM und CSA

m  Trinkwasserkonformitat nach KTW und
ACS

® Temperaturausgang, HART® und
Low-Power-Ausgangssignal fir den
Batteriebetrieb

LF-1

Fiir Ole und Kraftstoffe

&OE

Genauigkeit |
(+ % d. Spanne) <0,50der< 1 = 1
Messbereich 0...0,1bis0... 6 bar
Ausgangssignal 4 ...20 mA (2-Leiter)
4 ...20 mA + HART® (2-Leiter) >
uDCO,1...2,5V (3-Leiter) -
Leistungsmerkmal m Temperaturausgang -40 ... +80 °C
(optional)
m Explosionsschutz nach ATEX und
IECEX (optional)
m Hastelloy-Sensor und FEP-Kabel fiir
eine hohe Bestandigkeit (optional)

Datenblatt LM 40.04

LS-10

Standardausfiihrung

@ H

Genauigkeit

( % d. Spanne)
Messbereich
Ausgangssignal
Datenblatt

<0,5

0...0,25bis0... 10 bar
4 ... 20 mA (2-Leiter)
PE 81.55

LW-1

Fir Wasser und Abwasser

Genauigkeit

(= % d. Spanne) <0,50der<1
Messbereich 0...0,1bis0... 6 bar
Ausgangssignal m 4 ... 20 mA (2-Leiter)

® 4 ...20 mA + HART® (2-Leiter)
m DCO,1...2,5V (3-Leiter)
Leistungsmerkmal m Temperaturausgang 10 ... 50 °C
(optional)
m Explosionsschutz nach ATEX und
IECEX (optional)

Datenblatt LM 40.03

LH-20 ‘

High-Performance

oHNEe = 6 R

Nichtlinearitat e
(= % d. Spanne) <0,2 oder 0,1 Ol b
Messbereich m0...0,1bis0... 25 bar
m0...1,6bis0...25bar abs.
Leistungsmerkmal m Schlanke Bauform
m HART® (optional)
m Trinkwasserkonform nach KTW und
ACS
m Zuverlassig und betriebssicher durch
doppelt abgedichtete Konstruktion
m Titangehause und FEP-Kabel fir
besonders hohe Bestandigkeit
(optional)

Datenblatt PE 81.56



Filllstandsmessgerite | Ubertragen

Kontinuierliche Messung mit Schwimmer
fur industrielle Anwendungen

Mit Reed-Messkette

Anwendungen

m Fullstandsmessungen von Flissigkeiten im Maschinenbau

m Steuerungs- und Uberwachungsaufgaben fiir
Hydraulikaggregate, Kompressoren und an Kiihlanlagen

Leistungsmerkmale
m  Messstoffeignung: Ol, Wasser, Diesel, Kaltemittel und weitere
Flissigkeiten

m Zulassige Messstofftemperatur: -30 ... +120 °C

®m  Ausgangssignale fir Flllstand und (optional) Temperatur als
Widerstandsausgangssignal oder Stromausgang 4 ... 20 mA

m  Messprinzip: Reedkettentechnik

®  Genauigkeit, Auflésung: 12, 10, 6 oder 3 mm

RLT-1000 RLT-2000 RLT-3000

CrNi-Stahl-Ausfiihrung mit
Temperaturausgangssignal

CrNi-Stahl-Ausfiihrung Kunststoffausfiihrung

Genauigkeit 12, 10, 6 oder 3 mm = =5 Genauigkeit 12,10, 6 oder 3 mm JE— Genauigkeit 12,10, 6 oder 3 mm
Ausgangssignal Widerstandssignal Ausgangssignal Widerstandssignal 'E_—' Ausgangssignal |

oder4 ... 20 mA oder4 ... 20 mA - Fullstand 4...20mA |
Temperatur -30 ... +80°C Temperatur -10...+80°C Ausgangssignal 4...20 mA, Pt100 it |

(optional +120 °C) (optional -30 ... +120 °C) Temperatur oder Pt1000 i
Gleitrohrlange 150 ... 1.500 mm Gleitrohrlange 150 ... 1.500 mm | Temperatur -30...100°C —
Datenblatt LM 50.02 Datenblatt LM 50.01 l Gleitrohrlange 150 ... 1.500 mm [

Datenblatt LM 50.05 5 -
-
( bﬁ-;-
- —
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Kontinuierliche Messung mit Schwimmer

fur die Prozessindustrie

Magnetostriktiv

Anwendungen

® Hochgenaue Fllstandserfassung fur fast alle flissigen
Messstoffe

m Chemie, Petrochemie, Erdgas, Off-Shore, Schiffbau,
Maschinenbau, Energieanlagen, Kraftwerke

m Prozesswasser- und Trinkwasseraufbereitung, Getranke- und
Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie

Leistungsmerkmale

B Prozess- und verfahrensspezifische Lésungen moglich

®m Einsatzgrenzen: o Betriebstemperatur: T =-90 ... +400 °C
O Betriebsdruck: P = Vakuum bis 100 bar
o Grenzdichte: p = 400 kg/m?®

m Auflésung < 0,1 mm

m  GroBe Vielfalt verschiedener elektrischer Anschllsse,
Prozessanschlisse und Werkstoffe

m  Explosionsgeschitzte Ausfiihrungen

FLM-S FLM-SP

CrNi-Stahl-Ausfihrung

Kunststoffausfiihrung

Prozessanschluss  m Einschraubgewinde

m Flansch: DIN, ANSI

Prozessanschluss  m Einschraubgewinde
m Flansch DIN, ANSI

Gleitrohrlange Max. 6.000 mm Gleitrohrlange Max. 5.000 mm
Druck 0 ... 200 bar Druck 0... 16 bar
Temperatur -90 ... +450°C Temperatur -10... +100°C
Dichte > 400 kg/m® Dichte > 800 kg/m®
Datenblatt LM 20.01 Datenblatt LM 20.01

(#7)
N



Fiillstandsmessgerite | Ubertragen

Mit Reed-Messkette

Anwendungen

m Fullstandserfassung fur fast alle fliissigen Messstoffe

m Chemie, Petrochemie, Erdgas, Off-Shore, Schiffbau,
Maschinenbau, Energieanlagen, Kraftwerke

m Prozesswasser- und Trinkwasseraufbereitung, Getranke- und
Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie

Leistungsmerkmale
B Prozess- und verfahrensspezifische Lésungen moglich
m Einsatzgrenzen: o Betriebstemperatur: T =-80 ... +200 °C
O Betriebsdruck: P = Vakuum bis 80 bar
o Grenzdichte: p = 400 kg/m?
m  Grofe Vielfalt verschiedener elektrischer Anschliisse,
Prozessanschlisse und Werkstoffe
m  Optional mit programmier- und konfigurierbarem
Kopftransmitter fir Feldsignal 4 ... 20 mA, HART®,
PROFIBUS® PA und FOUNDATION™ Fieldbus
m  Explosionsgeschitzte Ausfiihrungen

FLR-S FLR-P

Kunststoffausfiihrung,
PP, PVDF, PP

Prozessanschluss  m Einschraubgewinde Prozessanschluss  m Einschraubgewinde

m Flansch DIN, m Flansch DIN,

ANSI, EN ANSI, EN

Gleitrohrlange Max. 6.000 mm Gleitrohrlange Max. 5.000 mm
Druck 0...100 bar ! Druck 0...3bar .l -
Temperatur -80 ... +200°C Temperatur -10...+100°C i
Dichte > 400 kg/m® P _ Dichte > 800 kg/m?® i
Datenblatt LM 20.02 Datenblatt LM 20.02

Weitere Informationen auf www.wika.de
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Schwimmerschalter fur

industrielle Anwendungen

Anwendungen

m  Flllstandsmessung von Flussigkeiten im Maschinenbau
m Steuerungs- und Uberwachungsaufgaben fiir
Hydraulikaggregate, Kompressoren und an Kihlanlagen

Leistungsmerkmale

m Messstoffeignung: Ol, Wasser, Diesel, Kaltemittel und weitere
Flussigkeiten

m Zulassiger Messstofftemperaturbereich: -30 ... +150 °C

® Bis zu 4 Schaltausgange frei definierbar als SchlieBer, Offner
oder Wechsler

m  Optionales Temperaturausgangssignal, wahlweise als
vorkonfigurierter Bimetallschalter oder Pt100 bzw. Pt1000

RLS-1000 RLS-2000
CrNi-Stahl-Ausfiihrung

Kunststoffausfiihrung

Schaltpunkte Bis zu 4 Schaltpunkte Biszu 4
(Offner, SchlieBer, Wechsler) (Offner, SchlieBer,
Messstofftemperatur  -30 ... +80 °C Wechsler)
-30 ... +150 °C optional Messstofftemperatur  -30 ... +80 °C
Gleitrohrlange 60 ... 1.500 mm -30 ... +120 °C optional
Datenblatt LM 50.03 Gleitrohrlange 100 ... 1.500 mm
Datenblatt LM 50.04

RLS-3000

Schaltpunkte

Temperaturausgang
Messstofftemperatur

Gleitrohrldnge
Datenblatt

CrNi-Stahl-Ausfiihrung, mit
Temperaturausgangssignal

Biszu 3

(Offner, SchlieBer,
Wechsler)

Offner, SchlieBer,

Pt100, Pt1000

-30 ... +80°C

(optional -30 ... +150 °C)

60 ... 1.500 mm
LM 50.06 —



RLS-4000

Fir Anwendungen in explosions-
geféahrdeten Bereichen

omE

Schaltpunkte Bis zu 4

(Offner, SchlieBer, Wechsler)
Temperaturausgang ~ Offner, SchlieBer, Pt100,
optional Pt1000
Messstofftemperatur  -30 ... +80 °C

(optional -30 ... +150 °C)
Gleitrohrlange 60 ... 1.500 mm
Datenblatt LM 50.07

LSD-30

Elektronischer Fiillstandsschalter,
mit Anzeige

v

Fuhlerlange 250, 370, 410, 520, 730 mm

Messbereich
Dichte > 0,7 g/cm?® (NBR-Schwimmer)
Ausgangssignal m 1 oder 2 Schaltausgénge

(PNP oder NPN)
m Analogausgang (optional)
G 3% A, % NPT
LM 40.01

Prozessanschluss
Datenblatt

Weitere Informationen auf www.wika.de

Fullstandsmessgerite | Schalten

RLS-5000

Fiir Anwendungen im Schiffbau
(Bilgewassertanks)

CrNi-Stahl 1.4571

Offner, SchlieBer, I
Wechsler I )i
Messstofftemperatur  -40 ... +80 °C -
Elektrischer Ausgang Schiffbaukabel, IP68

(8m)

optional

LM 50.08

Werkstoff
Schaltausgang

Prifvorrichtung
Datenblatt

HLS-M1

Kunststoffausfiihrung, mit
Kabelausgang

—

m 2" NPT (Einbau von auBen in den Tank)
m G %" (Einbau von innen in den Tank)

Prozessanschluss

Druck 1 bar
Temperatur -10... 480 °C
Material PP
Elektrischer

Anschluss Kabel
Datenblatt LM 30.06

RLS-6000

Flir Wasser- und Abwassertechnik

lSchaItausgang Offner, SchlieBer,

Wechsler
Mediumsdichte =1.000 kg/m?®
Messstofftemperatur -10 ... +60 °C
Gleitrohrlange 150 ... 1.000 mm
Datenblatt LM 50.09

HLS-M2

CrNi-Stahl-Ausfiihrung, mit
Kabelausgang

m 2" NPT (Einbau von auBen in den Tank)
m G %" (Einbau von innen in den Tank)

Prozessanschluss

Druck 5 bar

Temperatur -40 ... +120°C
Material CrNi-Stahl 1.4301
Elektrischer

Anschluss Kabel oder Stecker
Datenblatt LM 30.06
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Schwimmerschalter fur die
Prozessindustrie

Robuste Schalter fiir fliissige Medien

Anwendungen

m Fillstandserfassung fur fast alle flissigen Medien

® Pumpen- und Niveausteuerung und Uberwachung von
definierten Fullstanden

m Chemie, Petrochemie, Erdgas, Off-Shore, Schiffbau,
Maschinenbau, Energieanlagen, Kraftwerke

B Prozesswasser- und Trinkwasseraufbereitung, Getranke- und
Lebensmittelindustrie

Leistungsmerkmale
m GrofBes Anwendungsspektrum durch einfaches, bewéhrtes
Funktionsprinzip
m  Firraue Einsatzbedingungen, hohe Lebensdauer
® Einsatzgrenzen: o Betriebstemperatur: T =-196 ... +350 °C
O Betriebsdruck: P = Vakuum bis 40 bar
o Grenzdichte: p = 300 kg/m®
m  GroBe Vielfalt verschiedener elektrischer Anschllsse,
Prozessanschllisse und Werkstoffe
m  Explosionsgeschitzte Ausfiihrungen

FLS-S FLS-P

CrNi-Stahl-Ausfiihrung,
fur vertikalen Einbau

Kunststoffausfiihrung,
fir vertikalen Einbau

Schaltpunkte Max. 8 Schaltpunkte
Prozessanschluss  m Einschraubgewinde
m Flansch DIN, ANSI, EN

Schaltpunkte Max. 8 Schaltpunkte
Prozessanschluss m Einschraubgewinde

= Flansch DIN, ANSI, EN I
Gleitrohrlange Max. 5.000 mm

Gleitrohrlange Max. 6.000 mm

Druck 0... 100 bar Druck 0...3bar

Temperatur -196 ... +300 °C Temperatur -10... +100 °C

Dichte > 390 kg/m® Dichte > 400 kg/m® u
Datenblatt LM 30.01 Datenblatt LM 30.01




Fullstandsmessgerite | Schalten

ELS

Fur seitlichen Anbau

Bezugsgefa Aluminium, Rotguss, CrNi-Stahl

Prozessanschluss  Rohrverschraubung GE 10-LR Stahl
verzinkt

Druck Bis 6 bar

Temperatur -30... 4300 °C

Datenblatt LM 30.03

HLS-S HLS-P

Kunststoffausfiihrung,
fir horizontalen Einbau

CrNi-Stahl-Ausfiihrung,
fir horizontalen Einbau

Prozessanschluss  Flansch DIN, ANSI, EN Prozessanschluss ~ Flansch DIN, ANSI, EN
Druck 0...232 bar Druck 0...3bar

Temperatur -196 ... +350 °C Temperatur -10...480°C

Dichte > 600 kg/m® Dichte > 750 kg/m®

Material CrNi-Stahl, Titan Material PP

Datenblatt LM 30.02 Datenblatt LM 30.02
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Optoelektronische Schalter
fur die Prozessindustrie

Fur bauraumkritische Anwendungen

Anwendungen

m Chemie, Petrochemie, Erdgas, Offshore
m Schiffbau, Maschinenbau, Kiihimaschinen

m Energieanlagen, Kraftwerke

m Prozesswasser- und Trinkwasseraufbereitung

m  Abwasser- und Umwelttechnik

Leistungsmerkmale

m Temperaturbereiche von -269 ... +400 °C

Ausfiihrungen flr Druckbereiche von Vakuum bis 500 bar
Sonderausfihrungen: Hochdruck, Trennschichtmessung
Explosionsgeschitzte Ausfiihrungen

Signalverarbeitung erfolgt mit separatem Schaltverstarker
Typ OSA-S

OLS-S, OLS-H OSA-S OLS-C20

Schaltverstarker, Kompakte Bauform,
fiir Typen OLS-S, OLS-H Hochdruckausfiihrung

Standard- und
Hochdruckausfiihrung

®w ®w
Werkstoff CrNi-Stahl, Hastelloy, KM-Glas, Ausgang 1 Signal-Relais, 1 Stér-Relais Werkstoff CrNi-Stahl, Quarzglas
Quarzglas, Saphir, Graphit Funktion Hoch- oder Tiefalarm Prozessanschluss ® M16x 1,5
Prozessanschluss m G2 A Zeitverzégerung Bis8s mG%A
m %2 NPT Spannungs- AC 24/115/120/230 V m %2 NPT
Druck 0 ... 500 bar versorgung DC24V Einbaulénge 24 mm
Temperatur -269 ... +400 °C Zulassung Exi Druck 0...50 bar
Zulassung Exi Datenblatt LM 31.01 Temperatur -30 ... +135°C

Datenblatt LM 31.01 Datenblatt LM 31.02




Fullstandsmessgerite | Schalten

Optoelektronische Schalter
fur industrielle Anwendungen

Anwendungen Leistungsmerkmale
® Grenzwerterfassung von Fliissigkeiten ® Fir Flissigkeiten, wie Ole, Wasser, destilliertes Wasser,
m  Werkzeugmaschinen wéssrige Medien
m Hydraulik m Kompakte Bauform
® Maschinenbau ® Einbaulage beliebig
m  Wassertechnik m Genauigkeit +0,2 mm
m Keine beweglichen Bauteile

Optoelektronische Grenzstandsschalter - fur allgemeine Anwendungen im Maschinenbau

OLS-CO1 OLS-C02 OLS-C05

OEM-Fiillstandsschalter, OEM-Fiillstandsschalter, OEM-Fillstandsschalter,
Standardausfiihrung mit wahlbarer Schalterlange Hochtemperaturausfiihrung

Werkstoff CrNi-Stahl, Borosilikatglas Werkstoff CrNi-Stahl, Borosilikatglas | Werkstoff CrNi-Stahl, Borosilikatglas
Prozessanschluss = G %", G %2" oder M12 x 1 Prozessanschluss G %2" | Prozessanschluss = G %2"
Druck Max. 25 bar Druck Max. 25 bar [ Druck Max. 25 bar
Temperatur -30...+100°C Temperatur -30 ... +100 °C | Temperatur -40 ... +150 °C
Schaltausgang 1x PNP Schalterlange 65 ... 1.500 mm | Schaltausgang 1xPNP
Datenblatt LM 31.31 Schaltausgang 1xPNP ] Datenblatt LM 31.33

Datenblatt LM 31.32 I

Optoelektronische Grenzstandsschalter — Applikationsspezialisten

OLS-C51 OLS-C04 OLS-5200

Fir Anwendungen in Fir die Kalte- und Klimatechnik Fiir die Schiffsindustrie
explosionsgefahrdeten Bereichen
il | -
L = &
. !--i , - ¥

e

® e

Werkstoff CrNi-Stahl, Borosilikatglas Werkstoff Stahl, vernickelt; Glas Werkstoff CrNi-Stahl, Borosilikatglas
Prozessanschluss G 2" Prozessanschluss G 2", 12" NPT Prozessanschluss  AuBengewinde G %" oder M18 x 1,5
Druck Max. 40 bar Druck Max. 40 bar Druck Max. 25 bar

Temperatur -30...+135°C Temperatur -40 ... +100 °C Temperatur -40 ... +130°C

Zulassung Exi Schaltausgang 1 x PNP Schaltausgang 1 x PNP

Ausgangssignal 4 ... 20 mA low/high Datenblatt LM 31.34 Vibrationsfestigkeit 10...5.000 Hz,0... 60 g
Datenblatt LM 31.04 Datenblatt LM 31.06
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Zubehor fur Bypass

Kombiniert den bewédhrten Bypass mit weiteren unabhangigen Messprinzipien

Leistungsmerkmale

Kompakte Bauart

Nur 2 Prozessanschlusse erforderlich

Absolute Messredundanz méglich

Visuelle Fullstandsmessung standig gegeben

Bis zu 3 unabhéangige Messprinzipien méglich
Kundenspezifische Ausflihrungen
Ausgangssignale/Kommunikation

2- und 4-Leiter Technik, 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA,
FOUNDATION™ Fieldbus/DTM/FDT (PACTware™)

DUplus Slplus

Dual: : Single:
2 BezugsgefaBe 1 BezugsgefaB

Koaxial: 2 Sensoren,
1 Bezugsgefan

Werkstoff CrNi-Stahl, 6Mo, Hastelloy, Titan, Monel, Werkstoff CrNi-Stahl, 6Mo, Hastelloy, Titan, Monel, Werkstoff CrNi-Stahl, 6Mo, Hastelloy, Titan, Monel,
Inconel, Incoloy, Duplex, Super Duplex Inconel, Incoloy, Duplex, Super Duplex Inconel, Incoloy, Duplex, Super Duplex

Druck 0... 40 bar Druck 0 ... 400 bar Druck 0... 400 bar

Temperatur -200 ... +400 °C Temperatur -200 ... +400 °C Temperatur -200 ... +400 °C

Dichte > 400 kg/m® Dichte > 400 kg/m® Dichte > 400 kg/m®




Fullstandsmessgerate | Zubehoér

Zubehor

Das umfangreiche Zubehérprogramm umfasst eine Vielfalt an
Elektronikgeraten, die zur Auswertung und Anzeige unserer
Sensoren notwendig sind.

904 IS Barrier

Steuergerit fir Induktivkontakte Eigensicherer Speisetrenner

®EE v

Anwendung Zum Betrieb der Messgerate mit m 1-kanaliger Eingang 0/4 ... 20 mA
Induktivkontakt m Eigensicher [Ex ia], speisend und nicht-speisend
Datenblatt AC 08.01 m Galvanische Trennung

m Bidirektionale HART®-Signaliibertragung
m Geeignet fur SIL 2 nach IEC 61508/IEC 61511
m Datenblatt AC 80.14

DI35 DI32-1

Zum Schalttafeleinbau, Digitalanzeige zum
96 x 48 mm Schalttafeleinbau, 48 x 24 mm

Eingang m Multifunktionseingang fiir Widerstands- Eingang Multifunktionseingang fiir Widerstands-
thermometer, Thermoelemente und thermometer, Thermoelemente und
Normsignale Normsignale
= Alternativ Doppeleingang fiir Alarmausgang 2 elektronische Kontakte
Normsignale mit Berechnungsfunktion Hilfsenergie DCY.. 28V
(+ - x /) fur zwei Messumformer Datenblatt AC 80. ‘1'3

Alarmausgang m 2 oder 4 Relais (optional)
Leistungsmerkmal  m Integrierte Messumformerversorgung
m Analoges Ausgangssignal

Hilfsenergie m AC/DC 100 ... 240V
m DC10...40V,AC18...30V
Datenblatt AC 80.03
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Kraftaufnehmer F1211

Druckkraftaufnehmer bis
1.000 kN

- .
Kraftaufnehmer von WIKA sind mit geklebten Dehnungsmessstrei- ]
fen (DMS) oder Diinnfilmsensoren lieferbar. Die DMS-Technologie
bietet eine groBe geometrische Variabilitéat, hohe Genauigkeit und
eignet sich gut zum Erfassen auch kleinster Kréafte.
Nennkraft F_ 0...1bis0...1.000 kN
Relative Linearitéts-
abweichung <+02%F
Die Spanne der lieferbaren Messbereiche reicht von 0,5 N bis Ausgangssignal  2mV/V
Uber 10.000 kN. Kraftaufnehmer mit Dinnfilmsensoren sind sehr 2;:':;??; fg;_w

wirtschaftlich bei kundenspezifischen Lésungen oder OEM-
Anwendungen sowie fir sicherheitsgerichtete Anwendungen.

F1222 F1224 F2210
Miniatur-Druckkraftaufnehmer Miniatur-Druckkraftaufnehmer Zug-/Druckkraftaufnehmer,
ab0,5N ab 1 kN Flachprofil bis 2.000 kN

a - o =

=

Nennkraft F_ 0...0,5bis0... 5.000 N Nennkraft F_ 0...1bis0... 500 kN Nennkraft F__ 0...0,5bis 0 ... 2.000 kN
Relative Linearitéts- Relative Linearitéts- Relative Linearitats- <+0,15% F__Zug o.Druck
abweichung 1 %F, . abweichung +1,0%F abweichung +0,30 % F, Zug u. Druck
Ausgangssignal 1...10 mV/V/N Ausgangssignal 1,5 mV/V Ausgangssignal 2mV/V

Schutzart P65 Schutzart IP65 Schutzart IP67

Datenblatt FO 51.11 Datenblatt FO51.12 Datenblatt FO51.14

F2211 F2220 F2221

Zug-/Druckkraftaufnehmer
ab 0,01 kN

Zug-/Druckkraftaufnehmer, Miniatur-Zug-/Druckkraftauf-
S-Type bis 50 kN nehmer, ab 1,5 N

Nennkraft F_ 0...0,02bis 0 ... 50 kN Nennkraft F_ 0...15bis0...5.000 N Nennkraft F__ 0...0,01bis0... 50 kN
Relative Linearitats- Relative Linearitats- Relative Linearitats-
abweichung <+02%F abweichung +05%F abweichung £0,2% F
Ausgangssignal 2mVNV Ausgangssignal 2mV/V (bis 5N 15 mV/V) Ausgangssignal 2mV/V

(1 mV/V bei 0,02 kN) Schutzart IP65 Schutzart IP65
Schutzart IP67, bis 1 kN IP65 Datenblatt FO51.16 Datenblatt FO 51.26

Datenblatt FO 51.15



Kraft | Kraftaufnehmer

F2301, F23C1, F23S1 F6210 F6212

Zug-/Druckkraftaufnehmer mit Ringkraftaufnehmer Ringkraftaufnehmer bis 100 kN

bis 500 kN

Diinnfilmtechnik bis 500 kN

l-.‘:‘i' ‘-“"

1 5
. o » b
i [ [
-
WE"® W -
—
Nennkraft F_ 0...1bis0... 500 kN Nennkraft F_ 0...15bis 0 ... 500 kN Nennkraft F__ 0...2bis0... 100 kN
Relative Linearitéts- Relative Linearitats- <=1 % F_ bei Druckkraftmessung Relative Linearitéts-
abweichung +02%F abweichung 3 % F,., bei Vorspannkraftmessung abweichung +02%F
Ausgangssignal 4 ...20 mA, 2-Leiter/3-Leiter Ausgangssignal 0,8...1,2mV/V Ausgangssignal 0,8...1,2mV/V
2x4 ... 20 mA redundant Schutzart P65 Schutzart IP65
0... 10V, 3-Leiter Datenblatt FO 51.20 Datenblatt FO 51.27
2x0... 10V redundant
Schutzart IP67 (optional IP69k)
Datenblatt FO51.17

F5301, F53C1, F53S1 F3831 F3833

Messachse mit Scherstab bis 10 t Biegestab bis 500 kg

Diinnfilmtechnik bis 500 kN

- "

Nennkraft F_ 0...10bis0... 70 kN Nennkraft F_ 0...500bis 0 ... 10.000 kg Nennkraft F__ 0...20bis 0 ... 500 kg
Relative Linearitats- Relative Linearitats- Relative Linearitats-
abweichung +1/£1,5%F . abweichung 0,03%F,_. abweichung 0,02%F,_ .
Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter/3-Leiter, CANopen®, Ausgangssignal 2,01 % mV/V Ausgangssignal 2,01 % mV/NV

2 x4 ... 20 mA redundant, CANopen®, 3,0 £ 1 % mV/V (Option) Schutzart P68

0...10V, 3-Leiter, CANopen® Schutzart IP65 (< 500 kg), IP67 (500 kg) Datenblatt FO 51.22

2x0 ... 10V redundant, CANopen® Datenblatt FO51.21
Schutzart IP67, IP69k (optional)
Datenblatt FO51.18

Weitere Informationen auf www.wika.de 69
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Kraft | Kraftaufnehmer

Kraftaufnehmer

F5302

Lastmessschékel,
Messbereiche bis 15 t

Nennkraft F_ 1,5 % bei Nennlastenvon 0,5 ... 5t
1 % bei Nennlasten ab 7,5 t
Relative Linearitats-

abweichung +1%F

<

- nom
Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter, CANopen®
0...DC 10V, 3-Leiter, CANopen®
Schutzart P67

Datenblatt FO 51.23

F9302

Dehnungsaufnehmer bis
1.000 pe

&
—

Nennkraft F_ 0...+200,0 ... £500, 0 ... +1.000 ep
Relative Linearitats-
abweichung <+1%F_.
Ausgangssignal 4...20mA
Schutzart P67
IP69k (optional)
Datenblatt FO 54.10

F9204

Seilkraftaufnehmer bis 15 t

Nennkraft F_ 0..1bis0...15t
Relative Linearitéts-

abweichung +3%F .
Ausgangssignal 4 ... 20 mA, 2-Leiter
Schutzart P66

Datenblatt FO 51.25

F1119, F1136

Hydraulischer Druckkraftauf-
nehmer bis 500 kN

Nennkraft F_ 0...320N bis 0 ... 500 kN

Relative Linearitats- Analog <+1,6 % F,

nom

abweichung Digital < 0,5 % F
Ausgangssignal Analoge o. digitale Anzeige
Schutzart IP65 analoge Anzeige

IP65 digitale Anzeige
Datenblatt FO 52.10



Kraft | Wagezellen

Wagezellen

Wagezellen sind als Sonderform von Kraftaufnehmern fir den Ein-
satz in Wagevorrichtungen konzipiert. Sie ermdéglichen sehr hohe
Messgenauigkeiten zwischen 0,01 % und 0,05 % v. EW. Typische
und verbreitete Wagezellengeometrien sind die Plattformwéage-
zellen, die Biege- und Scherstabwégezellen, die S-Wagezellen,
die Pendelwagezellen und die Druckkraftwagezellen. Zudem sind
passende Einbausétze und komplette Wagemodule erhaltlich.

F4817 F4801 F4812

Waégezelle bis 2.000 kg Single-Point-Wégezelle Single-Point-Wégezelle
bis 250 kg bis 650 kg

ib

- = I =
i G0 2 é{ J

Nennkraft F_ 0...100bis 0 ... 2.000 kg Nennkraft F_ 0...3bis0 ... 250 kg Nennkraft F__ 0...50bis 0 ... 650 kg
Relative Linearitats- Relative Linearitats- Relative Linearitéts-

abweichung 0,02%F abweichung 0,02%F abweichung 0,02%F .
Ausgangssignal 2,0+ 10 % mV/V Ausgangssignal 2,0+ 10 % mV/V Ausgangssignal 2,0+ 10 % mV/V
Schutzart IP65 Schutzart IP65 Schutzart IP65

Datenblatt FO53.12 Datenblatt FO 53.10 Datenblatt FO 53.11

Weitere Informationen auf www.wika.de 71




lhre Bedurfnisse ... unsere Losungen

Priméare Durchflusselemente

Das am weitesten verbreitete Verfahren zur Durchflussmessung
ist die Differenzdruck-Durchflussmessung. Dieses Messprinzip

ist seit Jahren bewahrt und auf alle gangigen Arten von Medien

anwendbar.

Zu unserem Portfolio an primaren Durchflusselementen
gehdren Steckblenden, Blendenaufbauten, Messstrecken,
Durchflussdtisen, Venturirohre, sowie Staudruckmesssonden.

Druckabfall

Bei Einsatz von Differenzdruckstromungsmessern entsteht
prinzipiell ein permanenter Druckabfall. Das Schaubild zeigt einen
Vergleich zwischen den verschiedenen Arten von Differenzdruck-
Durchflussmessgeréaten. Der Druckverlust ist als Prozentanteil des
gemessenen Differenzdrucks dargestellt.

Drosselblenden

Ist bei dem Prozess ein Druckabfall erforderlich, so kann in die

Leitung eine Drosselblende eingebaut werden. Bei der Planung
mussen die Strdmungsbedingungen sowie der zur Vermeidung
von Problemen (Kavitation, Verstopfung und Gerduschbildung)
erforderliche Differenzdruck bertcksichtigt werden.

Die Auswahl von Ein- oder Mehrstufen-Drosselblenden erfolgt
aufgrund des Differenzdrucks und des vorliegenden Mediums.
Zur Gewéhrleistung eines akzeptablen L&rmpegels mussen Ein-
oder Mehrlochblenden ausgewahlit werden.

Das Schaubild kann als Orientierungshilfe bei der Auswahl des besten Geréts fiir lhre Anwendung herangezogen werden.

90
Beispiel:
Steckblende
Differenzdruck bei Endwert 1.000 mbar
B=d/D=0,65
% permanenter Druckverlust = 58 %
Permanenter Druckverlust = 580 mbar

80

70
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Permanenter Druckverlust - % gemessener Differenzdruck

Steckblende

Durchflussdiise

Venturi - 15° Auslass

Venturi — 7° Auslass

0,4 0,45 0,5

0,55 0,6
{8 = Beta-Verhaltnis = d/D

0,65 0,7 0,75



Mediumseigenschaften

Durchflussmesstechnik

Nicht alle Geréte sind fur den Einsatz bei allen Anwendungen geeignet. Bei der Auswahl des passenden Gerats fur das zu messende

Medium mussen die Art des Mediums (Gas, Flussigkeit oder Wasserdampf) sowie dessen Zustand berlcksichtigt werden.

Bei der Auswahl des passenden Geréts dient die folgende Auswahltabelle als Orientierungshilfe:

Steckblende und Blendenaufbauten
(Messflansch / Messstrecke / Ringkammer-Normblenden)

Rechteckkante | Viertelkreis

Offnung

++ - -
Viskos — ++ 4
Korrosiv + + +

++ Bevorzugt

+ Geeignet = Nicht geeignet

Reynoldszahl

Die Bewertung der vielen GréBen, durch die das Geschwindig-
keitsprofil bei allen Durchflussmessern und bei allen Leitungsbe-
dingungen beeinflusst wird, gestaltet sich schwierig. Zur Beurteilung
der Kombination aus Mediumseigenschaften (Dichte und Viskosi-
tat), FlieBgeschwindigkeit und geometrischen Aspekten dient die
Reynoldszahl.

Aus der Tabelle ist die bei dem jeweiligen Gerét
geeignete kleinstmdgliche Reynoldszahl ersichtlich.

+ +
++ ++
+ +
++ ++
+ +
+ +

Steckblende und
Blendenaufbauten

Messflansch
Messstrecke

Ringkammer-
Normblenden

Durchflussdiise

Venturirohr

Staudruckmesssonde

Durchfluss-
diise

++

++

++

Integral
Rechteckkante
Viertelkreis
Konische Offnung
Exzentrisch

Segment

Venturirohr

++

++

Abmessungen

Staudruck-
messsonde

++

++

Reynolds-
zahl

>100
>2.000
> 200
>200
>10.000
>1.000
> 75.000
>12.500

unbegrenzt
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Steckblenden und Aufbauten

Steckblenden sind aufgrund der bewéahrten Technik, des leichten
Einbaus und der einfachen Wartung die weltweit am meisten
verbreiteten primaren Durchflusselemente.

Haupteigenschaften

® Maximale Betriebstemperatur bis 800 °C

m  Maximaler Betriebsdruck bis 400 bar

m  Geeignet fir die Durchflussmessung von Flissigkeiten, Gas
und Wasserdampf

m  Genauigkeit: unkalibriert +0,5 ... 2,5 %

m  Wiederholbarkeit der Messung 0,1 %

FLC-OP

Steckblende

Normen m ISO 5167-2

u ASME MFC3M
RohrgroBe m=2"

m =50 mm
] Je nach Ausfilhrung
Genauigkeit " Unkalibriert £0,5 ... 2,5 %
Datenblatt FL 10.01

FLC-CO

Kompaktblende fiir
den Direktanbau von
Differenzdrucktransmittern

m |SO5167-2

Normen

= ANSI/ASME B16.5
RohrgroBe m2..14"

m DN 50... 350
B Je nach Ausfilhrung
Genauigkeit <+0,5%
Datenblatt FL10.10

Ausfiihrungen

m Rechteckkantenblenden (Standardausfiihrung)
Diese Ausfuhrung ist bei allgemeinen Anwendungen in
sauberen Flussigkeiten und Gasen vorgesehen.

$:0,10...0,75

= Steckblenden mit Viertelkreis- und konischer Offnung
Sie stellen die beste Wahl dar bei Messung von Flissigkeiten
mit niedriger Reynoldszahl.

Konische Offnung: B 0,10 ... 0,316 .
Viertelkreis: p0245..060 Detal
m Segmentblenden
Zur Messung bei Zweiphasenmedien, verschmutzten sowie
partikelhaltigen Medien.

B:0,35...0,85 Detail

m Exzenterblenden
Ihre Anwendungsgebiete entsprechen denen der Segmentaus-
fuhrung. Bei geringeren Rohrdurchmessern stellt jedoch die
Exzenterblende eine bessere Losung dar.

Detail

" Die Angabe der tatsachlichen Messabweichung erfolgt wahrend der Engineering-Phase



Durchflussmesstechnik |

Primare Durchflusselemente

Muss eine Steckblende eingebaut werden, so kommen anstelle
der standardmaBigen Rohrflansche Messflansche zum Ein-
satz. Hierbei werden paarweise Druckentnahmestellen in den
Messflansch gefrast, wodurch auf getrennte Blendentrager oder
Anschlusse in der Rohrwand verzichtet werden kann.

Haupteigenschaften

m Verschiedenste Werkstoffe lieferbar

m Die Herstellung der Anzahl und Art der Druckentnahmestelle
(Flanschentnahme oder Eckentnahme) kann nach
Kundenvorgaben erfolgen

m  Auf Anfrage ist die Konstruktion von Spezialaufbauten méglich

Normen ISO 5167-2
RohrgréBe m=>2"

m >50 mm
B Je nach Ausfiihrung
Genauigkeit " Unkalibriert +0,5 ... 2,5 %
Datenblatt FL 10.01

Ringkammer-Normblenden sind zum Einbau zwischen
FLC-AC Standardrohrflanschen vorgesehen. Ausfihrungen passend zu

. allen herkémmlichen Flanschnormen, einschlieBlich DIN und
Ringkammer-Normblenden ANSI B16.5 sind lieferbar.

Haupteigenschaften

m Als Standardwerkstoff dient CrNi-Stahl 316/316L, andere Werk-
stoffe sind ebenfalls lieferbar

m Dichtungen sind im Lieferumfang enthalten (standardmaBig,
4,4 mm starke Spiraldichtung 316/Graphitfullung, falls nichts
anders angegeben)

Normen I1ISO 5167-2
RohrgroBe m=2"

m =50 mm
B Je nach Ausflihrung
Genauigkeit Unkalibriert +0,5 ... 2,5 %
Datenblatt FL 10.01
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Messstrecken

Zur Gewabhrleistung hoher Genauigkeit bei der Durchfluss-
messung von Flissigkeiten, Gasen und Wasserdampf erfolgt die
Lieferung des primaren Durchflusselements als Aufbau mit einge-
bauter Einlauf- und Auslaufrohrstrecke gemaf den Anforderungen
der ISO5167-1:2003. Dieser Aufbau ist als ,,Messstrecke“ bekannt.

Haupteigenschaften

® Nennweite < 112"

®  Nenndruckstufe 300 ... 2.500 abhangig von Typ/Ausfihrung
m Verschiedenste Werkstoffe lieferbar

Ist eine hohere Genauigkeit erforderlich, so kann eine Kalibrierung
des Gerats erfolgen.

Normen ISO 5167-2
Eine integrierte Steckblende wird normalerweise bei einem RohrgroBe : ‘{;:_% ir:m
Rohrdurchmesser von 1 %2" oder weniger und bei sauberen 5 02...075
Medien gewahlt. Da der Drucksensor direkt auf der Messstrecke Genauigkeit Unkalibriert =1 ... 2 %
montiert werden kann, wird hierdurch ein sehr kompakter Einbau DEEEL AL U002

gewahrleistet. Ohne Kalibrierung ist eine Genauigkeitvon +1 ... 2 %
zu erwarten, der genaue Wert ergibt sich wahrend der Enginee-
ring-Phase.

Spezialaufbauten

FLC-HHR-PP FLC-HHR-FP FLC-WG

ProPak-Durchflussmesser FlowPak-Durchflussmesser Wedge-Durchflussmesser fiir
fiir Ol und Gas Schldamme und hochviskose
Messstoffe

RohrgroBe 2", 3", 4", 6" oder 8" RohrgréBe 3...24" RohrgréBe Vo ...24"
8 und Rohrléange 0,75 oder 0,40 B und Rohrlange 0,75 oder 0,40 H/D-Verhaltnisse 0,2/0,3/0,4/0,5
Besonderheit Keine geraden Ein- und Auslaufstrecken Besonderheit Keine geraden Ein- und Auslaufstrecken Besonderheiten m Geringe Wartung durch robuste
notwendig notwendig Bauweise
Datenblatt FL 10.07 Datenblatt FL 10.09 = Fir sehr hohe und sehr niedrige
Reynoldszahlen

m Bidirektionale Messung moglich

Datenblatt FL 10.08




Durchflussmesstechnik |

Primare Durchflusselemente

Durchflussdusen

Eine Durchflussdise besteht aus einem konvergierenden Abschnitt mit Rundprofil und
zylindrischem Hals. Diese Ausfiihrung wird im allgemeinen fir die Durchflussmessung von
Wasserdampf bei hoher Geschwindigkeit gewahlt.

Durchflussdiise zum Einbau in
Rohrleitungen

Zur Verringerung des Druckverlustes kann eine als Venturidise bezeichnete achs-
symmetrische Losung angeboten werden. Hierbei werden die Standardmerkmale einer
Durchflussdiise mit einem divergierenden Abschnitt kombiniert.

Haupteigenschaften
m  Geeignet fir die Durchflussmessung von Flissigkeiten, Gas und Wasserdampf

m Optimale Lésung zur Durchflussmessung von Wasserdampf

m  Genauigkeit: unkalibriert +0,8 ... 2 %

m  Wiederholbarkeit der Messung 0,1 %

m Garantieren einen geringeren Druckverlust im Vergleich zur Familie der Steckblenden. Venturidiise
FLC-FN-PIP FLC-FN-FLN FLC-VN

Durchflussdiise zum Einbau in Durchflussdiise zum Venturidiise
Rohrleitungen Flanschanbau

RohrgroBe m=>2in RohrgroBe m=>2in RohrgréBe m>2in

m >50 mm m > 50 mm m =50 mm
B 02...0,8 B 03...0,8 B 02...0,8
Genauigkeit " Unkalibriert 2 % Genauigkeit " Unkalibriert +0,8 % Genauigkeit Unkalibriert 1 %
Datenblatt FL 10.03 Datenblatt FL 10.03 Datenblatt FL 10.03

" Die Angabe der tatsachlichen Messabweichung erfolgt wahrend der Engineering-Phase 77




Venturirohre

Ein Venturirohr ist ein zuverlassiges und leicht zu bedienendes und
zu wartendes Gerat, mit dem sich die verschiedensten sauberen
Flissigkeiten und Gase messen lassen.

Der Hauptvorteil eines Venturirohrs gegentber anderen
Differenzdruck-Durchflussmessgeréaten liegt in der hdheren
Druckriickgewinnung und den niedrigeren Anforderungen an die
geraden Rohreinlauf- und -auslaufstrecken.

Haupteigenschaften

® GemaB I1SO 5167-4 & ASME MFC-3M Normen

m Hergestellt aus Walzblech oder durch Bearbeitung von
Stangen- oder Schmiedematerial

Flansch- oder AnschweiBBanbau

Verschiedenste Werkstoffe lieferbar

RohrgréBen von 50 ... 1.200 mm

Zahlreiche unterschiedliche Druckentnahmestellen lieferbar
Bei Bedarf Kalibrierung méglich

Genauigkeit: unkalibriert +1 ... 1,5 %

Venturirohr, Stangen-/Schmiedematerial

FLC-VT-BAR FLC-VT-WS

Venturirohr, Stangen-/ Venturirohr, Walzblech
Schmiedematerial

RohrgroBe m2..32in RohrgroBe m =>14in

m 50 ... 250 mm m 200 ... 1.200 mm
B 04...0,75 B 04..07
Genauigkeit Unkalibriert £1,25 % Genauigkeit " Unkalibriert +1,5 %
Datenblatt FL 10.04 Datenblatt FL 10.04

" Die Angabe der tatséchlichen Messabweichung erfolgt wéhrend der Engineering-Phase




FloTec

Durchflussmesstechnik |

Primare Durchflusselemente

(Staudruckmesssonden)

Mit FloTec (einer Staudruckmesssonde mit Mehrfachéffnung) wird
die Differenz zwischen dem statischen Druck und dem Staudruck
der Medien im Rohr gemessen. Die Volumenstrémung berechnet
sich aus dieser Differenz nach dem Bernoulli-Prinzip und unter
Berlcksichtigung des Rohrinnendurchmessers. Durch die vier
dynamischen Offnungen ergibt die Auswertung bei diesem Gerat
ein besseres Geschwindigkeitsprofil im Rohrinnern. Hierdurch wird
eine héhere Genauigkeit bei der Strdomungsmessung sicherge-
stellt.

Haupteigenschaften

m  Niedrige Einbaukosten

® Langzeitgenauigkeit

®  Minimaler permanenter Druckverlust

m Fest eingebaute und herausnehmbare Ausfihrungen lieferbar

FLC-APT-E

FloTec, herausnehmbar

RohrgroBe m>3in RohrgroBe m=>3in
m >50...1.800 mm

B n.a. B n.a.

Genauigkeit Unkalibriert +3 % Genauigkeit

Datenblatt FL 10.05 Datenblatt FL 10.05

m >50...1.800 mm

Unkalibriert +3 %

Wirbelablésungsfrequenz

Je nach Innendurchmesser, Mediumseigenschaften und
Reynoldszahl entsteht an der Staudrucksonde ein Wirbel,

der diese umflieBt. Entspricht die Eigenfrequenz der

Sonde der Wirbelablésungsfrequenz, so kann ein auf der
gegenuberliegenden Seite des Rohrs angebrachter Halter
geliefert werden. Die Notwendigkeitsprifung erfolgt wahrend der
Konstruktionsphase.

FLOW T ;

Wirbelbildung
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Primare Durchflusselemente

Drosselblenden

Muss der Druck reduziert oder die FlieBgeschwindigkeit begrenzt
werden, so muss in die Rohrleitung eine Drosselblende eingebaut
werden. Je nach Kundenanforderungen und Durchflussbedingun-
gen wird die Drosselblende von unserer Technikabteilung in der
passenden Ausfihrung gefertigt.

Falls hohe Differenzdriicke, ein Phasenwechsel oder
Schallprobleme auftreten kénnen, so ist eine aufwendigere
Ausfuhrung erforderlich. In diesen Fallen besteht die Lésung darin,
den Differenzdruck in mehreren Schritten zu verringern und so die
durch diese Faktoren hervorgerufenen Probleme zu vermeiden.
Diese Losung wird als Mehrstufen-Drosselblende bezeichnet.

Mehrstufen-Drosselblende

Haupteigenschaften

m  Mehrstufen-Drosselblenden zur Verringerung des Drucks um
mehr als 50 % des Einlasswerts

m  Mehrlochausfihrungen zur Verringerung des Larmpegels

FLC-RO-ST FLC-RO-MS

Einstufen-Drosselblende Mehrstufen-Drosselblende

NenngréBe Yo ... 24" NenngréBe Ya...24"
Besonderheiten m Geeignet fir Flissigkeiten, Gase und Besonderheiten m Geeignet flr Flissigkeiten, Gase und
Wasserdampf Wasserdampf
m Einstufen-Ausfiihrung m Einstufen-Ausfiihrung
Datenblatt FL 10.06 Datenblatt FL 10.06




Durchflussmesstechnik |

Strémungsschalter

Stromungsschalter

Fir jede Durchflussiiberwachung der passende Stromungsschalter

Strémungsschalter dienen zum Anzeigen und Uberwachen
des Durchflusses von flissigen und gasférmigen Messstoffen.
Die Gerate zeichnen sich durch hohe Schaltgenauigkeit und
Funktionssicherheit, geringe Schalthysterese und stufenlose
Schaltpunkteinstellung durch den Anwender aus.

In der breiten Palette an WIKA-Strémungsschaltern finden sich

auch viskositatskompensierte Modelle und ATEX-zertifizierte
Gerate fur den Einsatz in explosionsgeféahrdeten Umgebungen.

FWS FSD-3

Fiir flissige und gasférmige Fir fliissige Messstoffe
Messstoffe

Material CrNi-Stahl, Messing Messbereich m Wasser: 5 ... 150 cm/s
Prozessanschluss G ...G1%2 m OI: 3 ... 300 cm/s
Durchflussbereich  m 0,005 ... 250 I/min (Wasser) Ausgangssignal Fir Strémung und Temperatur

m 0,2 ... 1.450 NL/min (Luft) m PNP oder NPN
Ausgang Wahlweise Zeiger, Schauglas, Reed- ® Analogausgang (optional)

kontakt Prozessanschluss m G%A,G%2A
Datenblatt LM 31.31 u % NPT, %2 NPT

= M18x1,5
Datenblatt FL 80.01
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Digitalmanometer

Hochwertige Digitalmanometer von WIKA

Prazisions-Digitalmanometer eignen sich sowohl flr die stationare
als auch die mobile Messung und Anzeige von Dricken.

Ein Digitalmanometer kann zudem als Druckreferenz verwendet
werden und erméglicht das einfache Uberpriifen, Einstellen

und Kalibrieren von anderen Druckmesseinrichtungen direkt

vor Ort. Durch leistungsféahige Messzellen mit elektronischer
Linearisierung der Kennlinie wird eine hohe Genauigkeit erreicht.

CPG500 CPG1500 WIKA-Cal

Digitalmanometer Prazisions-Digitalmanometer Kalibriersoftware, Zubehor fur
Digitalmanometer

App ,myWIKA device*
Play Store

& Il

Messbereich -1...+16 bis 0 ... 1.000 bar Messbereich -1...10.000 bar m Erstellen von Kalibrierzeugnissen fiir mechanische und

Genauigkeit 0,25 % Genauigkeit elektronische Druckmessgeréate

Besonderheit B Einfache Bedienung lber 4 Tasten (% d. Spanne) bis zu 0,05 FS m Vollautomatische Kalibrierung mit Druckcontrollern

u Robustes Gehduse mit Gummischutz- Besonderheit ® Integrierter Datenlogger = In Kombination mit den CalibratorUnits der CPU6000-Serie
kappe, IP67 m WIKA-Cal-kompatibel zur Aufzeichnung von zeugnisrelevanten Daten

Datenblatt CT 09.01 u Datenibertragung via WIKA-Wireless m Bestimmung der erforderlichen Massenauflagen fiir Kolben-
m Passwortschutz méglich manometer
m Robustes Gehause IP65 m Kalibrieren von Relativdruck-Messgeraten mit Absolut-

Datenblatt CT 10.51 druck-Referenzen und umgekehrt

Datenblatt: CT 95.10

CPG-KITH CPG-KITP

Hydraulisches Service-Kit Pneumatisches Service-Kit

B Einfaches Priifen und Justieren von Druckmessgeraten B Einfaches Priifen und Justieren von Druckmessgeraten
m Kit besteht aus einem Referenzgeradt CPG1500 und einer m Kit besteht aus einem Referenzgerdt CPG1500 und einer
Handpumpe CPP-700H (hydraulisch Pmax. 700 bar) oder Handpumpe CPP-30 (pneumatisch Pmax. 30 bar)

CPP-1000H (hydraulisch, Pmax.1.000bar)
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Hand-Helds, Kalibratoren

Hand-Helds sind portable, mobil einsetzbare Kalibriergerate zur
genauen Messung und Aufzeichnung von Druckverlaufen. Fur die
Gerate stehen wechselbare Drucksensoren mit Messbereichen
bis zu 8.000 bar zur Verfligung. Hierdurch sind Hand-Helds als
Prifgerat fur vielfaltige Applikationen in unterschiedlichsten

CPH6200 CPHG65I0

Branchen hervorragend geeignet. Im Hand-Held aufgezeichnete
Daten kénnen am PC per Software ausgewertet werden, einige
Gerate dokumentieren Kalibrierungen im internen Speicher, der
spater am PC ausgelesen werden. Optional kann mit unserer
Kalibriersoftware WIKA-Cal ein Kalibrierzertifikat erstellt werden.

CPH6300

Hand-Held Druckmessgerét Eigensicherer Hand-Held Hand-Held Druckmessgerat
Druckkalibrator

L

& &

Messbereich 0...0,025 bis 0 ... 1.000 bar Messbereich -1... 4700 bar Messbereich 0...0,025 bis 0 ... 1.000 bar
Genauigkeit 0,2 %, 0,1 % (optional) Genauigkeit 0,025% FS Genauigkeit 0,2 %, 0,1 % (optional)
Besonderheit B ntegrierter Datenlogger Besonderheit m 2 interne Referenzsensoren Besonderheit m Robustes und wasserdichtes Gehause
m Differenzdruckmessung (optional) u Differenzdruck mit IP65, IP67

Datenblatt CT 11.01 m Strom messen von 4 ... 20 mA m Integrierter Datenlogger

m Druckschalterfunktion m Differenzdruckmessung (optional)

m Temperaturmessung mit Pt100-Fihler Datenblatt CT 12.01

Datenblatt m CT 14.51

CPH6400 CPH6000

Prazisions-Hand-Held ProzessKalibrator
Druckmessgeriét .

Komplette Test- und Servicekoffer

Messbereich 0...0,25bis 0 ... 6.000 bar Messbereich 0...0,25bis 0 ... 8.000 bar Diese Koffer konnen ganz nach Ihren Wiinschen besttickt
Genauigkeit 0,025 % Genauigkeit 0,025 % werden. Somit sind Sie vor Ort bestens gerstet!
Besonderheit m Integrierter Datenlogger Besonderheit B Kalibrierfunktion
m Temperaturmessung (optional) ¥ Druckschaltertest
Datenblatt CT 14.01 B Transmitterversorgung
Datenblatt CT 15.01

Weitere Informationen auf www.wika.de
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Hand-Helds, Kalibratoren

CPH7000 Pascal ET Pascal100

Portabler Prozesskalibrator Hand-Held Hand-Held
Multifunktionskalibrator Multifunktionskalibrator

®

Messbereich -1...25bar (-1 ... 1.000 bar mit CPT7000) Messbereich ®0..100mA,0...80V,5... 10.000 Q Messbereich m -1...100 bar
Genauigkeit 0,025 % FS ®0...50 kHz m0..50kHz
Besonderheit ® Integrierte Druckerzeugung ® -190 ... +1.200 °C (Typ J) m 0...10kOhm
m Messung von Druck, Temperatur, Strom, m -200 ... +850 °C (Pt100) L) A0 oot D A
Spannung, Umgebungsbedingungen Genauigkeit 0,025 % FS 0 =100 10 Y
= Versorgen von Druck, Strom und Besonderheit m GroBes Touchscreen-Display Genauigkeit 0,025 % FS
Sl u Integrierte Datenlogger- und Kalibrier- Besonderheit m GroBes Touchscreen-Display
m Kalibrierfunktion/Datenlogger/ funktion u Interne Druck-/Vakuumerzeugung
Schaltertest ® Messung und Simulation von m Integrierte Datenlogger- und
Datenblatt CT 15.51 Te_mperatur, Strom, Spannung, Kalibrierfunktion
Widerstand, Frequenz, Druck m Messung und Simulation von Druck,
m HART®-Kommunikation Strom, Spannung, Widerstand,

Frequenz, Temperatur und Impulsen

Datenblatt CT 18.02 m HART®-Kommunikation

Datenblatt CT 18.01

WIKA-Cal

Kalibriersoftware, Zubehor fir
Hand-Helds/Kalibratoren

m Erstellen von Kalibrierzeugnissen fiir mechanische und
elektronische Druckmessgerate

m Vollautomatische Kalibrierung mit Druckcontrollern

® In Kombination mit den CalibratorUnits der CPU6000-Serie
zur Aufzeichnung von zeugnisrelevanten Daten

m Bestimmung der erforderlichen Massenauflagen fiir Kolben-
manometer

m Kalibrieren von Relativdruck-Messgeraten mit Absolut-
druck-Referenzen und umgekehrt

Datenblatt: CT 95.10



Kalibriertechnik | Druck

Prazisionsdruckmessgerate

Prazisionsdruckmessgerate sind elektrische Messsysteme, die

Druck in ein elektrisches Signal umwandeln und ggf. visualisieren.

Prazise Druckmessumformer und Prozesstransmitter werden
zur Uberwachung und Steuerung besonders sensibler Prozesse

Aufgrund geringer DKD/DAKkS-zertifizierter Messunsicherheit von
bis zu 0,008 % der Gesamtmesskette finden die besonders ge-
nauen Gerate vorrangig Verwendung als Werks-/Gebrauchsnormal
fir die Uberpriifung bzw. Kalibrierung von diversen Druckmess-

verwendet. geréaten.

CPT61x0

Prazisions-Drucksensor

CPT2500

USB-Druckmessumformer

mMensor
Messbereich 0...0,025 bis 0 ... 1.000 bar Messbereich 0...0,025 bis 0 ... 400 bar
Genauigkeit 0,2 %, 0,1 % (optional) Genauigkeit 0,01 %
Besonderheit m Aufzeichnungsintervallvon 1ms ... 10s Besonderheit B RS-232 oder RS-485-Anbindung
einstellbar B Analogausgang (optional)
m Keine separate Spannungsversorgung Datenblatt CT 25.10
notwendig
m Datenspeicherung und Auswertung
direkt tiber PC
Datenblatt CT 05.01

WIKA-Cal

Kalibriersoftware, Zubehor fir
Prézisionsmessgerate

CPA2501

Prazisions-Messgerit fiir
Luftfahrttechnik

CPG2500

Prazisions-Druckmessgerat

Messbereich 0...0,025 bis 0 ... 2.890 bar Messbereich B Hohe bis 100.000 ft m Erstellen von Kalibrierzeugnissen fiir mechanische und
Genauigkeit 0,01% ® Geschwindigkeit bis 1.150 Knoten elektronische Druckmessgerate
Medium Nicht-korrosive Gase, > 1 bar Flissigkeiten Genauigkeit Bis zu 0,01 % FS m Vollautomatische Kalibrierung mit Druckcontrollern
Besonderheit m Bis zu 2 interne Sensoren und Besonderheit m RVSM-konform m In Kombination mit den CalibratorUnits der CPU6000-Serie
1 externer Sensor m Konfigurationen Ps, Qc, Ps/Pt oder zur Aufzeichnung von zeugnisrelevanten Daten
B Barometrische Referenz (optional) Ps/Qc m Bestimmung der erforderlichen Massenauflagen fiir Kolben-
Datenblatt CT 25.02 Datenblatt CT 29.02 manometer

m Kalibrieren von Relativdruck-Messgeraten mit Absolut-
druck-Referenzen und umgekehrt
Datenblatt: CT 95.10
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Druckcontroller

WIKA-Druckcontroller: Immer die passende Kalibrierlésung

Druckcontroller sind elektronische Regler, die ausgehend von
einem Versorgungsdruck automatisch und schnell einen Druck
bereitstellen. Aufgrund der hohen Genauigkeit und Regelstabilitat
eignen sich Druckcontroller besonders als Referenz fur Fertigung
und Labor um eine automatische Uberpriifung bzw. Kalibrierung
von Sensoren jeglicher Art durchzufihren.

CPC2000 CPC4000 CPC6050

Niederdruckausfiihrung Industrie-Druckcontroller Modularer Druckcontroller

mensor mensor mensor

Messbereich 0...1bis0 ... 1.000 mbar Messbereich 0...0,35bis 0 ... 210 bar Messbereich 0...0,025bis 0 ... 210 bar
Genauigkeit 0,1/0,3 % (fur O ... 1 mbar) Genauigkeit 0,02 % Genauigkeit 0,01 %
Medium Umgebungsluft Medium Saubere trockene Luft oder Stickstoff Medium Saubere trockene Luft oder Stickstoff
Besonderheit B |ntegrierte Druckerzeugung Besonderheit m Bis zu 2 Sensoren Besonderheit m Bis zu 2 Regel-/Messkanale mit jeweils
¥ Integrierter Akku m Hohe Regelgeschwindigkeit 2 Sensoren
Datenblatt CT 27.51 Datenblatt CT 27.40 = Sensoren austauschbar
Datenblatt CT 27.62
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Pneumatische Hochdruckcontroller

Kalibriertechnik | Druck

Hydraulischer Druckcontroller

CPC8000

Prazisionsausfiihrung

CPC7000

Pneumatischer

Hochdruckcontroller

Messbereich 0...0,025bis 0 ... 400 bar
Genauigkeit 0,01 ... 0,008 %
Medium Saubere trockene Luft oder Stickstoff

Besonderheit m Hochste Regelstabilitat und
Gberschwingungsfreie Regelung
m Bis zu drei tauschbare Sensoren
Datenblatt CT 28.01

WIKA-Cal

Kalibriersoftware, Zubehér flr
Druckcontroller

m Erstellen von Kalibrierzeugnissen fiir mechanische und
elektronische Druckmessgerate

m Vollautomatische Kalibrierung mit Druckcontrollern

m In Kombination mit den CalibratorUnits der CPU6000-Serie
zur Aufzeichnung von zeugnisrelevanten Daten

m Bestimmung der erforderlichen Massenauflagen fiir Kolben-

manometer

m Kalibrieren von Relativdruck-Messgeraten mit Absolut-
druck-Referenzen und umgekehrt

Datenblatt: CT 95.10

Weitere Informationen auf www.wika.de

Messbereich
Genauigkeit
Medium
Besonderheit

Datenblatt

0... 100 bar bis 0 ... 700 bar

0,01 %

Stickstoff

m Robuste, langzeitstabile und
verschleiBarme Ventiltechnologie

m Bis zu drei tauschbare Sensoren

CT 27.63

Fir die Luftfahrt

CPC8000-H

Hochdruckausfithrung

j

Messbereich 0...700bis 0 ... 1.600 bar
Genauigkeit 0,01 %
Medium Hydraulikdl oder Wasser
Besonderheit m Hohe Stabilitat, auch fiir groBe Volumen
m Bis zu zwei tauschbare Referenz-
sensoren
Datenblatt CT 28.05

CPA8001
Air Data Test Set

mensor

Messbereich
Genauigkeit

Medium
Besonderheit

Datenblatt

m Hohe bis 100.000 ft

m Geschwindigkeit bis 1.150 Knoten

0,009 %

Saubere, trockene Luft oder Stickstoff

m Hochste Regelstabilitat auch bei
Ratenregelung

m Uberschwingungsfreie Regelung

CT 29.01

Air Data Test Set ist ein elektronischer
Regler, der ausgehend von einem
Versorgungsdruck, automatisch mit
einer variabel einstellbaren Rate einen
Druck bereitstelit.

Air Data Test Sets sind speziell dafir
entwickelt, den zu regelnden Druck in eine
Héhe bzw. Steigrate und Geschwindigkeit
umzurechnen.

Aufgrund der hohen Genauigkeit und
Regelstabilitat sowie der Fahigkeit, H6he
und Geschwindigkeit zu simulieren, eignet
sich ein Air Data Test Set besonders

als Referenz fur Flugzeugwerkstéatten,
Luftfahrt-Instrumenthersteller und
Kalibrierlabore um Kalibrierungen von
Sensoren und Anzeigen durchzufiihren.
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Kolbenmanometer

Industrieausfihrung

Kompakte und preisgiinstige Druckwaagen fiir den Einsatz vor Ort, Wartung und Service

Diese Druckwaagen zeichnen sich besonders durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht im taglichen Gebrauch fur
Service und Wartungseinsatze aus. Durch ihre integrierte Druckerzeugung sowie dem rein mechanischen Messprinzip sind sie speziell
auch fur den Vor-Ort-Einsatz geeignet.

CPB3500 CPB3800 CPB3800HP

Pneumatische Kompaktausfiih- Hydraulische Kompaktausfiihrung f§ Hochdruck Kompaktausfiihrung
rung mit Doppel-Kolbenzylindersystem

OH Budenberg OH Budenberg OH Budenberg

Messbereich 0,015 ... 1 bis 1 ... 120 bar Messbereich 1...120 bis 10 ... 1.200 bar Messbereich 1...2.600 bar

Genauigkeit 0,015 ... 0,006 % Genauigkeit 0,05 ... 0,025 % Genauigkeit 0,025 ... 0,007 %

Medium Nicht-korrosive Gase Medium Spezialdl Medium Spezialél oder andere auf Anfrage

Besonderheit m Kompakte Abmessungen und geringes Besonderheit m Kompakte Abmessungen und geringes  Besonderheit m Doppel-Kolbenzylindersysteme mit
Gewicht Gewicht automatischer Messbereichsumschaltung

m 1 bar Kolben fiir positiven und negativen m Gerétebasement auch mit Kolbenzylin- m Kompakte Abmessungen und geringes

Uberdruck verwendbar dersystemen der CPB5800 kombinierbar Gewicht

Datenblatt CT31.22 Datenblatt CT 31.06 Datenblatt CT 31.07
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Laborausfiuhrung

Leistungsstarke Primarnormale mit ausgezeichneten Laufeigenschaften fiir den Einsatz im Kalibrierlabor

Durch ein modernes Geréatedesign mit hervorragenden Ausstattungsmerkmalen werden héchste Anspriche an Bedienkomfort und
Performance erflllt. Die Auswahl von Doppel-Kolbenzylindersystemen mit automatischer Messbereichsumschaltung kann diese Mess-
unsicherheit sogar mit nur einem Messsystem Uber einen groBen Druckbereich gewéahrleisten.

CPB5000 CPB5000HP CPB5800

Pneumatikausfiihrung Hochdruckausfiihrung Hydraulikausfiihrung mit Dop-

pel-Kolbenzylindersystemen

Budenberg mBudenberg OH, Budenberg
Messbereich -0,03...-1bis 0,4 ... 100 bar - Messbereich 25 ...2.500 bis 25 ... 5.000 bar Messbereich 1 ... 120 biSym"
Genauigkeit 0,015 ... 0,008 % Genauigkeit 0,025 ... 0,02 % Genauigkeit 0,015 ... 0,006 %
Medium Nicht-korrosive Gase Medium Spezialdl Medium Spezialdl oder andere auf Anfrage
Besonderheit Patentiertes System zum Kolbenzylin- Besonderheit Robustes Geratebasement mit integrierter Besonderheit m Doppel-Kolbenzylindersysteme mit
der-Schnellwechsel Hochdruckerzeugung automatischer Messbereichsumschaltung
Datenblatt CT 31.01 Datenblatt CT 31.51 = Geratebasement auch mit Kolbenzylinder-
systemen CPS5000 kombinierbar
Datenblatt CT 31.11

CPB5600DP CPS5000

Differenzdruckausfiihrung Hydraulische

Einzel-Kolbenzylindersysteme

OH Budenberg OH Budenberg

L]

Messbereich 0,03 ... 2 bis 25 ... 1.600 bar Besonderheit m Fir hochste Anspriiche an Genauigkeit
Genauigkeit 0,015 ... 0,008 % und Performance
Medium Nicht-korrosive Gase oder Spezial| ® Kombinierbar mit dem Gerétebasement
Besonderheit Zwei vollstandige Kolbenmanometer in der CPB5800

einem Gehéuse flr echte Differenzdruck- Datenblatt CT 31.01

messungen unter statischem Druck
Datenblatt CT 31.56
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Kolbenmanometer

High-End-Ausfiihrung

Hochgenaue und leistungsstarke Primdrnormale mit ausgezeichneten Laufeigenschaften, basierend auf dem physikalischen
Prinzip Druck = Kraft/Flache

Die direkte Messung des Druckes (p = F/A), sowie der Einsatz hochwertiger Materialien ermdglichen diese kleine Messunsicherheit in
Verbindung mit der ausgezeichneten Langzeitstabilitat (empfohlener Rekalibrierungszyklus geman des Deutschen Kalibrierdienstes
DKD/DAKKS von finf Jahren). Weiterhin kénnen ein automatisches Massenauflagesystem und Druckerzeugung vollautomatisches
Kalibrieren gewahrleisten. Das Kolbenmanometer findet somit seit Jahrzehnten seinen Einsatz in Werks- und Kalibrierlaboratorien der
Industrie, nationalen Instituten und Forschungsanstalten, sowie in der Produktion von Sensor- und Transmitterherstellern.

CPB6000 CPB6000DP CPB8000

Primarstandard Primarstandard Automatisches Primarstandard

mit héchster Genauigkeit fiir Differenzdruck

Budenberg Budenberg ou
Budenberg

Messbereich 4 ...5.000 bar Messbereich 30 ... 800 bar Messbereich ® 500 ... 5.000 bar
Genauigkeit 0,0035 ... 0,0015 % Genauigkeit 0,005 ... 0,002 % ® Andere auf Anfrage
Medium Saubere, trockene Luft, Stickstoff oder Medium Nicht-korrosive Gase Genauigkeit 0,005 ... 0,003 %

Spezialdl Besonderheit Fur Differenzdruckmessungen Medium B Sebacated|
Besonderheit Verschiedene Gerateausfiihrungen fiir von 10 Pa bis 800 bar B Andere auf Anfrage

héchste Anspriiche Datenblatt CT 32.02 Besonderheit Automatisierte Kalibrierung von
Datenblatt CT 32.01 Drucksensoren mit héchster Genauigkeit,

integrierte Druckerzeugung
Datenblatt CT 32.03

Zubehor fur Kolbenmanometer

CPD8000 CPU6000-Serie WIKA-Cal

Digitales Kolbenmanometer CalibratorUnit Kalibriersoftware, Zubehor fir
Kolbenmanometer

OH Budenberg
Messbereich 1 ... 500 bar (abs. und rel.) m Bestimmung der erforderlichen Massenauflagen oder des m Erstellen von Kalibrierzeugnissen fiir mechanische und
Genauigkeit 0,005 ... 0,002 % Referenzdruckes beim Kalibrieren mit Kolbenmanometern elektronische Druckmessgeréate
Medium Nicht-korrosive, trockene Gase m Aufzeichnung von zeugnisrelevanten Daten m Vollautomatische Kalibrierung mit Druckcontrollern
Besonderheit Einzigartiges Wirkprinzip, ideal fir m Kalibrieren von Relativdruck-Messgeraten mit Absolut- m In Kombination mit den CalibratorUnits der CPU6000-Serie
automatische Kalibrierungen, kein druck-Referenzen und umgekehrt zur Aufzeichnung von zeugnisrelevanten Daten
Massenhandling erforderlich m Einfaches Kalibrieren von Druckmessumformer durch m Bestimmung der erforderlichen Massenauflagen fiir Kolben-
Datenblatt CT 32.04 Spannungsversorgung und Multimeterfunktion manometer
Datenblatt: CT 35.02 m Kalibrieren von Relativdruck-Messgeréten mit Absolut-

druck-Referenzen und umgekehrt
Datenblatt: CT 95.10
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Portable Druckerzeugung

Einfache Druckerzeugung per Hand

Prifoumpen dienen zur Druckerzeugung fiir die Uberpriifung,
Justage und Kalibrierung von mechanischen und elektronischen
Druckmessgeraten durch Vergleichsmessungen. Diese Druckpru-
fungen kénnen stationar im Labor, in der Werkstatt oder vor Ort an
der Messstelle stattfinden.

CPP7-H CPP30 CPP700-H, CPP1000-H

Pneumatische Handprifpumpe Pneumatische Handprifpumpe Hydraulische Handpriifpumpe

Messbereich -850 mbar ... +7 bar Messbereich -950 mbar ... +35 bar Messbereich 0...700 bzw. 0 ... 1.000 bar
Medium Umgebungsluft Medium Umgebungsluft Medium Ol oder Wasser
Besonderheit m Druck- und Vakuumerzeugung Besonderheit m Druck- und Vakuumerzeugung Besonderheit m Integrierter Medium-Vorratsbehalter
umschaltbar umschaltbar m Ergonomische Handhabung
m Geringes Gewicht m Kompakte Abmessungen Datenblatt CT 91.07
m Kompakte Abmessungen Datenblatt CT91.06
Datenblatt CT 91.04

CPP1000-M, CPP1000-L  CPP120-X CPPxx00-X

Hydraulische Handspindelpumpe Pneumatische Hydraulische
Vergleichsprifpumpe Vergleichspriifpumpe

,.f'_i?_,-"

Messbereich 0...1.000 bar Messbereich 0... 120 bar Messbereich 0...1.000 bis 0 ... 7.000 bar
Medium Ol oder Wasser Medium Saubere, trockene, nicht-korrosive Gase Medium Ol oder Wasser
Besonderheit m Leichtgéngige innenlaufende Besonderheit m Genaue Druckeinstellung Besonderheit m Integrierter Tank
Prazisions-Spindel m Robuste Industrieausfiihrung m Robuste Laborausfiihrung mit Vordruck-
m Kompakte Abmessungen Datenblatt CT91.03 pumpe
Datenblatt CT 91.05 m Kompakte Industrieausfiihrung mit

Zweibereichsspindelpumpe

Datenblatt CT 91.05, CT 91.08 und CT 91.09
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Referenzthermometer

Hochgenaue Temperaturmessung mit Referenzthermometern

Referenzthermometer (Normalthermometer) sind aufgrund

der ausgezeichneten Stabilitdten und der geometrischen
Anpassungen ideal fir Applikationen im industriellen Labor
geeignet. Hiermit lassen sich einfach Vergleichskalibrierungen in
Badern, in Rohréfen und in Blockkalibratoren durchfiihren. Vorteil
von Referenzthermometern ist der breite Temperaturbereich

und damit die flexible Nutzung. Des Weiteren ist eine lange
Lebensdauer aufgrund des geringen Drifts gewahrleistet.

CTP2000

Platin-Widerstandsthermometer

Messbereich -200 ... +450 °C
Stabilitat <50 mK nach 100 h bei 450 °C
Abmessung @4 mm, | =500 mm
Besonderheit m 4-Leiter-Schaltung

m Enden mit 4-mm-Bananenstecker
Datenblatt CT61.10

CTP5000 CTP5000-T25

Referenzthermometer Referenzthermometer

Messbereich -196 ... +660 °C Messbereich -189 ... +660 °C
Fuhlertyp Pt100, Pt25 Fuhlertyp Pt25
Abmessung Je nach Ausflihrung Abmessung d=7mm, | =480 mm
Besonderheit m Freie Kabelenden Besonderheit m Freie Kabelenden

m DIN- oder SMART-Stecker m DIN- oder SMART-Stecker
Datenblatt CT61.20 Datenblatt CT61.25

CTP9000

Messbereich
Thermoelement
Abmessung
Besonderheit

Datenblatt

Thermoelement

)5
0...1.300°C

Typ S nach |IEC 584, Klasse 1

@7 mm, | =600 mm (inkl. Griff)

m Vergleichstelle optional

= 1,500 mm Kabel

m Enden mit 4-mm-Bananenstecker

CT61.10
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Hand-Helds

Hand-Helds sind portable, mobil einsetzbare Kalibriergerate zur Hand-Held aufgezeichnete Daten kénnen am PC per Software
genauen Messung und Aufzeichnung von Temperaturverldufen. ausgewertet werden, einige Gerate dokumentieren Kalibrierungen
Fur die Gerate stehen unterschiedliche Ausfiihrungen an im internen Speicher, der spater am PC ausgelesen werden.
Thermometern zur Verfliigung. Hierdurch sind Hand-Helds Optional kann mit unserer Kalibriersoftware WIKA-Cal ein

als Priifgerat als Prifgerat flr vielfaltige Applikationen in Kalibrierzertifikat erstellt werden.

unterschiedlichsten Branchen hervorragend geeignet. Im

CTR1000 CTH6200 CTH6300

Infrarot Hand-Held Thermometer Hand-Held Thermometer Hand-Held Thermometer

,/
Messbereich -60 ... +1.000 °C Messbereich -50 ... +250 °C Messbereich -200 ... +1.500 °C
Genauigkeit 2 K oder 2 % vom Messwert Genauigkeit <0,2 Genauigkeit 0,1...1K
Besonderheit Thermoelementanschluss (optional) Fuhlertyp Pt100 Fuhlertyp Pt100, TC
Datenblatt CT 55.21 Besonderheit Integrierter Datenlogger Besonderheit 2 Kanéle (optional), Ex-Version (optional)
Datenblatt CT 51.01 Datenblatt CT 51.05

CTH6500 CTH7000

Hand-Held Thermometer Hand-Held Thermometer

Messbereich -200 ... +1.500 °C Messbereich -200 ... +962 °C
Genauigkeit 0,03...0,2K Genauigkeit 0,015K

Fuhlertyp Pt100, TC Fuhlertyp Pt100, Pt25 und NTC
Besonderheit Ex-Version (optional) Besonderheit Integrierter Datenlogger
Datenblatt CT 55.10 Datenblatt CT 55.50
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Kalibrierbader

Kalibrierbader sind elektronische Regler, die automatisch, schnell
und mit Hilfe einer FlUssigkeit eine Temperatur bereitstellen. Auf-
grund der hohen Zuverléassigkeit und ausgezeichneten Homogeni-
tat im Messraum eignen sich Kalibrierbader besonders als Werks-/
Gebrauchsnormal fiir die automatische Uberpriifung bzw. Kalibrie-
rung von unterschiedlichsten Temperaturfiihlern - unabhangig von
den Durchmessern. Eine spezielle Mikrokalibrierbad-Ausfihrung
ermdglicht die Vor-Ort-Anwendung.

CTB9100 CTM9100-150 CTB9400

Mikrokalibrierbad Multifunktionskalibrator Kalibrierbad,
mittlerer Messbereich
”

Messbereich -85...4255°C Messbereich -35 ... +165 °C je nach Einsatz Messbereich 28...300°C
Genauigkeit 0,2...0,3K Genauigkeit 0,3K... 1 Kje nach Einsatz Stabilitat 0,02K
Stabilitat +0,05 K Eintauchtiefe 150 mm Eintauchtiefe 200 mm
Besonderheit m Schnelles Aufheizen und Abkihlen Besonderheit Verwendung als Blockkalibrator, Medium Wasser, Ol oder dhnliche Medien
m Einfache Bedienung Mikrokalibrierbad, Infrarotkalibrator und Datenblatt CT 46.20
Datenblatt CT 46.30 Oberflachenkalibrator
Datenblatt CT 41.40

CTB9500

Kalibrierbad, tiefer Messbereich

e
|

u
ﬂ)

Messbereich -45 ... +200 °C

Stabilitat 0,02K

Eintauchtiefe 200 mm

Medium Wasser, Ol oder dhnliche Medien
Datenblatt CT 46.20
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Portable
Temperaturkalibratoren

Effiziente Kalibrierung mit Temperaturkalibratoren von WIKA

Portable Temperaturkalibratoren (Blockkalibratoren) sind elektronische Regler, die auto-
matisch, schnell und trocken eine Temperatur bereitstellen. Aufgrund der hohen Zuver-
I18ssigkeit, Genauigkeit und einfachen Bedienung sind portable Temperaturkalibratoren
besonders als Werks-/ Gebrauchsnormal fiir die automatische Uberpriifung bzw. Kalibrie-
rung von Temperaturmessgeraten jeglicher Art geeignet.

CTD9100 CTD9100-1100 CTD9300

Temperatur-Blockkalibrator Temperatur-Blockkalibrator

Hochtemperatur-Blockkalibrator

Messbereich -55 ... +650 °C Messbereich 200...1.100°C Messbereich -35 ... +650 °C

Genauigkeit 0,15...0,8K Genauigkeit 3K Genauigkeit 0,1...0,65K
Stabilitat 0,01...0,056K Stabilitat 0,3K Stabilitat 0,01...0,1K
Eintauchtiefe 150 mm Eintauchtiefe 220 mm, Bohrungstiefe 155 mm Eintauchtiefe 150 mm
Datenblatt CT 41.28 Datenblatt CT 41.29 Datenblatt CT 41.38

CTD9100-375 CTI5000 CTM9100-150

Kompakter Infrarotkalibrator Multifunktionskalibrator
Temperatur-Blockkalibrator
— : @ -

e

-

e
——
-

—

Messbereich L -+ 375 °C Messbereich 50 ... 500 °C Messbereich -35 ... +165 °C je nach Einsatz
Genauigkeit 0,5...0,8K Stabilitat 0,1...04K Genauigkeit 0,3K ... 1 Kje nach Einsatz
Stabilitat 0,05K Besonderheit GroBer Messflachendurchmesser Eintauchtiefe 150 mm
Eintauchtiefe 100 mm Datenblatt CT 41.42 Besonderheit Verwendung als Blockkalibrator,
Datenblatt CT 41.32 Mikrokalibrierbad, Infrarotkalibrator
und Oberflachenkalibrator
Datenblatt CT 41.40
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Widerstandsmessbrucken

Widerstandsmessbriicken messen mit Hilfe eines eingebauten oder eines externen Standardwiderstandes hochgenau Widerstandsver-
héltnisse, welche unter anderem auf die Temperatur schlieBen lassen. Diese Gerate finden nicht nur im Bereich der Temperaturmessung,
sondern auch aufgrund ihrer hohen Genauigkeit auch in elektrischen Laboratorien Einsatz.

CTR2000

Prazisionsthermometer

CTR3000

Multifunktionales
Prazisionsthermometer

CTR5000

Prazisionsthermometer

508&&@ >
[aa s

Messbereich -200 ... +850 °C Messbereich -210... +1.820°C Messbereich -200 ... +962 °C
Genauigkeit 0,01 K (4-Leiter), 0,03 K (3-Leiter) Genauigkeit m 0,005 K (4-Leiter) Genauigkeit 0,01 K, optional 0,005 K
Fiihlertyp Pt100, Pt25 m +0,03 K (3-Leiter) Fihlertyp Pt100, Pt25
Besonderheit m 3-Leiter Messung (optional) m +0,004 % + 2 uV fiir Thermoelemente Besonderheit m Integrierter Datenlogger (optional)
m Bis zu 8 Kanale im Gerét integriert Fihlertyp Pt100, Pt25 m Bis zu 64 Kanale
(optional) Besonderheit m Vielseitige Anwendungen durch Datenblatt CT 60.20
Datenblatt CT60.10 Messung von Thermoelementen und
Widerstandsthermometern
m Logger- und Scan-Funktion
m Bis zu 44 Kanale moglich
Datenblatt CT 60.15

CTR6000

Gleichstrom-
Widerstandsmessbriicke

CTR6500

Wechselstrom-
Widerstandsmessbrilicke

CTR9000

Primarnormal
Widerstandsmessbrilicke

Messbereich -200 ... +962 °C Messbereich -200 ... +962 °C Messbereich 0...260Q
Genauigkeit +3 mK (gesamter Messbereich) Genauigkeit Je nach Widerstandsverhéltnis Genauigkeit 0,01 K, optional 0,005 K
Flhlertyp PRT, Thermistoren oder Festwiderstande 0,1...1,25mK Flhlertyp SPRT, PRT oder Festwiderstande
Besonderheit m Bis auf 60 Kanale erweiterbar (optional) Fuhlertyp SPRT, PRT oder Festwiderstande Besonderheit m Bis auf 60 Kanale erweiterbar (optional)
m Interne Widerstande 25 Q, 100 Q, Besonderheit m Bis auf 60 Kanéle erweiterbar (optional) ® 4 wahlbare Warmhaltestrome maglich
10 kQ, 100 kQ ® Interne Widersténde 25 Q, 100 Q (optional)
Datenblatt CT 60.30 = AC-Technologie u AC-Technologie
Datenblatt CT 60.40 Datenblatt CT 60.80
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Normalwiderstande, AC/DC

Elektrisches Vergleichstandard

Referenzwiderstande mit hochgenauen, fest eingestellten Widerstandswerten, welche in Verbindung mit Widerstandsmessbriicken
verwendet werden. Auch finden sie Einsatz als Normale in akkreditierten elektrischen Laboratorien.

CER6000-RR CER6000-RW

Referenzwiderstand Normalwiderstand

Widerstandswert 1, 10, 25, 100, 300, 400, 500, 1.000 und Widerstandswert 1,10, 25, 100, 300, 400, 500, 1.000 und
10.000 Q 10.000 Q
Langzeitstabilitat < =5 ppm pro Jahr Langzeitstabilitat 2 ppm pro Jahr
Besonderheit m Niedriger Temperaturkoeffizient (HS-Ausflihrung 0,5 ppm pro Jahr)
m Stabile Ausflihrung aus CrNi-Stahl Besonderheit m Niedriger Temperaturkoeffizient
Datenblatt CT 70.30 m Stabile Ausfiihrung aus CrNi-Stahl
Datenblatt CT 70.30

Anschliisse des Referenzwiderstandes Typ CER6000-RR

i 1
Rot v ) T T (i Rot Referenzwiderstand, Typ CER6000-RR mit 100 Q
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
WeiB3 Vs> - I C'B WeiB

Referenzwiderstand, Typ CER6000-RR
mit unterschiedlichem Widerstandsbereich

Weitere Informationen auf www.wika.de 97
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Elektrische Kalibriergerate

Elektrische Kalibriergerate

Elekirische Kalibriergerate werden fur die Kalibrierung in der Industrie (Labore, Produktion, Werkstatten), im Service- und Dienst-
leistungsbereich sowie in der Qualitatssicherung eingesetzt. Sie sind portabel und mobil einsetzbar und zeichnen sich besonders
durch ihre geringe Messunsicherheit und hohen Leistungsumfang aus. Fir die elektrische Kalibrierung kénnen auch die Multifunktions-
kalibratoren CPH7000, Pascal ET und Pascal 100 verwendet werden.

CEP3000 CEP6000

Hand-Held Temperaturkalibrator Hand-Held Multifunktionskalibrato

Messbereich m-10...+75mV,5... 3.200 Q Messbereich m0..24mA,0...30V,5...4.000 Q
® -200 ... +1.200 °C (Typ J) = 2CPM ... 10 kHz
m -200 ... +800 °C (Pt100) m -210 ... +1.200 °C (Typ J)
Genauigkeit 0,4 °C (Typ J), 0,33 °C (Pt100) = -200 ... +800 °C (Pt100)
Besonderheit Messung und Simulation von Genauigkeit 0,015 %
Thermoelementen und Widerstands- Besonderheit Messung und Simulation von Thermo-
thermometern elementen und Widerstandsthermo-
Datenblatt CT 82.01 metern, Widerstand, Strom, Spannung,
Frequenz, Impuls und Druck
Datenblatt CT 83.01

CED7000

Hochpraziser Prozesskalibrator

Messbereich m0...100mA,0...100V, 5 ... 4.000 Q
m -210 ... +1.200 °C (Typ J)
m -200 ... +800 °C (Pt100)

Genauigkeit 0,008 %

Besonderheit Hochprazise Messung und Simulation
von Thermoelementen und Wider-
standsthermometern, Widerstand, Strom,
Spannung und Druck

Datenblatt CT 85.51
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Zubehor

Zubehor

Von Einzelkomponenten ... bis hin zu kompletten, anschlussfertigen Kits

Die folgenden Zubehdrteile sind die ideale Ergdnzung zu den
einzelnen Kalibriergeraten. Damit wird eine Komplettlésung nicht
nur einfach und schnell konfiguriert, sondern gleichermafBen
einfach und schnell installiert. Die verschiedenen Pakete runden
das Produktprogramm der Kalibriertechnik ab und sind vielseitig
einsetzbar.

Zubehor
Kalibriertechnik

Kundenspezifisch gebohrte Einsatzhilsen, passende Silikondle
fur die Kalibrierung im Mikrokalibrierbad und Schnittstellenkabel
runden das Produktportfolio der Temperatur ab.

Eine ausfuhrliche Beschreibung finden Sie in unserem
Kalibriertechnik-Zubehdrkatalog.

Druck- und Vakuum-

Druckversorgungskoffer Versorgungspakete

Anschlusskomponenten

Druckregelung Kalibrier- und Justagewerkzeug Temperaturzubehor

Weitere Informationen auf www.wika.de
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Engineered Solutions

Prif- und Kalibriersysteme fiir Werkstatt und Labor

Schliisselfertige kundenspezifische Systeme zur Justage und
Kalibrierung von Druck- und Temperaturmessgeraten

Prazise Kalibriergerate sind die Ausgangsbasis zur Lésung lhrer
Prifaufgabe, bilden aber nur eine Teilkomponente eines leistungs-
starken Kalibriersystems. Aus dem umfangreichen Produktpro-
gramm konzipieren wir lhnen eine individuelle Komplettldsung

mit Adaptiermdglichkeit der Priflinge, Druck- und Vakuumbereit-
stellung, Komponenten zur Druckregelung und Feindosierung bis
hin zu Spannungsversorgung und Multimeter fir die Kalibrierung
elektrischer Pruflinge.

Justage- und Kalibrierstande

Mobile Kalibrierstiande

Eingebaut in Priftische, mobile Priifwagen oder in 19"-Racks und
erganzt um eine benutzerfreundliche Kalibriersoftware erhalten
Sie ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Komplettsystem
im gewinschten Automatisierungsgrad.

Die Verwendung hochwertiger, bewahrter Komponenten, eine
ergonomische Bedienbarkeit und ein wirtschaftliches Gesamt-
konzept mit hohem Kundennutzen stehen hierbei im Vordergrund.
Profitieren Sie von unserer Erfahrung und dem praxiserprobten
Einsatz derartiger Systeme in den WIKA eigenen akkreditierten
Laboren und Fertigungsstéatten.

Priifsysteme

Messbereich m 1 ... 400 bar pneumatisch Messbereich Kundenspezifisch Messbereich Kundenspezifisch

m 10 ... 1.600 bar hydraulisch Genauigkeit Bis zu 0,008 % Genauigkeit Bis zu 0,008 %
Genauigkeit Abhéngig vom eingesetzten Messmittel Medium Druckluft, Stickstoff, Ol oder Wasser Medium Druckluft, Stickstoff, Ol oder Wasser
Medium Druckluft, Stickstoff, Ol oder Wasser Besonderheit Autarkes, mobiles Kalibriersystem fir Besonderheit MessgroéBen Druck, Temperatur und
Besonderheit Druckbereitstellung in Werkstatt und Labor Werkstatt und den Service vor Ort elektrische MessgroBen
Automatisierte Automatisierte Komplette Laborausstattungen

Kalibriersysteme Druck

Kalibriersysteme Temperatur

Messbereich Kundenspezifisch Messbereich Kundenspezifisch Messbereich Kundenspezifisch

Genauigkeit Bis zu 0,008 % Stabilitat Bis zu 0,001 K Genauigkeit m MessgroBe Druck bis zu 0,008 %
Medium Druckluft, Stickstoff, Ol oder Wasser Medium Wasser, Alkohol, Silikonél oder Salz m MessgroBe Temp. bis zu 0,001 K
Besonderheit Schlusselfertiges Komplettsystem Besonderheit Schlusselfertiges Komplettsystem Besonderheit Komplettlésungen aus einer Hand - vom

100

Werkskalibrierlabor Giber Kalibrierfahrzeu-
ge bis hin zum nationalen Labor
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Engineered Solutions

Prifstande und Kalibrieranlagen fiir die Produktion

Von der Beratung liber die Konzeption bis hin zur Realisierung
- alles aus einer Hand.

Unsere besondere Starke liegt in der Projektierung, Entwicklung Das prazise Zusammenspiel von Messtechnik, Prifstands-

und dem Bau von individuellen, anwenderspezifischen Komplett- mechanik und Steuerungskomponenten steht hierbei an oberster

systemen - vom einfachen Handarbeitsplatz bis hin zur vollauto- Stelle. Die Komplettlésungen sind in den unterschiedlichsten

matischen Prifanlage in der Serienprodukion - fir folgende Ausbaustufen inkl. Temperiertechnik, Werksttcktransportsyste-

Anwendungen: men, Aufnahmevorrichtungen und elektrischen und druckseitigen
Kontaktierungen erhéltlich. Weiterhin besteht auch die Méglichkeit

Kalibrierung und Abgleich von Montage- oder Beschriftungsarbeitsgdnge an den Prifteilen in

m Drucksensoren das Gesamtkonzept zu integrieren. Lassen Sie sich von unserer

® Druckmessumformer Leistungsféahigkeit Uberzeugen.

® Prozesstransmittern

19"-Prif- und Kalibrierracks Batchtestsysteme Inline-Kalibrieranlagen
fir Drucksensoren fir Drucksensoren fir Drucksensoren

Messbereich Kundenspezifisch Messbereich Kundenspezifisch Messbereich Kundenspezifisch
m Bis 400 bar pneumatisch m Bis 1.050 bar pneumatisch m Bis 1.050 bar pneumatisch
m Bis 1.600 bar hydraulisch m Bis 6.000 bar hydraulisch m Bis 6.000 bar hydraulisch

Genauigkeit Bis zu 0,008 % Genauigkeit Bis zu 0,008 % Genauigkeit Bis zu 0,008 %

Besonderheit Kompakte Einheiten mit Druckcontrollern Temperaturbereich -40 ... +140 °C Temperaturbereich  -40 ... +140 °C
der CPC-Serie, Arbeitsdruckversorgung, Besonderheit Mit einfahrbarem Temperierschrank, Werk- Besonderheit Einbindung in kundenseitige Fertigungs-
elektrische Versorgung und Signalaus- stiicktrager fiir bis zu 200 Drucksensoren, linie, Verkettung mehrerer Temperier-
wertung von Priflingen elektrische und druckseitige Kontaktierung schranke, automatisches Umriisten elektri-

scher und druckseitiger Kontaktierungen

Weitere Informationen auf www.wika.de 101
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Kalibrier-Dienstleistungen

ISO 9001-zertifiziert

DKD/DAkkS-akkreditiert (nach DIN EN ISO/IEC 17025)
Mitarbeit in Arbeitskreisen von DKD/DAkkS

Uber 60 Jahre Erfahrung in Druck- und Temperaturmesstechnik
Hochqualifiziertes, individuell geschultes Personal

Modernste Referenzgerate mit hdchster Genauigkeit

Unsere Kalibrierlabore sind seit Gber 30 Jahren fir Druck und Tem-
peratur akkreditiert. Seit 2014 ist unser Kalibrierlabor auch fir die
elektrischen MessgréBen Gleichstromstarke, Gleichspannung und
Gleichstromwiderstand akkreditiert.

Herstellerunabhéngige Kalibrierung - schnell und prazise fiir ...

_

® -1bar... +8.000 bar m -196°C ... +1.200 °C

B an hochgenauen Bezugsnormalen (Kolbenmanometern) und B in Kalibrierb&ddern und Rohréfen mit entsprechenden Refe-
Gebrauchsnormalen (prazise elektrische Druckmessgeréate) renzthermometern

B mit einer Genauigkeit von 0,003 % ... 0,01 % vom Messwert B mit einer Genauigkeit von 2 mK ... 1,5 K oder mit diversen Fix-

® nach den Richtlinien DIN EN 837, DAKkS-DKD-R 6-1, punktzellen (z. B. Wasser, Gallium, Zink, Zinn und Aluminium)
EURAMET cg-3 oder EURAMET cg-17 B nach den entsprechenden DKD/DAkkS und EURAMET-Richtlinien

Elektrische MessgroBen Vor Ort (Druck und Temperatur)

Gleichstromstarke von 0 mA ... 100 mA Um den Produktionsablauf so wenig wie méglich zu beeintrachtigen,
Gleichspannung von 0V ... 100 V bieten wir Ihnen deutschlandweit eine zeitsparende Vor-Ort-DAkkS-

Gleichstromwiderstand von 0 Q ... 10 kQ Kalibrierung (MessgroBie Druck).
Nach den Richtlinien: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 B im Kalibriermobil oder an Ihrer Werkbank
B mit einer DAkkS-Akkreditierung firr die Messgrée Druck
-von -1 bar ... +8.000 bar
- mit Genauigkeiten zwischen 0,025 % und
0,1 % v. Endwert des eingesetzten Normals
B mit einer DAkkS-Akkreditierung fur die MessgréBe
Temperatur von -55 °C ... +1.100 °C
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Segmentbroschiiren

In unseren Segmentbroschiren finden Sie die gesamte Produktfamilie zu den Themen ,Raumlufttechnik®, ,Sterile Verfahrenstechnik”,
SF-Lifecycle-Lésungen” und ,High Purity & Ultra High Purity” sowie ihre technischen Raffinessen.

Raumlufttechnik

Mess- und Regelgerate
fiir die Raumlufttechnik

Sterile Verfahrenstechnik

Sterile
Verfahrenstechnik

airguide Ew't(A

Part of you

SF-Lifecycle-L6sungen

Innovative SF -
Lifecycle-Losungen

High Purity & Ultra High Purity

Halbleiter-, Voltaik-
und Display-Industrie

Weitere Informationen auf www.wika.de 103




WIKA weltweit

Austria

WIKA Messgeratevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 73

1230 Vienna

Tel. +43 18691631

Fax: +43 18691634
info@wika.at

wiww.wika.at

Belarus

WIKA Belrus

Ul Zaharova S0B, Office 3H
220088 Minsk

Tel. +37517 2244164
Fax: +37517 2635711
info@wika.by

www.wika. by

Benelux

WIKA Banelux
Industrial estate De Berk
Newtanweg 12

6101 WX Echt

Tel. +31 475 535500
Fax:  +31 475 535446
info@wika.nl
www.wika,nl

Bulgaria

WiKA Bulgaria EOOD

Akad.lvan Geshov Blvd. 2E

Business Center Serdika, offica 3/104
1330 Sofia

Tel. +359282138-10

Fax: +359282138-13
info@wika.bg

www.wika.bg

Croatia

WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19

10250 Zagrab-Lucka
Tel. +3851 6531-034
Fax: +3851 6531-357
info@wika.hr
www.wika.hr

Finland

WIKA Finland Oy
Melkonkatu 24

00210 Helsinki

Tel. +358 9 6B2492-0
Fax: +358 9 682492-70
info@wika.fi

www.wika fi

France

WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident

38 avenue du Gros Chéne
95220 Herblay

Tel.  +33 1 7B7049-46
Fax:  +33 1787049-59
info @wika.ir

www.wika. fr

Germany

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30

63811 Klingenberg

Tel. +48 8372 132-0

Fax: +49 9372 132-406
info@wika.de

www.wika.de

Italy

WIKA italia S.r.l. & C. S.as.
Via G. Marconi 8

20020 Arese (Milano)

Tel. 43902 93861-1
Fax: +30 02 93861-74
info @wika.it

o, wika, it

Poland

WIKA Polska spotka 2 ograniczong
odpowiedzialnoscig sp. k.

Ul Legska 29/35

87-800 Wioclawek

Tel. +48 54 230110-0

Fax: +48 54 23011041
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania

WIKA Instruments Romania S.A.L.
050897 Bucuresti

Calea Rahovei Nr. 266-268

Corp 61, Etaj1

Tal.  +4021 4048327

Fax: +4021 4563137
info@wika.ro

www.wika.ro

Russia

AQWIKA MERA

Wiatskaya Str, 27, Building 17
Office 205/206

127015 Moscow

Tel.  +7 495-648018-0

Fax: +7 495-648018-1
info@wika.n

www.wika.ru

Serbia

WIKA Merna Tehnika d.o.0.
Sime Solaje 15

11060 Baograd

Tel. +381 112763722
Fax: +381 11 753674
info@wika.rs

www.wika.rs

Spain

Instrumentos WIKA S AU,
Ci/Josep Camer, 11-17
08205 Sabadell Barcelona
Tel.  +34 933 9386-30
Fax: +34 933 9386-66
info@wika.es
www.wika.es

Switzerland
MANOMETER AG
Industriestrasse 11
G285 Hitzkirch

Tal.  +4141 91972-72
Fax: +4141891972-73
info@manometer.ch
www.manometer.ch

Turkey

WIKA Instruments Istanbul

Basinc ve Sicaklik Olcme Cihazlari
Ith, Ihr, ve Tic. Ltd, Sti.

Bayraktar Bulvari No, 17

34775 Yukari Dudullu - Istanbul
Tel.  +80 216 41590-66

Fax:  +90 216 41590-97
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine

TOV WIKA Prylad

M. Raskovoy Str. 11, A
PO 200

02660 Kyiv

Tel.  +38 044 4968380
Fa:  +38 044 4968380
info@wika.ua
www.wika.ua

United Kingdom

WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill AH13LG
Tel.  +44 1737 644-008
Fax: +44 1737 644-403
info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

ICS Schneider Messtechnik GmbH

Briesestralle 59

D-16562 Hohen Neuendorf/ OT Bergfelde

12393593 07/2017 DE

Canada Azerbaijan

WIKA Instruments Ltd. WIKA Azerbaijan LLC
Head Office Caspian Business Center
3103 Parsons Road 9th fioor 40 J.Jabbarli str.
Edmonton, Alberta, TEN 1CB AZ1065 Baku

Tel. +1 7804637035 Tel. <9924 12 459704-61
Fax: +1 780 4620017 Fax:  +094 12 49704-62
info@wika.ca info@wika.az

www.wika.ca

usa

WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrencaville, GA 30043
Tel.  +1 7705138200
Fax; +17703385118
info@wika.com
www.wika.com

Gayesco-WIKA USA, LP

229 Beltway Green Boulevard
Pasadena, TX 77503

Tel. #1713 47500-22

Fax: +171347500-11
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corperation
201 Barmas Drive

San Marcos, TX 78666
Tel.  +1512396-4200
Fax: +1512396-1820
sales@mansor.com
WWW.MENSOr.com

Latin America

Argentina

WIKA Argentina S.A.
Gral. Lavalle 3568
(B1603ALH) Villa Martelli
Buenos Aires

Tel.  +54 11 47301800
Fax: +54 11 47610050
info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Ursula Wiegand, 03
18560-000 Iperd - SP

Tel. +55 15 34558-9700

Fax: +55 15 3266-1196
vendas@wika.com.br
www.wika.com_br

Chile

WIKA Chile S.p.A.

Los Leanes 2209
Providencia Santiago
Tel. +562 2209-2195
info@wika.cl
www.wika.cl

Colombia

Instrumentos WIKA Colombia S.A.5.
Avenida Carrera 63 # 98- 25
Bogota - Colombia

Tel. +57 16240564
info@wika.co

www.wika.co

Mexico

Instrumentos WIKA Mexico
S.A.de CV.

Viena 20 Qina 301

Col. Juarez, Dal. Cuauthemoc
06600 Mexico D.F,

Tel. #5255 50205300

Fax: 452 55 50205300
ventas@wika.com

L UAVLER

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

www, wika.az

China

WIKA Instrumeantation Suzhou Co., Lid,
81, TaYuan Reoad, SND

Suzhou 215011

Tel. +B6 512 6878 8000

Fax: +B6 512 6809 2321
info@wika.cn

www. wika.com.cn

India

'WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi

Pune - 412 207

Tel. 491 2066293-200

Fax: +51 20 66293-325
sales@wika.co.in

www, wika.coin

Iran

WIKA Instrumentation Pars Kish
(KFZ) Ltd.

Apt. 307, 3rd Floor

8-12 Vanak 5t., Vanak Sq., Tehran
Tel. +5B8 21 BB206-596

Fax: +98 21 BB206-623
info@wika.ir

www. wika.ir

Japan

WIKA Japan K. K.

MG Shibaura Bidg. 6F
1-8-4, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 105-0023

Tel. +8135439-6673
Fax: +81 3 5435-6674
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp

Kazakhstan

TOO WIKA Kazakhstan
Microdistrict 1, 50/2
050036 Almaty

Tal. +77272255444
Fax: #7727 2259777
info@wika.kz
www,wika kz

Korea

WIKA Korea Ltd.

39 Gajangsaneopseo-ro Osan-si
Gyeonggi-do 447-210

Tel. +B2 2 BE905-05

Fax: +82 2 86905-25
info@wika.cokr

www. wika.co.kr

Malaysia

WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
No. 23, Jalan Jurukur U119

Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor

Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my

www. wika.my

Philippines

WIKA Instruments Philippines Inc.
Ground Floor, Suite A

Rose Industries Building

#11 Pioneer St., Pasig City
Philippines 1600

Tel. +632234-1270

Fax: +63 2 654-9662
info@wika.ph

www.wika.ph

Singapore

WIKA Instrumentation Pte. Lid.
13 Kian Teck Crescent
528878 Singapore

Tel. +65 6844 5506

Fax: +65 6844 5507
info@wika.sg

www.wika.sg

Taiwan

WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Min-Tsu Road, Pinjen

32451 Taoyuan

Tel. +886 3420 6052

Fax: +B86 3 490 0080
info@wika.tw

www.wika, tw

Thailand

WIKA Instrumentation Corporation
(Thaitand) Co., Ld,

8507 Ladkrabang Road, Ladkrabang
Bangkok 10520

Tel. +66 2 32668-73

Fax: +66 2 32668-74
info@wika.co.th

www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypt

WIKA Near East Lid.

Villa Mo. 6, Mohamed Fahmy
Eimohdar 5t. - of Eltayaran St.
1st District - Nasr City - Cairo
Tel. +20224013130

Fax: +20224013113
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg

Namibia

WIKA Instruments Mamibia Pty Ltd,
PO. Box 31263

Pionierspark

Windhoek

Tel. +26 461238811

Fax: +26 4 61233403
info@wika.com.na
www.wika.com.na

South Africa

WIKA Instruments Pty Ltd.
Chilvers Street, Denver
Johannesburg, 2094

Tel.  +27 11 62100-00
Fax: +27 11 62100-59
sales@wika.co.za
www,wika,co.za

United Arab Emirates
WikKA Middle East FZE
Warehouse No. RBOBJB02
PO. Box 17452

Jabel Ali, Dubai

Tel.  +871 4 BB3-3090
Fax: +5971 4 883-9198
info@wika.ae
www.wika.as

Australia

Australia

WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
Tel. +61 2 BB455222
Fax: +51 2 96844767
sales@wika.com.au
www.wika.com.au

New Zealand

WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. +64 98479020
Fax: +54 9 B4E5964
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

WIKA

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de
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